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1 Aligemeines

1.1 Einleitung

Diese Aufbaurichtlinie stellt Aufbauherstellern wichtige technische Informationen zur Verfligung, welche zur Planung und Herstellung
eines verkehrs- und betriebssicheren Aufbaus bericksichtigt werden mussen. Die hierzu erforderlichen

An-, Auf-, Ein- oder Umbauarbeiten werden im Folgenden , Aufbauarbeiten" genannt.

Die Volkswagen AG ist aufgrund der uniiberschaubaren Vielzahl an Aufbauherstellern und Aufbauarten nicht in der Lage, alle moglichen
Veranderungen z.B. am Fahrverhalten, der Stabilitat, der Gewichtsverteilung, des Schwerpunktes des Fahrzeuges und seiner
Handhabungscharakteristiken vorherzusehen, die durch Aufbauarbeiten entstehen kénnen. Deshalb Gbernimmt die Volkswagen AG
keine Haftung fur Unfélle oder Verletzungen, die aus derartigen Veranderungen ihrer Fahrzeuge resultieren, insbesondere dann nicht,
wenn sich die Verdnderungen negativ auf das Gesamtfahrzeug auswirken. Die Volkswagen AG haftet dementsprechend nur im Umfang
ihrer eigenen Konstruktions-, Produktions- und Instruktionsleistungen. Der Aufbauhersteller selbst ist verpflichtet, sicherzustellen, dass
seine Aufbauarbeiten weder an sich fehlerhaft sind, noch zu Fehlern oder Gefahren am Gesamtfahrzeug fiihren konnen. Auch fir die
Konformitat der Aufbauarbeiten mit den jeweils anwendbaren Gesetzen (insbesondere Genehmigungs-und Zulassungsverfahren) hat der

Aufbauhersteller Sorge zu leisten. Im Falle der Verletzung dieser Pflicht ist eine eigene Haftung des Aufbauherstellers gegeben.

Diese Aufbaurichtlinie wendet sich an professionelle Aufbauhersteller. Daher wird in dieser Aufbaurichtlinie ein entsprechendes
Hintergrundwissen vorausgesetzt. Es ist zu beachten, dass einige Arbeiten (z.B. SchweiBarbeiten an tragenden Teilen) nur durch
entsprechend qualifiziertes Personal durchgefiihrt werden dirfen, um Verletzungsrisiken zu vermeiden und die fur Aufbauarbeiten

notwendige Qualitat zu erreichen.

1.1.1 Konzept dieser Anleitung

Damit Sie Informationen schnell finden, ist die folgende Aufbaurichtlinie in 8 Kapitel gegliedert:
Einleitung

Technische Daten fiir die Planung

Anderungen an geschlossenen Aufbauten

Ausfiihrungen von Sonderaufbauten

Technische Daten

Gewichte (Massen)

Hinweise zur Homologation von Aus- und Umbauten

© N o vk w N Re

Verzeichnisse

Information

Weitere Informationen siehe Kapitel 1.2.1.1 , Kontakt und

Kapitel 1.2.2 ,, Aufbaurichtlinien, Beratung”.

Die in Kapitel 2 ,Technische Daten fir die
Planung” ausgewahlten Grenzwerte sind unbedingt

einzuhalten und missen der Planung zu Grunde liegen.
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1.1.2 Darstellungsmittel

Sie finden in dieser Aufbaurichtlinie folgende Darstellungsmittel:

Ein Gefahrenhinweis macht Sie auf mogliche Unfall- oder
Verletzungsgefahren fiir Sie oder andere Personen

aufmerksam.

Ein Umwelthinweis gibt lhnen Hinweise zum Umweltschutz.

Dieser Hinweis macht Sie auf die Gefahr moglicher Schaden
fur das Fahrzeug, sowie auf einzuhaltende Vorschriften und

Bestimmungen aufmerksam.

Information

Dieser Hinweis weist Sie auf weiterflihrende Informationen
hin.
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1.1.3 Fahrzeugsicherheit

Lesen Sie unbedingt vor der Montage von Fremdaufbauten
oder Aggregaten die mit der Montage
zusammenhangenden Kapitel in dieser Aufbaurichtlinie, in
den Anleitungen und Hinweisen der Aggregate Zulieferer
und in der ausfiihrlichen Betriebsanleitung fir das
Basisfahrzeug. Sie kdnnen sonst Gefahren nicht erkennen

und sich oder andere gefdhrden.

Wir empfehlen lhnen, die fur den jeweiligen Fahrzeugtyp geeigneten und von der Volkswagen AG gepriiften Teile, Aggregate, Umbau-
oder Zubehorteile zu verwenden.
Bei Verwendung von nicht empfohlenen Teilen, Aggregaten, Umbau- oder Zubehorteilen lassen Sie umgehend die Fahrzeugsicherheit

prifen.

Beachten Sie unbedingt europaisches Fahrzeug-
genehmigungsrecht oder UN ECE R-Regelungen, sowie
nationale Zulassungsvorschriften und auch die
fahrzeugtechnischen Vorschriften, da sich durch
Aufbauarbeiten am Fahrzeug die zulassungsrechtliche
Fahrzeugart andern und die Betriebserlaubnis erléschen

kann.
Dies gilt besonders fr:

—  Anderungen, durch die sich die in der
Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart andert

—  Anderungen, durch die eine Gefdhrdung von
Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder

—  Anderungen, durch die sich das Abgas- oder

Gerauschverhalten verschlechtert.
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1.1.4 Betriebssicherheit

Durch unsachgemaRe Eingriffe an elektronischen Bauteilen
und deren Software kénnen diese nicht mehr funktionieren.
Wegen der Vernetzung der Elektronik konnen dabei auch

Systeme betroffen sein, die nicht geandert wurden.

Funktionsstorungen der Elektronik konnen die
Betriebssicherheit des Fahrzeugs erheblich gefahrden.
Lassen Sie Arbeiten oder Verdanderungen an elektronischen
Bauteilen von einer qualifizierten Fachwerkstatt
durchfiihren, welche die notwendigen Fachkenntnisse und
Werkzeuge zur Durchfiihrung der erforderlichen Arbeiten
hat.

Die Volkswagen AG empfiehlt Ihnen hierfir eine
Volkswagen AG Kundendienst Werkstatt.

Insbesondere bei sicherheitsrelevanten Arbeiten und
Arbeiten an sicherheitsrelevanten Systemen ist der Service

durch eine qualifizierte Fachwerkstatt unerlasslich.

Einige Sicherheitssysteme funktionieren nur bei laufendem
Motor. Schalten Sie daher beim Fahren den Motor nicht

aus.

1.1.5 Hinweis zum Urheberschutz

Das in dieser Aufbaurichtlinie enthaltene Text-, Bild- und Datenmaterial ist urheberrechtlich geschiitzt.

Dies gilt auch fiir die Ausgaben auf CD-ROM, DVD oder anderen Medien.
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1.2 Allgemeine Hinweise

Die folgenden Seiten enthalten technische Richtlinien fur Aufbauhersteller / Ausrister zur Konstruktion und Montage von Aufbauten. Die
Aufbaurichtlinien sind bei beabsichtigten Verdanderungen unbedingt zu beachten. Malgeblich fiir die Datenaktualitat der
Aufbaurichtlinien ist ausschlieflich die aktuelle Version der deutschen Ausgabe der Aufbaurichtlinie.

Dies gilt auch fiir einen Rechtsanspruch. Soweit die Aufbaurichtlinien Hinweise auf gesetzliche Vorschriften enthalten, kann keine
Gewsahr fur Vollstandigkeit, Richtigkeit, Aktualitat dieser Inhalte Gbernommen werden. Landerspezifische Ausstattungen kénnen

variieren.

1.2.1 Produkt- und Fahrzeuginformationen fiir Aufbauhersteller

1.2.1.1 Kontakt Deutschland

Sollten Sie Fragen rund um die Modelle von Volkswagen Nutzfahrzeuge haben, konnen Sie uns auf den Portalen im Internet der

Volkswagen AG (www.customized-solution.com) oder auf einem der folgenden Wege erreichen:

Kostenfreie Hotline 00 800-2878 66 49 33 (00 800-CUSTOMIZED)

(aus dem dt. Festnetz)

Kontakt (E-Mail) customizedsolution@volkswagen.de

Persénliche Ansprechpartner https://www.customized-solution.com/de/de/service-informationen/kundenbetreuung

1.2.1.2 Kontakt International

Zur technischen Beratung rund um die Modelle von Volkswagen Nutzfahrzeuge und als Ansprechpartner zu Umbauten, stehen Ihnen die
Aufbauherstellerbetreuer des zustdndigen Importeurs zur Verfligung.

Um den fir Sie zustandigen Ansprechpartner zu finden, registrieren Sie sich bitte auf dem Customized-Solution-Portal der Volkswagen AG
(https://www.customized-solution.com).

Hinweise zur Registrierungsmoglichkeit erhalten Sie unter dem MenUpunkt ,Hilfe”.

Hotline International 00-800-2878 66 49 33 (00-800-CUSTOMIZED)
E-Mail customizedsolution@volkswagen.de
Persénliche Ansprechpartner https://www.customized-solution.com/de/de/service-informationen/kundenbetreuung

1.2.1.3 Elektronische Reparatur und Werkstatt Information der Volkswagen AG (erWin*)

Flr Aufbauhersteller stehen Reparatur- und Werkstattinformationen wie z.B.:

—  Stromlaufplane

—  Reparaturleitfaden

— Instandhaltung

—  Selbststudienprogramme

tiber das Elektronische Reparatur und Werkstatt Information System der Volkswagen AG (erWin*) zur Verfligung.

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

Aufbauherstellern mit Integrated- oder PremiumPartner Status stehen verglinstigte Jahreslizenzen zur Verfugung, die im
CustomizedSolution Portal unter Mein CustomizedSolution Portal/Anforderungen/Planung und Entwicklung beantragt werden kénnen.
Aufbauhersteller im Export mit Partner Status erhalten dazu Informationen bei Ihrem Ansprechpartner beim Importeur.

*kostenpflichtiges Informationssystem
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1.2.1.4 Original Teile Online-Bestellportal*

Fir die Ersatzteilbeschaffung und fiir die Recherche von Volkswagen Original Teilen stehen Ihnen unsere aktuellen Teile-Kataloge im

Internet auf dem ,,Original Teile Online-Bestellporta

1

zur Verflgung:

http://www.partslink24.com

*kostenpflichtiges Informationssystem

1.2.1.5 Bedienungsanleitung-Online

Ausfuhrliche Informationen tber Funktionen und Handhabung lhres Fahrzeuges finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung, welches ab

Werk Ihrem Fahrzeug beigelegt ist. Zusatzlich zu der Papierausgabe der Bedienungsanleitung, besteht die Moglichkeit tiber den

folgenden Link und der FIN Nummer, die fiir Ihr Fahrzeug giiltige Bedienungsanleitung in elektronischer Form zu erhalten.

https://userguide.volkswagen.de/public/vin/login/de_DE

1.2.1.6 Europiische Typgenehmigung (ETG) und Ubereinstimmungsbescheinigung (CoC)

Die Verordnung (EU) 2018/858 des Europdischen Parlamentes bildet die Vorgabe fiir die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und

Kraftfahrzeuganhdngern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstandigen technischen Einheiten fir diese Fahrzeuge.

In dieser Richtlinie wurden auch Vorschriften fiir die Genehmigungen von Fahrzeugen erlassen, die in mehreren Fertigungsstufen

hergestellt werden, das Mehrstufen-Typgenehmigungsverfahren. Demzufolge ist jeder am Bau eines Fahrzeugs beteiligte Hersteller fiir

die Genehmigung von gednderten oder hinzugefligten Umfangen in seiner Fertigungsstufe selbst verantwortlich.

Der Hersteller kann eines der vier folgenden Verfahren wahlen:

EU-Typgenehmigung (ETG)
EU-Kleinserien-Typgenehmigung
Nationale Kleinserien-Typgenehmigung

Einzelgenehmigung

CoC steht fiir Certificate of Conformity. Ein Dokument, das die Konformitat bestimmter Waren - also auch von Fahrzeugen und Aufbauten

- zu den anerkannten (internationalen) Normen bezeugt. Sinn und Zweck dieser EG-Ubereinstimmungsbescheinigung ist es, die Zulassung

von Waren auf den internationalen Markten zu erleichtern. Daher benotigt man das Dokument vor allem im Import und Export als Teil

der Zollabfertigung.

Der Hersteller, der Inhaber einer EU-Typgenehmigung oder EU-Kleinserien-Typgenehmigung ist, ist verpflichtet jedem Fahrzeug, das

einem genehmigten Typ entspricht, ein Certificate of Conformity beizulegen. Sollten Sie eine Mehrstufentypgenehmigung planen, so ist

eine Vereinbarung gemiR der Verordnung (EU) 2018/858 erforderlich.
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1.2.1.7 Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (WLTP)

Ab September 2017 gelten fir neu auf den Markt kommende PKW und ab September 2018 fiir neu auf den Markt kommende leichte
Nutzfahrzeuge neue Verbrauchswerte/Reichweiten, die nach den neuen WLTP-Standards ermittelt werden.
Ab dem 1.September 2018 mussen zertifizierte WLTP-Messungen fir alle neu zugelassenen PKW vorliegen. Fiir gréRere leichte

Nutzfahrzeuge gilt die Regelung ein Jahr spater zum 1.September 2019. In Europa sind 28+6 Markte von WLTP betroffen.

WLTP steht fiir Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure und initiiert ein weltweit einheitliches Testverfahren zur
Bestimmung des Kraftstoffverbrauches / der elektrische Reichweite und der Abgasemissionen.

Es 16st das seit 1992 giiltige Testverfahren NEFZ (neuer Europdischer Fahrzyklus) ab.

Anders als beim NEFZ, werden individuelle Sonderausstattungen und Umbaulésungen beim WLTP fiir Gewicht, Aerodynamik,
Bordnetzbedarf (Ruhestrom) und Rollwiderstand berticksichtigt, die sich auf den Kraftstoffverbrauch und die Abgasemissionen / die
elektrische Reichweite auswirken. Hierzu zihlen insbesondere solche Anderungen, welche zu einer VergréBerung der Stirnfliche, einer
Veranderung der Kiihlereinstromflache, einer héheren Leermasse des Fahrzeugs, Anderungen der ReifengréRe oder des
Rollwiderstandes fiihren. Stromverbrauchende Sonderausstattungen wie Klimaanlage oder Sitzheizung bleiben fiir das Priifverfahren
nach wie vor ausgeschaltet.

Vor Erstzulassung diirfen Um- oder Anbauten mit WLTP-Relevanz vorgenommen werden, wenn diese im Wege einer Einzelzulassung
bzw. eine Mehrstufentypgenehmigung genehmigt werden.

Flr Fahrzeuge mit Um- oder Anbauten, die sich weiterhin in den jeweiligen definierten ISC-Parameter/den technischen maximalen
Vorgaben fur Aufbauten bewegen, kann die Volkswagen-Typzulassung fiir die Mehrstufentypgenehmigung genutzt werden. Liegt der
Auf- oder Umbau auRBerhalb der vom Hersteller festgelegten ISC — Parameter / der technischen maximalen Vorgaben fiir Aufbauten liegt
die Nachweispflicht fur die Einhaltung der Abgasemissionen / der elektrische Reichweite beim Aufbauhersteller.

Informationen zu den ISC Parametern /den technischen maximal Vorgaben fur Aufbauten finden Sie auf dem Volkswagen

CustomizedSolution Portal. Bitte lassen Sie sich bei Fragen zu Alternativen von Ihrem Technischen Dienst/lhrer Prifstelle beraten.

Zur Ermittlung der Verbrauchswerte von umgebauten Neufahrzeugen nach dem WLTP Verfahren und zur Erlangung einer WLTP-
Bescheinigung steht Ihnen der ,, WLTP Conversion Calculator” zur Verflgung.
Nihere Informationen finden Sie als Registered Converter auf dem Customized Solution Portal / WLTP:

Deutschland / International: https://www.customized-solution.com

1.2.1.8 Homologation nach WLTP fiir Auf-/Umbauten

Informationen zu diesem Thema erhalten Sie im Kapitel 7

1.2.1.9 Herstellerbescheinigung

Fur folgende Umfange stellen wir Ihnen eine Herstellerbescheinigung fiir das Grundfahrzeug aus:
—  Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
—  Gefahrguttransport ADR 2017 fur Fahrzeuge EX/II (Explosivstoffe)

Bitte nehmen Sie Kontakt zu unserer Kundenbetreuung auf:

nutzfahrzeuge@volkswagen.de

1.2.2 Aufbaurichtlinien, Beratung

Die Aufbaurichtlinien enthalten technische Richtlinien fiir Aufbauhersteller / Ausrister zur Konstruktion und Montage von Auf- bzw.
Umbauten fiir Volkswagen Nutzfahrzeuge.

Die Aufbaurichtlinien sind bei beabsichtigten Veranderungen unbedingt zu beachten.

Die in der Richtlinie genannten gesetzlichen Vorgaben, fahrzeugtechnischen Vorschriften und Richtlinien haben nicht den Anspruch auf
Vollstindigkeit. Bei Anderungen sind unbedingt alle giiltigen gesetzlichen Vorgaben, fahrzeugtechnischen Vorschriften und Richtlinien zu

beachten. Die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft und die Maschinen-Richtlinie ist zu beachten.
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Bei samtlichen Veranderungen ist sicherzustellen, dass die Funktionssicherheit aller Teile des Fahrwerks, des Aufbaus und der Elektrik
gewadhrleistet bleibt. Diese Veranderungen sollten nur von fachkundigem Personal nach den anerkannten Regeln des Kfz-Handwerks
ausgefiihrt werden.

Voraussetzung bei Anderungen an gebrauchten Fahrzeugen:

Das Fahrzeug muss in einem guten Allgemeinzustand sein, d.h. tragende Teile wie Langs- und Quertrager, Sdulen usw. durfen nicht derart
korrodiert sein, dass FestigkeitseinbuBen zu erwarten sind.

Fahrzeuge, bei denen durch die Verdanderung die Allgemeine Betriebserlaubnis berlihrt wird, missen einer zustandigen amtlichen
Prufstelle vorgefiihrt werden. Es empfiehlt sich, die Notwendigkeit der Vorfiihrung rechtzeitig mit der amtlichen Prifstelle zu klaren. Bei

Anfragen zu beabsichtigten Verdnderungen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

Bei Anfragen zu beabsichtigten Veranderungen fiigen Sie bitte zwei Zeichnungssatze mit dem Gesamtumfang der Anderungen
einschlieBlich aller Gewichts-, Schwerpunkt- und MaRangaben bei, aus denen auch die genaue Befestigung des Aufbaus auf dem
Fahrgestell zu ersehen ist.

Darliber hinaus unterrichten Sie uns bitte Uber die vorgesehenen Einsatzbedingungen des Fahrzeuges.

Soweit die Aufbauten der vorliegenden Aufbaurichtlinie entsprechen, ist eine gesonderte Bescheinigung der Volkswagen AG zur Vorlage

bei der amtlichen Prifstelle nicht erforderlich.

1.2.2.1 Unbedenklichkeitsbescheinigung

Die Volkswagen AG erteilt keine Aufbaugenehmigungen fiir Fremdaufbauten. Sie stellt den Aufbauherstellern lediglich wichtige
Informationen und technische Vorgaben im Umgang mit dem Produkt in dieser Richtlinie zur Verfligung. Die Volkswagen AG empfiehlt
daher, dass alle Arbeiten an Grundfahrzeug und Aufbau nach der aktuellen und fiir das Fahrzeug geltenden Volkswagen Aufbaurichtlinie

durchgefihrt werden.

Die Volkswagen AG rat von Aufbauarbeiten ab, die
— nicht nach dieser Volkswagen-Aufbaurichtlinie gefertigt werden
— das zuldssige Gesamtgewicht liberschreiten

— die zulassigen Achslasten Gberschreiten.

Die Volkswagen AG erteilt Unbedenklichkeitsbescheinigungen auf freiwilliger Basis nach folgender MalRgabe:

Grundlage der Beurteilung der Volkswagen AG sind allein die eingereichten Unterlagen des Aufbauherstellers, der die Verdanderungen
durchfihrt. Geprift und fiir unbedenklich befunden werden nur die ausdriicklich bezeichneten Umfénge und ihre grundsatzliche
Vertraglichkeit.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung bezieht sich auf das vorgestellte Gesamtfahrzeug und nicht

— auf die Konstruktion des Aufbaus insgesamt,

— seine Funktionen oder

— den geplanten Einsatz.

Die Unbedenklichkeit gilt nur, wenn Konstruktion, Produktion und Montage durch den Aufbauhersteller, der die Veranderungen
durchfihrt, nach dem Stand der Technik und unter Einhaltung der giltigen Aufbaurichtlinie der Volkswagen AG - soweit nicht hiermit
Abweichungen flr unbedenklich erklart werden - ausgefiihrt werden. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung entbindet den
Aufbauhersteller, der die Veranderungen durchfiihrt, nicht von seiner Produktverantwortung und der Pflicht, eigene Berechnungen,
Tests und eine Gesamtfahrzeugerprobung durchzufiihren, um sicherzustellen, dass Betriebssicherheit, Verkehrssicherheit und
Fahreigenschaften des von ihm hergestellten Gesamtfahrzeugs gewahrleistet sind. Es ist dementsprechend die alleinige Aufgabe und
Verantwortung des Aufbauherstellers selbst, die Kompatibilitat seiner Aufbauarbeiten mit dem Grundfahrzeug sowie die Betriebs- und
Verkehrssicherheit des Fahrzeugs zu gewahrleisten. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Volkswagen AG stellt explizit keine

technische Freigabe der untersuchten Veranderungen dar.

Im Rahmen einer Beurteilung eines vorgestellten Fahrzeuges wird ein Beurteilungsbericht zur Erlangung einer

Unbedenklichkeitsbescheinigung (UBB-Bericht) verfasst.
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Es sind folgende Beurteilungsergebnisse maoglich:
—  Einstufung ,unbedenklich”

Wird das Gesamtfahrzeug als ,unbedenklich” eingestuft, kann anschlieBend die UBB-Urkunde durch den Vertrieb erstellt werden.
—  Einstufung ,nicht unbedenklich”

Eine Beurteilung ,,nicht unbedenklich” in den Einzelkategorien:

+  Konfiguration Basisfahrzeug

+ Beeintrachtigung Basisfahrzeug und ggf.

+  Alleiniger Aufbauumfang

fUhrt zu einer entsprechenden Einstufung des Gesamtfahrzeugs. Damit kann zunachst keine UBB-Urkunde erstellt werden.

Um eine Nichtunbedenklichkeit auszurdumen, wird zu jedem beanstandeten Umfang die erforderliche Anderung im UBB-
Beurteilungsbericht dargestellt. Zur Erlangung der Unbedenklichkeit sind diese Punkte vom Aufbauhersteller umzusetzen und in einem
Bericht analog dem UBB-Beurteilungsbericht nachvollziehbar zu dokumentieren. Auf Basis dieses fundierten Berichts kann ggf. die
Beurteilung auf Aktenlage positiv abgeschlossen werden.

Je nach Art der Méangelpunkte kann zusatzlich zur Dokumentation der Mangelbeseitigung eine Wiedervorfiihrung des Fahrzeugs aus der

Erstbesichtigung erforderlich sein. Bei Notwendigkeit der Nachbeurteilung am Fahrzeug wird dies im Erstbericht vermerkt.

Der Beurteilungsbericht kann zudem , Hinweise / Empfehlungen” enthalten.

Hinweise / Empfehlungen sind technische Anmerkungen, die keinen Einfluss auf das Endergebnis einer Unbedenklichkeitsbescheinigung
haben. Sie sind als Ratschldge und DenkanstoRe zu verstehen, um das Endprodukt fiir den Kunden kontinuierlich zu verbessern.
Zusatzlich kénnen auch ,Hinweise / Empfehlungen allein den Umbau betreffend” formuliert sein. Die unter ,allein den Aufbau / Umbau

betreffend” genannten Hinweise und Empfehlungen sind vor der Aufnahme des Fahrzeugs im Aufbauherstellerportal dokumentiert

abzustellen.

Landerspezifische Gesetze, Richtlinien und

Zulassungsbestimmungen sind zu beachten!
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1.2.2.2 Antrag auf Unbedenklichkeitsbescheinigung

Fir die Bewertung im Rahmen einer Unbedenklichkeitsbescheinigung sind vor Beginn der Arbeiten am Fahrzeug priffahige technische
Unterlagen und Zeichnungen bei der zustdandigen Abteilung (siehe Kapitel 1.2.1.1 , Kontakt Deutschland”, 1.2.1.2 , Kontakt International®)
einzureichen.

Eine zligige Bearbeitung des Antrages erfordert:

— Unterlagen vorzugsweise in gdngigen digitalen Formaten (wie z. B. PDF, DXF, STEP)

— Vollstandige technische Angaben und Unterlagen

Folgende Angaben missen enthalten sein:
—  Fahrzeugtyp
+  Fahrzeugausfiihrung (Multivan)
+ Radstand
+ Rahmeniiberhang
—  Fahrzeugidentifikationsnummer (falls bereits vorhanden)
—  Kennzeichnung der Abweichung von diesen Aufbaurichtlinien in allen Unterlagen!
—  Achslastberechnung
—  Alle MaR- Gewichts- und Schwerpunktangaben (Wiegebescheinigung)
— Besondere Einsatzbedingungen (wie z. B. auf schlechten StraRRen, bei hohem Staubanfall, in groRen Hohen, bei extremen
AuRRentemperaturen)
—  Zertifizierungen (e-Kennzeichen, Sitzzugversuch)
—  Befestigung des Aufbaus am Fahrzeug
—  Verbindung des Auf-bzw. Anbaus am Fahrzeugrahmen (z. B. Schraubverbindung)
Positionierung
Art
GroRe
Anzahl

+ o+ 4+ o+ o+

Festigkeitsklasse

—  Verbindung des Auf- bzw. Anbaus an der Fahrzeugkarosserie (Schrauben, Kleben, SchweiRen)

—  Fotodokumentation des Umbaus

—  Alle Dokumente mussen sich eindeutig dem Umbau zuordnen lassen (z. B. Kennzeichnung von Zeichnungen mit zugeteilten
Nummern).

—  Allg. (Funktions-) Beschreibung der Abweichungen gegeniiber dem Serienfahrzeug bzw. hinzugefiigte Bauteile.

—  E-Schaltplan

+  Angabe der Stromaufnahme der zuséatzlichen elektrischen Verbraucher.

Durch vollstandige Unterlagen werden Riickfragen vermieden und die Bearbeitung beschleunigt.
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1.2.2.3 Rechtsanspriiche

—  Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung besteht nicht.

—  Aufgrund der technischen Weiterentwicklung und der dabei gewonnenen Erkenntnisse kann die Volkswagen AG eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung verweigern, auch wenn bereits friiher eine vergleichbare Bescheinigung erteilt wurde.

— Die Unbedenklichkeitsbescheinigung kann auf Einzelfahrzeuge beschrankt werden.

—  FUr bereits fertig gestellte oder ausgelieferte Fahrzeuge kann die nachtragliche Erteilung der Unbedenklichkeitsbescheinigung
abgelehnt werden.

—  Der Aufbauhersteller ist allein verantwortlich:
+  Fur die Funktionalitat und Kompatibilitat seiner Aufbauarbeiten mit dem Grundfahrzeug.
+  Fur Verkehrs- und Betriebssicherheit.

+  Fur alle Aufbauarbeiten und eingebauten Teile.

1.2.3 Gewdhrleistung und Produkthaftung des Aufbauherstellers

Die ab Mitte 2022 fiir neue Fahrzeugtypen und ab Mitte 2024 fir alle Neuzulassungen von Fahrzeugen anzuwendende UN ECE Regelung
Nr. 155 fiir Fahrzeug Cyber Security und UN ECE Regelung Nr. 156 Fahrzeug Software Updates legen neue Anforderungen (in diesen
Bereichen) an Automotive Cybersecurity und Updates fest.

Soweit Anderungen am Fahrzeug vorgenommen werden, hat der Aufbauhersteller auch die Anwendbarkeit und Einhaltung dieser
Regelungen sicherzustellen. Fur den Lieferumfang des Aufbauherstellers / Ausriisters gelten dessen Gewahrleistungsbedingungen.
Gewadhrleistungsanspriiche wegen Beanstandungen an diesem Lieferumfang konnen deshalb nicht im Rahmen der Gewahrleistung fur

Volkswagen Nutzfahrzeuge geltend gemacht werden.

Mangel an Fremdaufbauten, Fremdeinbauten und Fremdausbauten sowie Mangel am Fahrzeug, die durch diese verursacht wurden, sind
sowohl von der Volkswagen Garantie als auch von der Volkswagen Lack- und Karosseriegarantie ausgeschlossen. Das Gleiche gilt fur
Zubehor, welches nicht werkseitig eingebaut und / oder geliefert wurde.

Die Verantwortung fiir Konstruktion und Montage von Auf- und Umbauten liegt ausschlieRlich beim Aufbauhersteller / Ausrister.

Alle vorgenommenen Veranderungen sind durch den Aufbauhersteller / Ausrister zu dokumentieren.

Der Aufbauhersteller ist dafiir verantwortlich, dass alle von ihm durchgefiihrten Anderungen den in den Zulassungsstaaten geltenden
Fahrzeugtechnischen Vorschriften, Vorgaben und Normen entsprechen.

Angesichts der Vielfalt der Verdnderungen und der unterschiedlichen Einsatzbedingungen erfolgen die Hinweise der Volkswagen AG mit
der Einschrankung, dass sie keine Erprobung der verdanderten Fahrzeuge durchgefiihrt hat. Durch die Veranderungen kénnen sich die
Eigenschaften des Fahrzeuges andern.

Aus haftungsrechtlichen Griinden ist es deshalb erforderlich, dass der Aufbauhersteller / Ausrister seinem Kunden schriftlich folgenden
Hinweis gibt:

,Durch die Veranderungen* an lhrem Volkswagen Nutzfahrzeuge Basisfahrzeug haben sich die Eigenschaften des Fahrzeuges geandert.
Bitte haben Sie Verstandnis dafir, dass die Volkswagen AG keine Haftung fiir etwaige negative Auswirkungen, die durch die

Veranderungen* des Fahrzeuges auftreten kénnen, Gbernimmt.”

Die Volkswagen AG behalt sich im Einzelfall vor, den Nachweis iber die erfolgte Information des Kunden zu verlangen.

Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufbaugenehmigung besteht grundsatzlich nicht, auch nicht, wenn schon friiher eine
Genehmigung erteilt wurde.

Soweit die Aufbauten der vorliegenden Richtlinie entsprechen, ist eine gesonderte Bescheinigung der Volkswagen AG zur Vorlage bei der
amtlichen Prifstelle nicht erforderlich.

* Statt ,Verdnderungen" kann hier auch die ausgefiihrte Arbeit naher spezifiziert werden, z. B. ,Einbau einer Campingeinrichtung", ,Verldngerung des Radstandes".
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1.2.4 Sicherstellung der Riickverfolgbarkeit

Erst nach Auslieferung erkannte Gefahren des Aufbaus konnen nachtrégliche MaRnahmen im Markt erfordern (Kundeninformation,
Warnung, Rickruf). Um diese MaBnahmen so effizient wie moglich zu machen, ist eine Rickverfolgbarkeit des Produkts nach
Auslieferung erforderlich. Hierflir, und um das Zentrale Fahrzeugregister (ZFZR) des Kraftfahrt-Bundesamts bzw. vergleichbare Register
im Ausland fur die Ermittlung betroffener Halter nutzen zu kénnen, empfehlen wir Aufbauherstellern dringend, in ihren Datenbanken die
Seriennummer / Identifikationsnummer ihres Aufbaus mit der Fahrgestellidentifikationsnummer des Grundfahrzeugs verkniipft
abzulegen. Ebenso empfiehlt es sich zu diesem Zweck, die Adressen der Kunden zu speichern und spateren Erwerbern die Méglichkeit zur

Registrierung einzurdumen.

1.2.5 Markenzeichen

VW-Zeichen und VW-Embleme sind Markenzeichen der Volkswagen AG. VW-Zeichen und VW-Embleme diirfen ohne Genehmigung nicht

entfernt oder an einer anderen Stelle angebracht werden.

1.2.5.1 Positionen Fahrzeugheck

Lose mitgelieferte VW-Zeichen und VW-Embleme mussen an der von Volkswagen vorgesehenen Stelle angebracht werden.

1.2.5.2 Erscheinungsbild Gesamtfahrzeug

Entspricht das Fahrzeug nicht dem Erscheinungsbild und den von der Volkswagen AG gestellten Qualitdtsanforderungen, behalt sich die

Volkswagen AG vor, die Entfernung der Markenzeichen der Volkswagen AG einzufordern.

1.2.5.3 Fremde Markenzeichen

Fremde Markenzeichen dirfen nicht neben Volkswagen Zeichen angebracht werden.

1.2.6 Empfehlungen zur Fahrzeuglagerung

Langere Standzeiten lassen sich nicht immer vermeiden. Um die Qualitat auch fir Fahrzeuge mit Standzeit zu gewahrleisten werden

nachfolgende MaRRnahmen empfohlen:
Bei Fahrzeuganlieferung:
—  Samtliche Belliftungsklappen 6ffnen, Geblase auf max. Stufe stellen.

—  Bei Handschaltern 1. Gang, bei Automatik Parkstellung einlegen. Nicht den Riickwartsgang einlegen. Handbremse nicht anziehen.

Batterieruhespannung (je nach Fahrzeugausstattung) prifen:

Batterieruhespannung Feststellung / MaBnahme

<10% bzw. | Batterie Defekt / Tiefentladen /

<11,6 V | Batterie sofort vollladen

10% bis 80% bzw. | Batterie nicht startfahig/
11,6 bis <12,5V | Batterie sofort vollladen

> 80% bzw. | Batteriespannung in Ordnung.

212,5V

Eine maximale Ladespannung von 14,8 Volt darf nicht iberschritten werden.
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Nach Fahrzeuganlieferung:

—  Wochentlich auf Befall durch aggressive Medien (z.B. Vogelkot, Industriestaub) kontrollieren und gegebenenfalls nachreinigen.

— Alle 3 Monate Bremsscheiben freibremsen.

—  Den Reifenfilldruck mindestens einmal im Monat prifen. Das Reifenfulldruckschild gibt den richtigen Reifenfulldruck fir werkseitig
montierte Reifen an. Die Angaben gelten fliir Sommer-, Ganzjahres- und Winterreifen. Das Reifenfilldruckschild befindet sich
entweder an der Fahrersitzkonsole oder auf der Innenseite der Tankklappe (siehe Kapitel 1.2.1.5 ,Bedienungsanleitungen Online”).

—  Batterieruhespannung priifen gemaR Pflegezyklus (gemaR den Angaben oben):

+ alle 6 Wochen bei Fahrzeugen ohne Transportmodus oder
+ alle 3 Monate bei Fahrzeugen mit Transportmodus oder

+ alle 6 Monate bei dauerhaft angeschlossenem Solarpanel.

Aktivieren und Deaktivieren des Transportmodus:

Der Transportmodaus ist eine Funktion des Fahrzeugs zur Schonung der Batterie wahrend der Auslieferung des Fahrzeugs an den Handler.
Der Modus wird vor Auslieferung werksseitig aktiviert und dient ausschlielich dem Transport des Fahrzeugs vom Produktionsort zum
Héandler. Durch die Aktivierung werden dabei bestimmte Stromverbraucher wie z.B. Radio und Zentralverriegelung zur Schonung der
Batterie abgeschaltet.

Vor Fahrzeugiibergabe an den Kunden wird der Transportmodus durch die Kundendienstwerkstatt mit dem VAS Tester wieder

deaktiviert.

Fir das Laden der Batterie sind ausschlieBlich strom-
geregelte und spannungsbegrenzte Ladegerate mit einer IU
oder IlUoU Kennlinie und mindestens 10 Ampere Ladestrom
einzusetzen. Die maximale Ladespannung von 14,8 Volt darf
nicht Gberschritten werden. Die Batterie muss grundsatzlich
24 Stunden geladen werden. Das gilt nicht, wenn
Ladegerate mit einer Vollladezustands-anzeige verwendet

werden.

Fir den Anschluss des Ladegerates ist unbedingt die

folgende Anklemmvorschrift einzuhalten:

- Plus: immer an Starthilfepunkt, wenn vorhanden,
sonst Batteriepluspol.
—  Minus: immer an der fir das Laden vorgesehenen

Karosseriemasse.

Der Ausbau der Batterie zu Ladezwecken sowie die Reihen-

und Parallelladung sind unzulassig.
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Durch direkten Anschluss eines Ladegerates an die
Starterbatterie kann es bei einigen Fahrzeugen zu
Verfalschungen der Batterie-Zustandserfassung durch die

Bordelektronik kommen.

Information

Weitere Informationen zur Fahrzeuglagerung finden Sie in

den nachfolgenden Dokumenten:

—  Bedienungsanleitung

—  Fahrzeugpflegeprogramm.
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1.2.7 Einhaltung der Umwelt-Gesetze und -Vorschriften

Bereits bei der Planung der An- oder Aufbauten sollten,
auch mit Rucksicht auf die gesetzliche Auflage nach der EU-
Richtlinie Uber Altfahrzeuge 2000/53/EG, die nachfolgenden
Grundsatze fir eine umweltgerechte Konstruktion und

Werkstoffwahl beriicksichtigt werden.

Der Aufbauhersteller ist dafiir verantwortlich, dass alle von ihm durchgefiihrten Anderungen den in den Zulassungsstaaten und
Vertriebsmarkten geltenden umweltrechtlichen Vorschriften, Vorgaben und Normen entsprechen. Diese konnen Uber die bestehenden
Voraussetzungen des Basisfahrzeuges hinaus gehen und sind vom Aufbauhersteller zu verantworten.

Der Aufbauhersteller stellt sicher, dass bei den An- und Aufbauten (Umristungen) geltende Umwelt-Gesetze und Vorschriften
eingehalten werden, insbesondere, aber nicht abschlieRend die EU-Richtlinie 2000/53/EG Uber Altfahrzeuge und die REACH-Verordnung
VO (EG) 1907/2006 Uber Beschrankungen des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefihrlicher Stoffe und Zubereitungen
(,Schwerentflammbarkeit" und bestimmte Flammschutzmittel).

Die Montageunterlagen der Umristungen sind vom Fahrzeughalter aufzubewahren und im Falle einer Fahrzeugverschrottung dem
ausfiihrenden Demontagebetrieb bei der Fahrzeugibergabe auszuhadndigen. Auf diese Weise soll die umweltgerechte Verwertung auch
flr umgeristete Fahrzeuge sichergestellt werden.

Werkstoffe mit Risikopotenzial wie Halogenzusatze, Schwermetalle, Asbest, FCKW und CKW sind zu vermeiden.

—  Die EU-Richtlinie 2000/53/EG ist zu berlcksichtigen.

—  Essind vorzugsweise Werkstoffe zu verwenden, die stoffliches Recycling und geschlossene Wertstoffkreislaufe ermoglichen.

—  Werkstoff und Fertigungsverfahren sind so zu wahlen, dass bei der Produktion nur geringe, gut recycelbare Abfallmengen
entstehen.

—  Kunststoffe sind nur dort einzusetzen, wo diese Kosten-, Funktions- oder Gewichtsvorteile bringen.

—  Bei Kunststoffen, besonders bei Werkstoffverbunden, diirfen nur untereinander vertragliche Stoffe einer Werkstoff-Familie
eingesetzt werden.

—  Beirecyclingrelevanten Bauteilen ist die Anzahl der verwendeten Kunststoffsorten moglichst gering zu halten.

—  Esist zu prifen, ob ein Bauteil aus Recycelmaterial bzw. mit Recycelzusatzen hergestellt werden kann.

—  Auf gute Demontierbarkeit bei recyclingfahigen Bauteilen ist zu achten, z. B. durch Schnappverbindungen, Sollbruchstellen, gute
Zuganglichkeit, Einsatz von Normwerkzeugen.

—  Einfache, umweltvertragliche Entnahme der Betriebsfliissigkeiten durch Ablassschrauben etc. ist sicherzustellen.

—  Wo immer moglich, ist auf Lackierung und Beschichtung der Bauteile zu verzichten; stattdessen sind eingefarbte Kunststoffteile zu
verwenden.

—  Bauteile in unfallgefahrdeten Bereichen sind schadenstolerant, reparabel und leicht austauschbar zu gestalten.

—  Alle Kunststoffteile sind entsprechend dem VDA-Werkstoffblatt 260 (,,Bauteile von Kraftfahrzeugen; Kennzeichnung der
Werkstoffe") zu kennzeichnen, z. B. ,,PP-GF30R".
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1.2.8 Empfehlungen zur Inspektion und Wartung, Instandsetzung

Fir den Lieferumfang des Aufbauherstellers / Ausristers sollten Inspektions- und Wartungsvorgaben bzw. ein Serviceplan vorliegen.
Hierin sind die Wartungs- und Inspektionsintervalle mit den jeweils zu verwendenden Betriebs- und Hilfsstoffen sowie Ersatzteilen
aufgefiihrt. Wichtig ist auch eine Angabe der zeitbegrenzten Teile, die in festgelegten Zeitabstanden zu Gberprifen sind, um die
Betriebssicherheit zu gewahrleisten und ggf. rechtzeitigen Austausch sicherzustellen.

In diesem Sinne sollte auch ein Reparaturleitfaden verfligbar sein, aus dem Drehmomente, Einstelltoleranzen und vergleichbare
technische GroRBen hervorgehen. Spezifische Sonderwerkzeuge sollten mit Bezugsquelle angegeben werden.

Es sollte seitens des Aufbauherstellers / Ausristers eine Definition vorliegen, welche Arbeiten nur von diesem selbst oder von ihm
freigegebenen Werkstatten durchgefiihrt werden durfen.

Sofern im Lieferumfang des Aufbauherstellers / Ausristers elektrische / elektronische / mechatronische / hydraulische / pneumatische
Komponenten enthalten sind, sollten zusatzlich Stromlaufpldne und Fehlersuchprogramme oder vergleichbare Unterlagen zur
systematischen Fehlersuche verfiigbar sein.

Bitte beachten Sie bei der Inspektion, Wartung und Instandsetzung des Grundfahrzeugs die Betriebsanleitungen der Volkswagen AG.
Bitte beachten Sie bei der Inspektion, Wartung und Instandsetzung des Grundfahrzeuges die Bedienungsanleitung der Volkswagen AG.
Verwenden Sie fir Ihr Fahrzeug bitte nur von Volkswagen zugelassene Bremsflissigkeiten und Motorendle.

N&here Informationen zu Bremsflissigkeiten und Motorendle finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeuges, (siehe hierzu auch

das Kapitel 1.2.1.5 ,,Bedienungsanleitung Online”).

1.2.9 Unfallverhiitung

Die Aufbauhersteller haben sicher zu stellen, dass die Aufbauten den geltenden Gesetzen und Verordnungen sowie den Arbeitsschutz-
oder Unfallverhiitungsvorschriften, Sicherheitsregeln und Merkblattern der Unfallversicherungstrager entsprechen.

Zur Vermeidung von Betriebsunsicherheiten sind alle technischen Méglichkeiten auszunutzen.

Landerspezifische Gesetze, Richtlinien und Zulassungsbestimmungen sind zu beachten.

Der Aufbauhersteller tragt die Verantwortung fiir die Einhaltung dieser Gesetze und Vorschriften.

Auskiinfte tiber den gewerblichen Glterverkehr in der Bundesrepublik Deutschland erteilt:

Postanschrift Berufsgenossenschaft fur Fahrzeughaltungen
Fachausschuss ,Verkehr”

Sachgebiet ,Fahrzeuge”

Ottenser Hauptstralle 54

D-22765 Hamburg

Telefon +49 (0)403980-0
Telefax +49 (0) 40 39 80-19 99
E-Mail info@bgf.de
Homepage http://www.bgf.de
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1.2.10 Qualitdtssystem

Weltweiter Wettbewerb, gesteigerte Qualitatsanforderungen der Kunden an das Gesamtprodukt Transporter,
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nationale und internationale Produkthaftungsgesetze, neue Organisationsformen und zunehmender Kostendruck erfordern wirksame

Qualitatssicherungssysteme in allen Bereichen der Automobilindustrie.

Die Anforderungen an ein solches Qualitdtsmanagement-System sind in der DIN EN ISO 9001 beschrieben.

Die Volkswagen AG empfiehlt aus den genannten Griinden dringend allen Aufbauherstellern die Einrichtung und Pflege eines

Qualitatsmanagement-Systems mit folgenden Mindestanforderungen:

Festlegung von Verantwortlichkeiten und Befugnissen einschlieRlich Organisationsplan.

Beschreibung der Prozesse und Ablaufe.

Benennung eines Qualitdtsmanagement-Beauftragten.

Durchfuihrung von Vertrags- und Baubarkeitspriifungen.

Durchfuihrung von Produktpriifungen anhand vorgegebener Anweisungen.
Regelung des Umgangs mit fehlerhaften Produkten.

Dokumentation und Archivierung von Prifergebnissen.

Sicherstellung aktueller Qualitatsnachweise der Mitarbeiter.
Systematische Uberwachung der Priifmittel.

Systematische Material- und Teilekennzeichnung.

Durchfiihrung von QualitatssicherungsmaRnahmen bei den Zulieferern.

Sicherstellung der Verfligbarkeit und Aktualitdt von Verfahrens-, Arbeits- und Priifanweisungen in den Bereichen

und an den Arbeitsplatzen.
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1.3 Planung der Aufbauten

Wichtig bei der Planung von Aufbauten ist neben einer
nutzer- und wartungsfreundlichen Konstruktion auch die
richtige Auswahl von Werkstoffen und damit folgend die
Beachtung von KorrosionsschutzmaBnahmen

(siehe Kapitel 2.3.2.10 ,,KorrosionsschutzmaBnahmen®).

1.3.1 Auswahl des Grundfahrzeuges

Flr den sicheren Einsatz des Fahrzeugs in dem gewiinschten Einsatzbereich ist die sorgfaltige Auswahl des Grundfahrzeuges notwendig.

Bitte bertcksichtigen Sie bei der Planung flr den jeweiligen Einsatz:

— Radstand

—  Motor / Getriebe

— Achsubersetzung

—  Zuldssiges Gesamtgewicht

—  Bestuhlungsvariante (Anzahl und Anordnung)

—  Elektrik-Umfédnge (z.B. Innenraumbeleuchtung, Fahrzeugbatterie, E-Schnittstelle fur Sonderfahrzeuge, Kundenspezifisches

Funktionssteuergerat (KFG*)) . Siehe hierzu Kapitel 2.5 ,Elektrik / Elektronik*).

Vor der Durchfiihrung von Aufbau- bzw. Umbau-
maRnahmen ist das angelieferte Grundfahrzeug hinsichtlich

der Erfiillung der notwendigen Anforderungen zu priifen.

Bitte wahlen Sie eine fiir die geplante Nutzung des

Fahrzeuges passende Elektrische Schnittstelle aus.

Siehe hierzu Kapitel 2.5.3 ,Elektrische Schnittstelle fiir

Sonderfahrzeuge”.

*KFG: Kundenspezifisches Funktionssteuergerét, siehe hierzu auch Kapitel 2.5.3.3.

N&here Informationen zu den angebotenen Multivan-Varianten- und Aufbauvarianten erhalten Sie in den Verkaufsdokumenten.

Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf (siehe Kapitel 1.2.1.1 ,, Kontakt Deutschland”, 1.2.1.2 ,Kontakt International”).

Information

Auf der Volkswagen AG Homepage kdnnen Sie Ihr Fahrzeug
im Konfigurator zusammenstellen und verfiigbare
Sonderausstattungen einsehen:

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/cc5.html

1.3.2 Fahrzeugdnderungen

Vor Beginn der Aufbauarbeiten ist vom Aufbauhersteller zu prifen, ob das Fahrzeug fiir den geplanten Aufbau geeignet ist,
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Zum Planen von Aufbauten kénnen BaumaRzeichnungen, Produktinformationen und technische Daten bei der zustandigen Abteilung
angefordert oder iber das Kommunikationssystem abgerufen werden, (siehe Kapitel 1.2.1.1 ,, Kontakt Deutschland”,

1.2.1.2 ,Kontakt International” und 1.2.2 , Aufbaurichtlinien, Beratung”).

Des Weiteren ist auf die ab Werk angebotenen Sonderausstattungen zu achten (siehe Kapitel 1.4 ,,Sonderausstattungen®).

Ab Werk gelieferte Fahrzeuge entsprechen den europaischen und den nationalen Vorschriften (teilweise ausgenommen Fahrzeuge fir
auBereuropdische Lander).

Die Fahrzeuge miissen auch nach den durchgefiihrten Anderungen die europaischen und die nationalen Vorschriften erfiillen.

Information

Bitte beachten Sie, dass ein GroRteil der bis dato bekannten
EG-Richtlinien durch die VO (EG) 661/2009 , Allgemeine
Sicherheit” aufgehoben worden sind. Die EG-Richtlinien sind
durch neue EU-Verordnungen bzw. entsprechend

inhaltsgleichen UNECE-Regelungen ersetzt worden.

Um die Funktion und Betriebssicherheit der Aggregate zu
gewabhrleisten, missen ausreichend Freirdume eingehalten

werden.

Nehmen Sie keine Anderungen an Lenkung und
Bremsanlage vor! Anderungen an Lenkung und Bremsanlage
konnen dazu fiihren, dass diese Systeme nicht mehr
bestimmungsgemal funktionieren und versagen. Dadurch
kann der Fahrer die Kontrolle tiber das Fahrzeug verlieren

und einen Unfall verursachen.

Anderungen an der Geriuschkapselung kénnen

zulassungsrelevante Auswirkungen haben.
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1.3.3 Fahrzeugabnahme

Uber Veranderungen am Fahrzeug muss der amtlich anerkannte Sachverstindige oder Priifer vom Aufbauhersteller informiert werden.

Landerspezifische Gesetze, Richtlinien und

Zulassungsbestimmungen sind zu beachten!
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1.4 Sonderausstattungen

Flr eine optimale Anpassung des geplanten Aufbaus an das Fahrzeug empfehlen wir lhnen die Verwendung der als PR-Nr. erhaltlichen
Sonderausstattungen der Volkswagen AG.

Auskunft zu den als PR-Nrn. von Volkswagen zur Verfligung gestellten Sonderausstattungen erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Partner
oder bei Ihren Kontaktmoglichkeiten fur Produkt —und Fahrzeuginformationen fiir Aufbauhersteller (siehe Kapitel 1.2.1.1 , Kontakt

Deutschland”, 1.2.1.2 , Kontakt International”). Beachten Sie hierzu auch Kapitel 5 ,, Ausfiihrung von Sonderaufbauten”.

Information

Des Weitern kdnnen Sie auf der Homepage der Volkswagen
AG lhr Fahrzeug im Konfigurator zusammenstellen und
verfligbare Sonderausstattungen einsehen:

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/cc5.html

Sonderausstattungen (z. B. verstarkte Federn, Rahmenverstarkungen, Stabilisatoren usw.) oder nachtraglich eingebrachte Ausstattungen

erhéhen das Leergewicht des Fahrzeugs.
Das tatsachliche Fahrzeuggewicht und die Achslasten sind vor und nach dem Aufbau durch Wiegen zu ermitteln und zu doku-mentieren.

Es kdnnen nicht alle Zusatzausstattungen problemlos in jedes Fahrzeug eingebaut werden. Dies gilt besonders bei nachtraglichem Einbau.
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2 Technische Daten fir die Planung

2 Technische Daten fiir die Planung

2.1 Grundfahrzeug

2.1.1 FahrzeugmaRe

2.1.1.1 Basisdaten Multivan

H 201*

H 157 |
N
L 104 L 101 L 105
L 103
| 1
I L]
I = . 1 —1

o N

| I

I - )
=1

| v v ¥

Abb. 1: FahrzeugmaRe exemplarisch Multivan kurz + lang (gemaR DIN70020, T1)

*Die Dachhohen sind unter der Benennung H201 in der Tabelle Basisdaten zu finden.
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Abb. 2: FahrzeugmaRe exemplarisch Multivan kurz + lang (gemaR DIN70020, T1)
Basisdaten Multivan (ML1*%*) Multivan Multivan lang
(alle Motorisierungen) [mm] [mm]
L101 Radstand 3124 3124
L103 Fahrzeuglénge 4973 5173
L102 Fahrzeugldange mit Anhangevorrichtung starr (AHK abnehmbar) 5076 5276
L515 Schwerpunktlage, Laderaum, Abstand zur Vorderachse (VA), 3-Sitzer 3661 3761
W103 Fahrzeugbreite (Messstelle Turgriff) 1941 1941
H100 Fahrzeugh6he Body 1907 1907
-> tiefergelegt 1887 1887
c L104 Uberhanglinge vorn 952 952
o
2 L105 Uberhangliange hinten 897 1097
[
£
< 1105-1 Uberhanglinge hinten mit Anhdngevorrichtung 1000 1200
W101-1 Spurweite vorn
-> bei Einpresstiefe 60/Normalfahrwerk 1659 1659
-> bei Einpresstiefe 58/Normalfahrwerk 1663 1663
-> bei Einpresstiefe 60/tiefergelegt 1664 1664
-> bei Einpresstiefe 58/tiefergelegt 1669 1669
W102-2 Spurweite hinten
-> bei Einpresstiefe 60/Normalfahrwerk 1659 1659
-> bei Einpresstiefe 58/Normalfahrwerk 1663 1663
-> bei Einpresstiefe 60/tiefergelegt 1664 1664
-> bei Einpresstiefe 58/tiefergelegt 1669 1669
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Basisdaten Multivan (ML1*%*) Multivan Multivan lang
(alle Motorisierungen) [mm] [mm]
WX 1 Maximale Hinterachsbreite 1922 1922
WX 2 Maximale Vorderachsbreite 1918 1918
H157 Bodenabstand zwischen den Achsen nach 2007/46/EG 161 161
A117 Rampenwinkel 11,8° 11,8°
-> tiefergelegt 10,8° 10,8°
All6-1 Uberhangwinkel vorn bei Volllast, begrenzt durch Spoiler 18° 18°
-> tiefergelegt 16,1° 16,1°
4 o Al16-2 Uberhangwinkel hinten bei Volllast, begrenzt durch Stossfanger 16,6° 13,2°
"
& E" -> tiefergelegt 16,3° 13,1°
2 35
<
© D102 Minimaler Wendekreis 12,1m 12,1m
[
=
[}
T
c
(]
s
Basisbereifung*** Kleinster Reifen
c
& 195/75 R16 xI 100H
<
~
3 . .
5 GroRter Reifen
o
245/45 R19 x1 102 H
L202 Lange der Ladeflache (EG1230/2012) 1147 1347
nicht bei M1 Zulassung
L212-1 Gepackraumbodenlange 1. Sitzreihe 2425 2625
(ohne 2. und 3. Sitzreihe)
Gepackraumbodenlange 2. Sitzreihe 1316 1516
(ohne 3. Sitzreihe)
Gepackraumbodenlange 3. Sitzreihe 461 661
F201-1 Laderaumflache
-> hinter den Vordersitzen 3,3m? 3,5m?
o -> hinter der 2. Sitzreihe 1,7 m? 1,9 m?
(]
g W200 Grolte Gepackraumbreite
§ -> ohne 2. und 3. Sitzreihe 1665 1665
g -> hinter 3. Sitzreihe 1245 1245
©
-
W202 Breite zwischen den Radhdusern 1207 1207
H212 Hohe des Gepackraumes, minimum 462 462
(mit 2. Ladeboden)
H505 Ladehohe 1312 1312
H196 Ladekantenhohe uber Standebene 580 583
H508 Lichte Offnungshéhe Schiebetiir 1173 1173
L903 Lichte Offnungsbreite Schiebetiir 931 931
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Basisdaten Multivan (ML1*%*) Multivan Multivan lang
(alle Motorisierungen) [mm] [mm]
H101-M Fahrzeugh6he maximum 1907 1907
[
T
£ H110 Fahrzeughohe bei geéffneter Heckklappe 2143 2146
:
5 H202 Karosserie6ffnungshohe 1169 1169
k
W206 Grofte Breite der Heckoffnung 1312 1312
° W120-1 Fahrzeugbreite, Vordertliren getffnet 3804 3804
G
£ ) -, .
s W114-L Y-Koordinate des fahrseitigen AuBenspiegels 1123 1123
g
& W114-R Y-Koordinate BeifahrerauRenspiegel 1123 1123
c H61-1 Effektiver Kopfraum -1. Sitzreihe 1024 1024
% E
c 3
é g H61-2 Effektiver Kopfraum -2. Sitzreihe 1001 1001
Q [
E £
< ~ H61-3 Effektiver Kopfraum -3. Sitzreihe 975 975
* ML3 - Messlast beladen
** ML1 - Messlast unbeladen
*** Die zul. ReifengroRe variiert abhangig von der Motorisierung und dem zul. Gesamtgewicht.
2.1.2 Uberhangwinkel und Rampenwinkel
)
N
T
\A 116-2
NNNNNNNN N W\ N W\

Abb. 1: FahrzeugmaRe exemplarisch Multivan kurz + lang (gemaR DIN70020, T1)

Die Werte fiir den Uberhangwinkel (A116) und den Rampenwinkel (A117) entnehmen Sie bitte der Tabelle Basisdaten (siehe Kapitel

2.1.1.1).
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2.2 Fahrwerk

2.2.1 Zuldssige Gewichte und Leergewichte

ACHTUNG! Bei Umbauten, die zur Erhohung der Achslasten
an dem Basisfahrzeug fiihren (z.B. bei Auflastungen), sind
unbedingt die maximal zulassigen Achslasten gemaR dieser
Aufbaurichtlinie einzuhalten. Werden diese Werte
Uiberschritten, ist die Dauerhaltbarkeit aller Bauteile,
insbesondere die der Radnaben, zu priifen und durch

geeignete MalRnahmen sicher zu stellen!
Die Volkswagen AG bietet den Multivan in den folgenden Gewichtsklassen an: 2.600 kg, 2.750 kg und 2.850 kg.

Information

Nutzlasten sind abhangig von der Motorisierung.
Ausstattungen konnen die Nutzlast bzw. Zuladung durch
Erhéhung / Verringerung des Leergewichts beeinflussen. Die
Gewichtsangaben in den technischen Daten beziehen sich
auf die serienmaRige Basis-Fahrzeugausristung.
Gewichtstoleranzen von +5 % in der Fertigung sind nach DIN

70020 zuldssig und gegebenenfalls zu berticksichtigen.

Beim Einbau von Sonderausstattungen verringert sich die

Nutzlast.

Die tatsachliche Nutzlast eines Fahrzeugs, die sich aus der
Differenz zwischen zuldssigem Gesamtgewicht und
Leergewicht errechnet, ist nur durch Wiegen eines

individuellen Fahrzeugs ermittelbar.
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Bei dauerhaften Einbauten, ist eine nachtragliche
Einstellung des Fahrwerks erforderlich. Andernfalls kann es
zu einem vorzeitigem, ungleichen VerschleiR der Reifen der

Vorderachse kommen.

Ist das Fahrzeug durch den Kunden auf einen fir seine
Zwecke normalen Beladungszustand gebracht worden, ist
das Fahrwerk entsprechend des Reparaturleitfadens, unter
Einhaltung der Prifvoraussetzungen, entsprechend der

aktuellen Hohe der Radhauskante, neu zu vermessen.

Weitere Informationen finden Sie in den Reparaturleitlinien
der der Volkswagen AG:

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

2.2.2 Wendekreis

Siehe Tabelle Basisdaten (Kapitel 2.1.1 ,,FahrzeugmaRe*).

2.2.3 Freigegebene ReifengréBen

Die Volkswagen-Betriebsanleitung gibt Auskunft tiber die von der Volkswagen AG freigegebenen Rad-Reifen-Kombinationen in

Verbindung mit Schneeketten (siehe hierzu Tabelle Basisdaten Kapitel 2.1.1 ,FahrzeugmaRe”).

2.2.4 Anderung an Achsen

Anderungen an den Achsen sind zu unterlassen, da diese zu einer Beeintrichtigung des Fahrverhaltens und zu instabilem Fahrverhalten

flhren kénnen.

2.2.5 Anderungen Lenkanlage

Anderungen an der Lenkanlage sind unzulissig.
Ausnahmen, wie z.B. behindertengerechte Umbauten, miissen vor dem Umbau von der Volkswagen AG genehmigt werden.
Bitte setzen Sie sich mit uns vor einem Umbau in Verbindung (siehe Kapitel 1.2.1.1 ,Kontakt Deutschland”,

1.2.1.2 ,Kontakt International”).
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2.2.6 Bremsanlage und Bremsregelsystem ESC*

2.2.6.1 Allgemeine Hinweise

Anderungen am Bremssystem sind generell unzulassig:

—  Wenn die Anderung der Bremsanlage den Rahmen der Betriebszulassung verlasst.

—  Wenn die Luftan- und Luftabstromung von Scheibenbremsen verandert werden.

UnsachgemaR ausgefiihrte Arbeiten an Bremsschlauchen,
Leitungen und Kabeln kénnen deren Funktion
beeintrachtigen.

Dies kann zum Ausfall von Komponenten oder
sicherheitsrelevanten Bauteilen flihren. Arbeiten an
Bremsschlauchen, Leitungen und Kabeln sollten daher nur

durch eine qualifizierte Fachwerkstatt durchgefiihrt werden.

*Electronic Stability Control

2.2.6.2 Verlegen von zusitzlichen Leitungen entlang der Bremsschldauche / Bremsleitungen

An Bremsschlduchen und Bremsleitungen dirfen keine zusatzlichen anderen Leitungen befestigt werden.

2 Technische Daten fir die Planung

Zusatzliche Leitungen missen unter allen Betriebsbedingungen ausreichenden Abstand von Bremsschlauchen und Bremsleitungen

einhalten und diirfen diese auf keinen Fall beriihren oder an ihnen scheuern (siehe auch Kapitel 2.5.2.1 ,Elektrische Leitungen /

Sicherungen®).

2.2.7 Anderung Feder, Federaufhingung, Dampfer

Die Federcharakteristik darf grundsatzlich nicht verandert werden.

Wir empfehlen die fiir das aufgebaute Fahrzeug optimal passende Feder aus dem Lieferprogramm von Volkswagen zu verwenden.

Anderungen der Federn miissen von einer jeweils zustandigen technischen Priifstelle / Uberwachungsorganisation / Technischen Dienst

begutachtet und eingetragen werden. Nicht eingetrangene Anderungen kdnnen zum Erléschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges

fUhren.

Wir weisen darauf hin, dass es beim Umbau des Fahrzeugs
auf ein luftgefedertes Fahrwerksystem durch ein
verandertes Schwingungsverhalten der Rader zu moglichen
Fehlanzeigen der werkseitig verbauten Reifen-Druck-
Kontrollanzeige (RKA) kommen kann.

Bitte nehmen Sie vor geplanten Anderungen am Fahrwerk
Kontakt zu uns auf (siehe Kapitel 1.2.1.1 , Kontakt
Deutschland”, 1.2.1.2 , Kontakt International”).

2.2.8 Kotfliigel und Radkdsten

Der erforderliche Freiraum fiir die Rader einschlieBlich Schneeketten muss beachtet werden.

Bitte beachten Sie die Darstellungen in der BaumaRzeichnung.
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2.3 Rohbau

2.3.1 Dachlasten

2.3.1.1 Dynamische Dachlasten

Fahrzeugtyp max. Dachlast
Fahrzeuge mit Normaldach und 2 Grundtragern 100 kg
Fahrzeuge mit Normaldach mit einem zusatzlichen Grundtrager 100 kg

Zum Anbau von Dachgepacktragern siehe Kapitel 2.7.1 ,,Dachgepéacktrager”.

Der Grenzwert der maximalen Schwerpunktlage des Fahrzeugs darf nicht Gberschritten werden.

2.3.1.2 Statische Dachlasten

Die Tabellenwerte (siehe Kapitel 2.3.1.1 ,,Dynamische Dachlasten®) beziehen sich auf zulassige Dachlasten im Fahrbetrieb.

Flr die Nutzung einer statischen Dachlast gilt das Folgende:

Eine statische Dachlast von max. 250 kg verursacht bei gleichmaRiger Verteilung der Belastungen keine Schaden am Fahrzeug. Die max.
Dachlast darf nur im Stand genutzt werden. Der Fahrbetrieb mit der statischen Dachlast ist ausdriicklich untersagt. Es sind alle im
Dachbereich verfligbaren Anbindungspunkt der Karosserie fir Dachtragersysteme zu nutzen.

Eine Direktbeladung der Dachfldche ist nicht zulassig. Einseitige Belastungen kdnnen zu Beschadigungen am Dach fuhren.

Die Volkswagen AG tibernimmt fiir Schaden am Fahrzeug infolge unsachgemaRer Nutzung keine Gewahrleistung.

2.3.2 Anderungen am Rohbau

Durch Anderungen am Aufbau darf die Funktion und Festigkeit von Aggregaten und Bedienungseinrichtungen des Fahrzeugs sowie die

Festigkeit tragender Teile nicht beeintrachtigt werden.

Bei Fahrzeugumbauten und der Montage von Aufbauten diirfen keine Anderungen vorgenommen werden, welche die Funktion und

Bewegungsfreiheit der Fahrgestellteile (z. B. bei Wartungs- und Priifarbeiten) und die Zugénglichkeit zu diesen beeintrachtigen.

2.3.2.1 Schraubverbindungen

Missen serienmaRige Schrauben / Muttern ersetzt werden, dirfen nur Schrauben / Muttern verwendet werden mit:
—  Gleichem Durchmesser.

—  Gleicher Festigkeit.

—  Gleicher Schraubennorm beziehungsweise Schraubenart.

—  Gleicher Oberflachenbeschichtung (Korrosionsschutz, Reibungszahl).

—  Gleicher Gewindesteigung.

Bei allen Montagen ist die VDI-Richtlinie 2862 umzusetzen.
Eine Verkirzung der freien Klemmlange, Umstellung auf Dehnschaft oder die Verwendung von Schrauben mit kiirzerem, freiem
Gewindeanteil, ist zu unterlassen.

Das Setzverhalten von Schraubverbindungen ist zu beachten.

Bei der Befestigung von Bauteilen mittels Schrauben ans Basisfahrzeug ist darauf zu achtet, dass keine Bleche oder andere

Fahrzeugkomponenten des Basisfahrzeugs verbogen oder beschadigt werden.
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Die Verwendung von Volkswagen Anzugsmomenten setzt eine Gesamt-Reibungszahl im Bereich puges=0.08 bis 0.14 fir die jeweiligen

Verschraubungspartner voraus.

Werden Schrauben bei Volkswagen mit Drehmoment und Drehwinkel angezogen, ist eine konstruktive Anderung nicht méglich.

Unfallgefahr

Alle sicherheitsrelevanten Verschraubungen z. B. fir
Radfiihrungs-, Lenk- und Bremsfunktionen dirfen nicht
verandert werden. Sonst kdnnen diese nicht mehr
bestimmungsgemal’ funktionieren. Dadurch kann der
Fahrer die Kontrolle Gber das Fahrzeug verlieren und einen
Unfall verursachen. Die Neumontage ist gemal} Volkswagen
Kundendienst-Anweisung mit geeigneten Normteilen

durchzufiihren. Wir empfehlen Volkswagen Originalteile.

Information

Auskunft zu den Volkswagen Kundendienstanweisungen

kann jeder Volkswagen Kundendienst erteilen.
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2.3.2.2 SchweiBarbeiten

Vor SchweiBarbeiten an der Karosserie sind die folgenden Hinweise unbedingt zu beachten:

—  SchweiBarbeiten sollten nur von Personen mit entsprechender Qualifikation durchgefiuhrt werden.

—  Vor SchweiRarbeiten sind Komponenten, in denen sich feuer- oder explosionsgefahrliche Gase befinden kénnen,
2.B. Kraftstoffanlage, auszubauen oder mit einer feuerfesten Decke vor Funkenflug zu schitzen.

—  SchweiBen, Loten und thermisches Kleben oder die Verwendung von HeiBluft in direkter Ndhe der Hochvoltkomponenten, der
Hochvoltleitungen und an der Hochvoltbatterie sind nicht zulassig. Kann ein ausreichender Abstand nicht eingehalten werden, so
sind die Komponenten zu demontieren. Hierzu sind die Hinweise in der Fahrzeugspezifischen Reparaturanweisung zu beachten.

—  Arbeiten an den Hochvoltkomponenten dirfen nur von qualifizierten Fachpersonal durchgefiihrt werden

—  Vor SchweiBarbeiten im Bereich von Sicherheitsgurten, Airbagsensoren bzw. Airbag-Steuergerat missen die Bauteile fur die Dauer
der Arbeiten ausgebaut werden.

—  Vor SchweiBarbeiten miissen Federn und Federbdlge gegen SchweiRRperlen abgedeckt werden. Federn diirfen nicht mit
Schweilelektroden oder SchweilRzangen beriihrt werden.

—  Nicht geschweiRt werden darf an Aggregaten wie Motor, Getriebe, Achsen.

—  Plus- und Minusklemmen der Batterien sind abzunehmen und abzudecken.

—  Die Masseklemme des SchweilRgerats ist direkt mit dem zu schweiBenden Teil zu verbinden. Die Masseklemme darf nicht mit
Aggregaten wie Motor, Getriebe, Achsen verbunden werden.

—  Gehduse elektronischer Bauteile (z. B. Steuergerate) und elektrische Leitungen dirfen nicht mit der SchweiRelektrode oder
Masseklemme des SchweiRgerats berihrt werden.

— Die Elektroden dirfen nur mit Gleichstrom (iber den Pluspol verschweit werden. Geschweit wird grundsatzlich von unten nach

oben.

UnsachgemaR durchgefiihrte SchweiRarbeiten konnen zum
Ausfall von sicherheitsrelevanten Bauteilen und damit zu

Unfallen fihren.

Verletzungsgefahr

SchweiRen im Bereich der Riickhaltesysteme (Airbag oder
Gurte) kann dazu fiihren, dass diese Systeme nicht mehr

bestimmungsgemal funktionieren.

SchweilRen im Bereich der Rickhaltesysteme ist deshalb zu

unterlassen.

Bei Arbeiten an Elektrofahrzeugen sind besondere
Sicherheitshinweise zu beachten. Das Nichtbeachten dieser
Hinweise kann einen todlichen Stromschlag zur Folge

haben.
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Die Spannung innerhalb des Hochvoltbordnetzes und der

Hochvoltbatterie ist lebensgefahrlich!

Das Beriihren von beschédigten orangefarbenen
Hochvoltleitungen und der Hochvoltbatterie kann einen
todlichen Stromschlag zur Folge haben. Das Hochvolt-

system kann auch bei ausgeschalteter Ziindung aktiv sein!

—  Niemals Arbeiten am Hochvoltbordnetz, an den
orangefarbenen Hochvoltleitungen, an den
Hochvoltkomponenten und an der Hochvoltbatterie
durchfiihren. Arbeiten am Hochvoltnetz diirfen nur
qualifizierte Fachbetriebe durchfiihren, die fiir
Arbeiten am Hochvoltsystem zugelassen sind.

— Niemals die orangefarbenen Hochvoltleitungen,
Hochvoltkomponenten und Hochvoltbatterie
verandern, beschadigen, ausbauen oder vom
Hochvoltbordnetz trennen.

—  Arbeiten in der Nahe von Hochvoltkomponenten,
Hochvoltleitungen und an der Hochvoltbatterie diirfen
nur nach vorheriger Spannungsfreischaltung
durchgefiihrt werden. Die Hochvoltbatterie kann nicht
spannungsfrei geschaltet werden. Die
Hochvoltspannungsfreischaltung darf nur
entsprechend qualifiziertes und ausgebildetes
Fachpersonal vornehmen.

—  Wenn ein Fehler im Hochvoltsystem vorliegt, wird der
Antrieb ggf. automatisch deaktiviert und es kann eine
entsprechende Anzeige im Kombi-Instrument
angezeigt werden. In diesem Fall bleibt der Antrieb
deaktiviert, bis der Fehler durch entsprechend
qualifiziertes und ausgebildetes Fachpersonal behoben
wird.

—  Bei allen Arbeiten am Hochvoltbordnetz, Insbesondere
an den orangefarbenen Hochvoltleitungen,
an den Hochvoltkomponenten und an der
Hochvoltbatterie sind die Volkswagen Richtlinien

einzuhalten.
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Vor SchweiRarbeiten ist die Batterie abzuklemmen. Airbags,
Sicherheitsgurte, Airbag-Steuergerat und Airbag-Sensoren
sind gegen Schweil3spritzer zu schiitzen und ggf.

auszubauen.

Information

Die erforderlichen Sicherheitshinweise kdnnen angefordert
werden. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf (siehe Kapitel
1.2.1 ,Produkt- und Fahrzeuginfor-mationen fiir

Aufbauhersteller”).
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2.3.2.3 SchweiBverbindungen

Fir die Erstellung hochwertiger Schweinahte wird prinzipiell empfohlen:
—  Grindliche Reinigung der zu schweiBenden Bereiche.

—  Mehrere kurze Schweiraupen statt einer langen.

—  Symmetrische Raupen zur Begrenzung des Schrumpfens.

—  Vermeidung von mehr als drei Schwein&dhten in einem Punkt.

—  Vermeidung von Schweiungen in kaltverfestigten Bereichen.

—  Punkt- bzw. SchrittschweiBungen sollten versetzt erfolgen.

2.3.2.4 Auswahl von SchweiBverfahren
Von der Auswahl des SchweilRverfahrens und der zu verbindenden Geometrie sind die mechanischen Eigenschaften von Schweifnahten
abhangig.

Bei Uberlappenden Blechen richtet sich das Schweiverfahren nach der Zuganglichkeit der Seiten:

Zugangliche Seiten Schweiverfahren
1 Schutzgas-LochpunktschweiRen
2 WiderstandspunktschweiRen

2.3.2.5 WiderstandspunktschweiBen

WiderstandspunktschweiRen wird bei Gberlappenden Teilen mit beidseitigem Zugang angewandt. PunktschweilRen von mehr als zwei

Blechschichten ist zu vermeiden.

Abstand der Schweipunkte:
Um Nebenschluss (Shunteffekte) zu vermeiden, missen die angegebenen Abstdnde zwischen den SchweilRpunkten eingehalten werden
(d=10e+10 mm).
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Verhiltnis Blechdicke / Abstand der SchweiRpunkte

d Abstand der SchweiBpunkte

e Blechdicke
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2 Technische Daten fir die Planung

Abstand zum Rand des Blechs:
Um Schadigungen der Schmelzkerne zu vermeiden, missen die angegebenen Abstande zum Rand des Blechs eingehalten werden

(L=3e+2 mm).

!
c>|--
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Verhiltnis Blechdicke / Randabstand

e Blechdicke

L Abstand zum Rand des Blechs

2.3.2.6 Schutzgas-Lochpunktschweillen

Sind Uberlappende Bleche nur von einer Seite schweibar, ist die Verbindung durch Schutzgas-LochpunktschweiBen oder HeftschweilRen
moglich. Wird die Verbindung durch Stanzen oder Bohren und anschlieBendes Lochpunktschweilen erzielt, muss

der Bohrungsbereich vor dem SchweiRen entgratet werden.

! -t H—¢©
Verhiltnis Blechdicke/Lochdurchmesser
D - Lochdurchmesser [mm] 4,5 5 5,5 6 6,5 7
e - Blechdecke [mm] 0,6 0,7 1 1,25 1,5 2
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2 Technische Daten fir die Planung

Die mechanische Qualitat kann zusétzlich durch den Einsatz von ,Langléchern” erh6ht werden (I=2xb).

Verhdltnis Breite / Lédnge von Langléchern

b Breite Langloch

| Lange Langloch

2.3.2.7 HeftschweiBung

Bei Blechdicken >2 mm kdénnen tberlappende Bleche auch durch HeftschweiBung verbunden werden

(30mm<L<40xe;d>21L).

Verhiltnis Blechdicke / Abstand der SchweiRpunkte

d Abstand Heftschweiung
e Blechdicke

L Lange HeftschweiBung

2.3.2.8 Nicht geschweiRt werden darf

Nicht geschweiRt werden darf:

—  An Aggregaten wie Motor, Getriebe, Achsen usw.

—  Am Fahrgestellrahmen auRer bei Rahmenverldngerung.
—  An A-und B-Séaule.

—  Am Ober- und Untergurt des Rahmens.

— In Biegeradien.

— Im Bereich der Airbags.

—  LochschweifRung ist nur in den senkrechten Stegen des Rahmenlangstréagers zulassig.

2.3.2.9 Korrosionsschutz nach dem Schweif8en

Nach allen SchweiRarbeiten am Fahrzeug sind die angegebenen Korrosionsschutzmafnahmen zu beachten

(Siehe Kapitel 2.3.2.10 ,,KorrosionsschutzmaBnahmen®).
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2 Technische Daten fir die Planung

2.3.2.10 KorrosionsschutzmaBnahmen

Nach Um- und EinbaumaRnahmen am Fahrzeug missen Oberflachen- und Korrosionsschutz an den betroffenen Stellen durchgefiihrt

werden.

Fir alle anfallenden Korrosionsschutz-MaRnahmen sind
ausschlieBlich die von Volkswagen gepruften und

freigegebenen Konservierungsmittel zu verwenden.

2.3.2.11 MaRBnahmen bei der Planung

Durch geeignete Materialauswahl und Gestaltung von Bauteilen sollte der Korrosionsschutz mit in die Planung und Konstruktion

einflieBen.

Information

Werden zwei unterschiedliche metallische Werkstoffe durch
einen Elektrolyt (z. B. Luftfeuchtigkeit) verbunden, entsteht
eine galvanische Verbindung. Es kommt zur
elektrochemischen Korrosion, wobei das unedlere Metall
beschadigt wird. Die elektrochemische Korrosion ist umso
groRer, je weiter die betroffenen Metalle in der

elektrochemischen Spannungsreihe auseinander liegen.

Deshalb muss durch entsprechende Behandlung der
Bauteile oder Isolierungen die elektrochemische Korrosion
verhindert oder durch geeignete Materialauswahl gering

gehalten werden.

Vermeidung von Kontaktkorrosion durch elektrische Isolierungen

Vermeidung von Kontaktkorrosion
1 Isolierende Unterlegscheibe

2 Isolierende Muffe

Durch den Einsatz von elektrischen Isolierungen wie Unterlegscheiben, Muffen oder Hilsen kann Kontaktkorrosion vermieden werden.

SchweiRarbeiten an unzuganglichen Hohlrdumen sind zu vermeiden.
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2.3.2.12 MaBnahmen durch Bauteilgestaltung

2 Technische Daten fir die Planung

Durch konstruktive MaBnahmen, besonders bei der Auslegung von Verbindungen zwischen gleichen oder unterschiedlichen Materialien,

kann Korrosionsschutz betrieben werden:

Ecken, Kanten sowie Sicken und Falze beinhalten die Gefahr der Ablagerung von Schmutz und Feuchtigkeit.

Durch den Einsatz von geneigten Flachen, Abldufen und durch Vermeidung von Spalten an Bauteilverbindungen kann bereits konstruktiv

der Korrosion entgegengewirkt werden.

Konstruktiv bedingte Spalten an SchweiRverbindungen und ihre Vermeidung

h K

Ausfiihrungsbeispiele Schweiverbindungen

A = glnstig B = unglinstig

(durchgeschweilt) (Spalte)

2.3.2.13 MaBnahmen durch Beschichtungen

Durch das Aufbringen von Schutzschichten (z. B. Galvanisieren, Lackieren oder Zink-Auftrag per Flamme) wird das Fahrzeug gegen

Korrosion geschiitzt.

(siehe Kapitel 2.3.2.10 , KorrosionsschutzmaRnahmen*)

2.3.2.14 Arbeiten am Fahrzeug

Nach allen Arbeiten am Fahrzeug sind:

—  Bohrspéne zu entfernen.

— Kanten zu entgraten.

—  Verbrannte Lacke zu entfernen und Oberflachen fiir die Lackierung griindlich vorbereiten.
— Alle blanken Teile zu grundieren und lackieren.

—  Hohlrdume mit Wachskonservierungsmittel zu konservieren.

—  KorrosionsschutzmaBnahmen an Unterboden und Rahmenteilen auszufihren.
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2.4 Interieur

2.4.1 Anderungen im Bereich der Airbags

Anderungen an der Airbaganlage und der Gurtstrafferanlage sowie an und im Bereich von Airbagkomponenten, der Airbagsensorik und
des Airbagsteuergerates sind unzuldssig. Bitte beachten Sie hierzu auch das Kapitel 4.1 , Kraftfahrzeuge zur Beférderung
mobilitdtseingeschrankter Personen”.

Der Innenausbau ist so zu gestalten, dass die Airbagentfaltungsbereiche uneingeschrankt bestehen bleiben (siehe auch Kapitel 3.1
,Interieur”).

Informationen zu den Entfaltungsbereichen der Airbags finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

Anderungen oder unsachgemaR durchgefiihrte Arbeiten an
Sicherheitsgurten und -verankerungen, Gurtstraffer oder
Airbags oder dessen Verkabelung kénnten ihre
bestimmungsgemale Funktion beeintrachtigen. Sie konnten
ungewollt aktiviert werden oder im Falle eines Unfalls

ausfallen.

2.4.2 Anderungen im Bereich der Sitze

Der Festigkeitsnachweis der werkseitig lieferbaren Sitze ist nur in Verbindung mit den originalen Befestigungssystem giltig.

Nur Sitz- oder Schonbezlige aufziehen, die ausdricklich fir
die Verwendung im Fahrzeug frei gegeben sind.
Der Seitenairbag kann sich sonst bei einer Auslésung nicht

entfalten.

Veranderungen am urspriinglichen Serienbauzustand
konnen das Erléschen der Typgenehmigung zur Folge

haben.

Landerspezifische Gesetze, Richtlinien und

Zulassungsbestimmungen sind zu beachten!

Information

Nahere Informationen u.a. zu Drehmomenten finden Sie in

den Reparaturleitlinien.

Die Reparatur- und Werkstattinformationen der
Volkswagen AG kénnen im Internet unter erWin*
(Elektronische Reparatur und Werkstatt Information der
Volkswagen AG) heruntergeladen werden:

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

*kostenpflichtiges Informationssystem der Volkswagen AG
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2.4.2.1 Gurtverankerungen

Das Einbringen von zusatzlichen Gurtpunkten obliegt der alleinigen Verantwortung des Aufbauherstellers.
Die erforderlichen Nachweise sind durch den Aufbauhersteller zu erbringen. Landerspezifische Gesetze, Richtlinien und

Zulassungsbestimmungen sind zu beachten!

2.4.3 Zwangsentliiftung

Bei Fahrzeugausbauten jeglicher Art, welche die serienméaRige Zwangsentliiftung beeinflussen kdnnen, missen ErsatzmalRnahmen

geschaffen werden.

Dies ist in mehrerer Hinsicht wichtig:

—  SchlieRkomfort der Tlren

—  Moglicher Volumenstrom des Heizungsgeblases

—  Druckausgleich bei Airbagauslésung

Bei geschlossenen Aufbauten mit Trennwand sind Entliftungsschlitze in der Trennwand einzubauen.

Dabei ist darauf zu achten, dass die neuen Zwangsentliftungsquerschnitte nicht kleiner als die serienmaRigen Querschnitte sind.

Be- und Entliftungsoffnungen diirfen nicht in unmittelbarer Ndhe von Schall- oder Abgasquellen angebracht werden.

2.4.4 Schalldammung

Bei Umbauten ist darauf zu achten, dass der Gerduschpegel der Innengerausche nicht verandert wird. Um den Gerduschpegel im

Fahrzeuginnenraum zu reduzieren, konnen gerdauschdimmende Materialien eingebaut werden. Diese mlssen schwer entflammbar sein.

2.4.5 Notrufsystem eCall

Bei einem Unfall kann das EU eCall Notrufsystem helfen, die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskrafte am Unfallort
entscheidend zu verkirzen. Die Datenubertragung zur Rettungsleitstelle erfolgt Giber das Kommunikationsmodel OCU.

Der Notruf ist damit unabhangig von der Betriebsbereitschaft eines Mobiltelefons, erfordert jedoch eine Mobiltelefon-
Verbindung sowie die Moglichkeit, das Fahrzeug tiber GPS oder Galileo zu orten. Es wird automatisch durch die Crashsensoren

oder manuell durch den Fahrer (iber die SOS-Taste ausgel6st. Der Notruf geht automatisch zur nachsten Rettungsleitstelle.

Rahmenbedingungen:

Das Notrufsystem besteht aus den Komponenten:
—  Kommunikationsmodul (OCU)

— Notruftaster

—  Mikrofon

—  Notruflautsprecher

— Antennen fur Mobilfunk

—  Globales Satellitennavigationssystem

— sowie deren Verbindungen und Leitungen.
Da es sich um ein zertifiziertes System handelt, sind alle Anderungen an den Komponenten des Notrufsystems unzulassig.

Ebenfalls ist insbesondere darauf zu achten, dass die Akustik des Notrufsystems (Notruflautsprecher und Mikrofon) nicht durch bauliche

Veranderungen am Fahrzeug verandert wird.
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2.5 Elektrik / Elektronik

Durch unsachgemaRe Eingriffe an elektronischen Bauteilen und deren Software konnen diese nicht mehr bestimmungsgeman
funktionieren. Wegen der Vernetzung der Elektronik kénnen dabei auch Systeme betroffen sein, die nicht gedandert wurden.

Funktionsstérungen der Elektronik kénnen die Betriebssicherheit Ihres Fahrzeugs erheblich gefahrden.

Arbeiten oder Verdnderungen an elektronischen Bauteilen, insbesondere bei Arbeiten an sicherheitsrelevanten Systemen, diirfen nur
von einer qualifizierten Fachwerkstatt und von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden, welche die notwendigen

Fachkenntnisse und Werkzeuge zur Durchfiihrung der erforderlichen Arbeiten hat.
Eingriffe in die Fahrzeugelektrik / Fahrzeugelektronik kann zum Erl6schen der Gewahrleistung / Betriebserlaubnis fihren.

Bei Anderungen an der Elektrik ist nach Abschluss der Arbeiten zum Léschen der Fehlerspeichereintrige die VW-Werkstatt aufzusuchen.
Bei vorhandenem VAS Tester kann das Loschen des Fehlerspeichers auch durch das geschulte Fachpersonal des Aufbauherstellers

durchgefihrt werden.

2.5.1 Beleuchtung

2.5.1.1 Fahrzeugbeleuchtungseinrichtungen

Fir die kompletten Beleuchtungseinrichtungen (Leucht- und Blinkeinrichtungen) sind die landerspezifischen Zulassungsbestimmungen zu
beachten. Die Nichtbeachtung kann zum Erléschen der Betriebserlaubnis fihren.

Die Hauptscheinwerfer sowie die Rickleuchten (SBBR- Leuchten) sind serienmaRig in LED- Technik ausgefiihrt. Eine Deaktivierung der
Lampenausfallkontrolle ist nicht moglich.

Wir empfehlen lhnen die Verwendung von Volkswagen Original Riickleuchten oder eines Produkts mit E-Prifzeichen in

LED-Technik.

Bitte beachten Sie, dass beim komplettierten (umgebauten) Fahrzeug die Anbauvorschriften und -maRe aller lichttechnischen

Einrichtungen gemaR UNECE-Regelung UNECE-R 48 einzuhalten sind.
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Fir alle Fahrzeugtypen gilt hiernach:

2 Technische Daten fir die Planung

ECE-Regelung:

Beleuchtungseinrichtung

Fahrzeugabmessungen

Bemerkung

UNECE-R 48, 6.12

Parkleuchten

Zulassig fur Fahrzeugabmessungen:

Breite*: <2000 mm und

Lange: < 6000 mm

Die Parkleuchte ist nicht
vorgeschrieben.

Bei ldngeren und breiteren Fahrzeugen
ist sie unzulassig und muss ggf.

deaktiviert werden.

UNECE-R 48, 6.13

Umrissleuchten

1) Zulassig fir Fahrzeuge mit einer
Breite: 2 1800 mm
2) Vorgeschrieben flr Fahrzeuge

mit einer Breite: > 2100 mm

Gilt fur alle Transporter Modelle

UNECE-R48, 6.18

Seitenmarkierungsleuchten

Vorgeschrieben fir Fahrzeuge mit

einer Lange: > 6.000 mm

Zulassig fir andere Fahrzeuge.

UNECE-R48, 6.5

Seitliche
Fahrtrichtungsanzeiger

Kategorie 6

Vorgeschrieben fur
N1/M2 Fahrzeuge mit
Lange > 6000 mm sowie

N2 Fahrzeuge

Zulassig auch fur andere Fahrzeuge,
vorhandene Leuchten der Kategorie 5

sind auler Betrieb zu setzen

UNECE-R 48,
Abschnitt 6.7

3. Bremsleuchte

In Deutschland ab dem 01.11.2013 fir
M1 und N1 Fahrzeuge mit

geschlossenem Aufbau verbindlich!

*Fahrzeugbreite nach Umbau ohne Spiegel gemessen

Wenn ein Fahrzeug langer als 6 m oder breiter als 2 m ohne Spiegel durch den Aufbau wird, ist das Parklicht unzuldssig.

Bei diesen Fahrzeugen muss die Parklichtfunktion aus dem Komfort Steuergerat (BCM) auskodiert werden.

Am Multivan sind seitliche Fahrtrichtungsanzeiger (in den vorderen Kotflliigeln) der Kategorie 5 montiert.

Diese Leuchten sind nur zuldssig fur Fahrzeuge der Klasse M1 sowie fiir Fahrzeuge der Klasse N1 oder My, sofern sie nicht mehr als sechs

Meter lang sind.

Das heil’t die serienmaRigen seitlichen Fahrtrichtungsanzeiger sind nur fur Fahrzeuge bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht und bis zu 6 m Lange

ausreichend.
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2.5.1.2 Scheinwerfer einstellen

Es gelten die landerspezifischen Zulassungsbestimmungen.

Die Scheinwerfer-Grundeinstellung ist durchzufiihren und auf den neuen Bauzustand (z.B. feste Ein- oder Anbauten oder Anderungen
von Fahrwerkskomponenten) des Fahrzeuges auszulegen.

Es ist sicherzustellen, dass der Verstellweg der Leuchtweitenregulierung entsprechend der moéglichen Beladungszustande eingehalten

wird.

Bei abweichenden Federn zum Basisfahrzeug und abweichenden Einstellungen des Leuchtweitenregelungspotentiometers (LWR Poti )
zum Bordbuch sind diese entsprechend der Beladungszustdande zu dokumentieren und als Einleger dem Bordbuch des Fahrzeug

beizulegen.

Information

Weitere Informationen zum Scheinwerfereinstellen finden
Sie in den Reparaturinformationen / Instandhaltung genau
genommen der Volkswagen AG im Internet:

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

*kostenpflichtiges Informationssystem der Volkswagen AG
2.5.1.3 Sonderleuchten

2.5.1.3.1 Rundumkennleuchte, Gelblicht

Bei Einbau von Sonderleuchten sind die landerspezifischen Zulassungsbestimmungen zu beachten.

Bitte beachten Sie bei Ihrem Umbau auch die nachfolgenden Kapitel:
—  Kapitel 2.2.1 “Zulassige Gewichte und Leergewichte”

—  Kapitel 2.5.3 “Elektrische Schnittstelle Sonderfahrzeuge”

—  Kapitel 2.5.4 “Fahrzeugbatterie”

2.5.1.3.2 Dachblinkleuchten

Bei Einbau von Sonderleuchten sind die ldnderspezifischen Zulassungsbestimmungen zu beachten.

Bitte beachten Sie bei Ihrem Umbau auch die nachfolgenden Kapitel:
—  Kapitel 2.2.1 ,,Zulassige Gewichte und Leergewichte”

—  Kapitel 2.5.3 ,,Elektrische Schnittstelle Sonderfahrzeuge”

—  Kapitel 2.5.4 , Fahrzeugbatterie”
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2.

5.2 Bordnetz

Bitte beachten Sie:

2 Technische Daten fir die Planung

Bei Auf- und Umbauten mit elektromagnetischen Schalteinrichtungen (wie Relais, Magnetschalter, Schiitze und Magnetventile), missen

diese Bauteile mit integrierten Schutzdioden (Freilaufdioden) ausgeristet sein, um Stérspannungsspitzen vom Bordnetz und den

Steuergeraten fernzuhalten. Sind keine Schutzdioden integriert, miissen diese antiparallel zur Schaltspule nachgerlstet werden.

Information

Weitere Informationen zum Schutz der im Bordnetz

integrierten Steuergerate durch Stérspannungsspitzen von

elektromagnetischen Auf- und Umbauten finden Sie unter

Technische Zusatzinformation* im CustomizedSolution

Portal.

Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf (siehe Kapitel 1.2.1.1

,Kontakt Deutschland”, 1.2.1.2 ,Kontakt International”).

*Registrierung erforderlich!

2.5.2.1 Elektrische Leitungen / Sicherungen

Bei notwendigen Verlegungsanderungen sind folgende Punkte zu beachten:

Das Uberqueren scharfer Kanten ist zu vermeiden.

Die Verlegung in zu engen Zwischenrdumen und in der Ndhe von beweglichen Teilen ist zu vermeiden.

An Bremsschldauchen und Bremsleitungen diirfen keine zusatzlichen Leitungen befestigt werden.

Zusatzliche Leitungen missen unter allen Betriebsbedingungen ausreichenden Abstand von Bremsschlauchen und Bremsleitungen

einhalten und dirfen diese auf keinen Fall bertihren oder an ihnen scheuern.

Es dirfen nur bleifreie PVC - ummantelte Kabel mit einer Isolierungs-Grenztemperatur > 105 °C verwendet werden.

Verbindungen sind fachgerecht und wasserdicht auszufihren.

Die Leitung ist je nach abgenommener Stromstarke zu dimensionieren und durch Sicherungen zu schitzen.

Max. Dauerstromstarke

[A]

Nennstrom der Schmelzsicherung [A]

Leitungsquerschnitt [mm?]

0-4 5% 0,35
4,1-8 10* 0,5
8,1-12 15* 1
12,1-16 20* 1,5
16,1-24 30* 2,5
24,1-32 40** 4
32,1-40 50** 6
40,1-80 100 10
80,1-100 125 16
100,1 - 140 175 25
140,1-180 225 35
180,1 - 240 300 50

* Form C; DIN 72581 Flachstecker

** Form E; DIN 72581 Flachstecker
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Grundsatzlich diirfen zusatzliche Elektrikkabel oder andere
Leitungen nicht an bestehenden Leitungen wie z.B. Brems-
oder Kraftstoffleitungen oder Kabeln befestigt werden, da
die serienmaRigen Halter sonst liberlastet werden kénnen.
Eine eigenstandige Befestigungslosung muss gefunden

werden.

2.5.2.2 Zusatzliche Stromkreise

Zusatzliche Stromkreise sind gegentiber dem Hauptstromkreis durch geeignete Sicherungen abzusichern.

Alle Leitungen sind entsprechend der Belastung zu dimensionieren und gegen Abriss, Schlag- und Hitzeeinwirkung zu schiitzen.

Bei Verlegung von nicht abgesicherten Kabeln im Bereich der Batterie miissen diese Kabel mit besonderen Schnittschutzschlauchen
entsprechend der Serie (z.B. Aramidschlauch / Kevlar) geschiitzt werden.

Bezugsquellen fiir Schnittschutzschlauche kénnen bei Bedarf nachgewiesen werden.

Nehmen Sie hierzu bitte Kontakt mit uns auf (siehe Kapitel 1.2.1.1 , Kontakt Deutschland” und Kapitel 1.2.1.2 ,Kontakt International”).

Bei Auf- und Umbauten mit elektromagnetischen Schalteinrichtungen (wie Relais, Magnetschalter, Schiitze und Magnetventile), missen
diese Bauteile mit integrierten Schutzdioden (Freilaufdioden) ausgeristet sein, um Stérspannungsspitzen vom Bordnetz und den

Steuergeraten fernzuhalten. Sind keine Schutzdioden integriert, missen diese antiparallel zur Schaltspule nachgeriistet werden.

I

+ Sanken Tom 35K ——

+ Heben zom 35K | . J

Abb. 1: Exemplarische Kippersteuerungsschaltung

11-Elektrohydraulisches Kippventil
12-Hydraulikpumpe mit Motor
13-Motorrelais (Kippflache heben)
FD1-Freilaufdiode Motorrelais

FD2-Frweilaufdiode Kippventil
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Bei nachtraglichen Auf- und Umbauten an Fahrzeugen muss
zwingend beriicksichtigt werden, dass im Bordnetz keine
Spannungsspitzen > 150 V auftreten. Bei einem Umbau
muss dies durch geeignete MalRnahmen (z.B. durch den

Einsatz von Schutz-Dioden) sichergestellt werden.

Information

Weitere Informationen zum Schutz der im Bordnetz
integrierten Steuergerate durch Stérspannungsspitzen von
elektromagnetischen Auf- und Umbauten finden Sie unter

Technische Zusatzinformation* im CustomizedSolution.

Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf (siehe Kapitel 1.2.1.1
,Kontakt Deutschland”, 1.2.1.2 ,Kontakt International”).

2.5.2.3 Nachtréaglicher Einbau elektrischer Gerate

Bei nachtraglichem Einbau zusatzlicher elektrischer Verbraucher ist zu beachten, dass:

2 Technische Daten fir die Planung

Der Ruhestrom des Basisfahrzeugs ist optimiert und liegt bei 20 mA. Zusatzliche elektrische Verbraucher (z.B. Datenlogger), welche

permanent an der Dauerplus- Klemme KI. 30 angeschlossen sind, reduzieren die Standzeiten des Fahrzeugs zum sicheren

Motorstart, durch die Entladung der Startbatterie.

Bereits 100 mA zusatzlicher Ruhestrom entzieht der Startbatterie 2,4 Ah pro Tag

Bei hoherem elektrischem Leistungsbedarf sind die von Volkswagen fiir das Fahrzeug freigegebenen Generatoren zu

verwenden.

An belegten Sicherungen keine weiteren Verbraucher angeschlossen werden durfen.
An vorhandene Leitungen keine zusatzlichen Leitungen (z.B. mit Schneidklemmen) angeschlossen werden.

Verbraucher liber zusatzliche Sicherungen ausreichend abgesichert werden.

Alle verbauten elektrischen Gerate nach der UNECE-R 10 gepruft und mit dem E-Kennzeichen versehen sind.

2.5.2.4 Elektromagnetische Vertraglichkeit

Unter elektromagnetischer Vertraglichkeit (EMV) wird die Eigenschaft eines elektrischen Systems verstanden, sich in der

Umgebung anderer Systeme bei vollstandiger Funktion neutral zu verhalten. Aktive Systeme in der Umgebung werden dabei durch das

System nicht gestort und umgekehrt wird es ebenfalls nicht beeintrachtigt.

In Kfz-Bordnetzen treten durch die einzelnen Verbraucher elektrische Storgroen auf. Bei der Volkswagen AG sind die ab Werk verbauten

elektronischen Komponenten auf ihre elektromagnetische Vertraglichkeit im Fahrzeug Gberprift.

Bei Nachristung elektrischer oder elektronischer Systeme ist auch deren elektromagnetische Vertraglichkeit zu prifen und

nachzuweisen.

Die Gerate mussen eine Typgenehmigung nach der UNECE-R 10 und mit dem E-Kennzeichen versehen sein.

Volkswagen erstellt keine Herstellerbescheinigung flr elektromagnetische Vertraglichkeit bei nachtraglich eingebauten Zusatzgeraten

von Aufbauherstellern.

Bei Fragen nehmen Sie bitte Kontakt zur Volkswagen AG auf. Beachten Sie hierzu das Kapitel 1.2.1 ,,Produkt- und Fahrzeuginfor-mationen

far Aufbauhersteller”.
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2.5.2.5 Mobile Kommunikationssysteme

1. Mobilfunkgerate

Handelsuibliche Mobilfunkgerate diirfen im Fahrzeug-Innenraum betrieben werden. Bei einem Einsatz sind die jeweiligen nationalen
Bestimmungen zu den Sendeleistungen zu beachten. Informationen zu den Funkbereichen kdnnen der jeweils aktuellen,
fahrzeugbezogenen Herstellererklarung entnommen werden.

Flr eine optimale Sende- und Empfangsleistung des Mobilfunkgerats und zur Anbindung an auerhalb des Fahrzeuges liegende
Funknetze wird ein Einbausatz mit AuBenantenne empfohlen. Ab Werk steht lhnen fiir das Mobiltelefon die entsprechende Schnittstelle

als Sonderausstattung zur Verfligung.

2. Mobilfunkgerite fiir Beh6rden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
Funkgerate entsprechend den technischen Richtlinien der Behérden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben dirfen mit

entsprechendem Einbausatz (gemaR fahrzeug-spezifischer Herstellererklarung) in die Fahrzeuge eingebaut und betrieben werden.

Information

Weitere Informationen zum Betrieb von Mobilfunk-geraten
finden Sie in der ,Fahrzeugspezifischen

Herstellererklarung” fiir den Multivan.

Diese ist hinterlegt auf dem Aufbauhersteller-Portal der
Volkswagen AG unter der Rubrik:

»Technische Zusatzinformation“*.

*Registrierung erforderlich!
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2.5.2.6 CAN-Bus

Eingriffe in den CAN-BUS und die angeschlossenen

Komponenten sind unzulassig.

Der CAN-BUS darf aufgrund der Vernetzung und der
internen Uberwachung von Verbrauchern nicht verandert
werden (z. B. durch Unterbrechen, Verldangern oder
,Anzapfen" sowie Lesen und Schreiben). Jegliche Anderung
am Kabelstrang beztiglich Lange, Querschnitt oder
Widerstand kann zu Ausféllen von sicherheitsrelevanten

Bauteilen oder zu KomforteinbuBen fiihren.

Uber die OBD-Diagnosesteckdose (SAE 1962) ist eine interne und externe Fahrzeugdiagnose moglich. Jedes Steuergerat ist
eigendiagnosefahig und verflgt tiber einen Fehlerspeicher.
Die Kommunikation mit dem Steuergerat kann mit ODIS (Offboard Diagnostic Information System) und der dafiir entwickelten Software

erfolgen.

Der Aufbauhersteller kann die externen CAN-Bus-
Schnittstellen an dem KFG nutzen, um mit dem BUS System
des Basisfahrzeuges vordefinierte Daten auszu-tauschen (CIA
447 bzw. 11939).
AuRerhalb dieser o. g. Schnittstellen und vordefinierten
Datensatze durfen keine Daten mit dem internen BUS des
Basisfahrzeuges ausgetauscht werden. Daruber hinaus dirfen
an den o. g. CAN-BUS-Schnittstellen keine Online-
Schnittstellen angeschlossen werden (eine Online-
Schnittstelle ist eine Schnittstelle, die potentiell mit dem
Internet verbunden werden kann, wie z.B. *\WLAN, Bluetooth,
*NFC, *NAD u. w.).
Bei Nichtbeachtung muss der ABH gegebenenfalls eine
erneute Systemprifung nach UN ECE R 155 durchfiihren
lassen.
Um fremde Eingriffe in die Fahrzeugsteuerung zu verhindern,
setzen die Fahrzeughersteller (OEM) die UNECE Verordnungen
zu Cyber Security (CS) und Software Update Management
System (SUMS) kontinuierlich um.
Werden Fahrzeuge nach der Auslieferung durch den
Fahrzeughersteller vom ABH verandert oder erganzt, so sind
ebenfalls die Vorgaben aus den UNECE Verordnungen zu
beachten und umzusetzen.

*WLAN= Wireless Local Area Network,

*NFC= Near Field Communication (kontaktlose Dateniibertragung, die sich die Radio Frequenz Identification (RFID-) Technologie zu Nutze macht),

*NAD= Network Access Device (Telefonmodul)
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Information

Weitere Informationen erteilt lhnen hierzu Ihr Volkswagen

Kundendienst

2.5.2.7 Strom- und Signalabnahme von Bordnetzpotentialen

Ist eine elektrische Schnittstelle nicht vorhanden oder ist diese noch nicht lieferbar, so kann in begrenztem Rahmen eine Stromabnahme
unter Beachtung der in Kapitel 2.5.2.2 , Zusatzliche Stromkreise” genannten Bedingungen erfolgen.
Abhéangig von der Ausstattung des Fahrzeuges kann an bestimmten, nicht belegten Steckpldtzen des

Sicherungshalters C, die Stromabnahme erfolgen.

Klemme 15 Ziindung, Abnahme fiir zusatzliche Verbraucher

Am freien Sicherungsplatz SC64 (siehe Abb. 1) ist die Stromentnahme auf 3 A zu begrenzen und mit max. 5 A abzusichern.
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Abb. 1 Sicherungshalter C Armaturentafel links

Der Sicherungshalter C befindet sich in der Instrumententafel links unten.
—  Beim Linkslenker neben dem Lenkrad
—  Beim Rechtslenker hinter dem Handschuhfach.

Die genaue Position und Beschreibung finden Sie in der Betriebsanleitung ihres Fahrzeuges.
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Klemme 30 Dauerplus, Abnahme fiir kleine Verbraucher

Die Klemme 30 kann an dem freien Sicherungsplatz SC 15 (siehe Abb. 2) des Sicherungshalters C, abgenommen werden.

Die-Stromentnahme ist auf 3 A zu begrenzen und mit max. 5 A abzusichern.

4 A
4 A
A A
s A
A A
A A
s A
A A
A A
A A
*

Fop
- -
Fop

Abb. 2 Sicherungshalter C Armaturentafel links

Die Position des Sicherungshalters C entnehmen sie bitte der Abbildung 1 oder der Betriebsanleitung ihres Fahrzeuges.
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Klemme 30 Dauerplus, Abnahme fiir groBe Verbraucher

Benzin- und Dieselmotoren
Die Klemme 30 kann an der freien Verschraubung (siehe Abbildung unten Position 3 ) der Batterie-Zentralabsicherung abgenommen
werden.Die Stromentnahme ist auf 100 A zu begrenzen und mit einer Zusatz-Sicherung (Inlinesicherung) mit maximal 125 A abzusichern.

Die Absicherung muss in der unmittelbaren Ndhe der Batterie (maximal 100 mm entfernt) erfolgen

Abb. 3 Sicherungshalter A an der Batterie Zentralabsicherung im Fahrzeugboden vor dem linken Sitz.

1= Sicherungshalter A
2= Batterie

3=freie Verschraubung
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Klemme 30 Dauerplus — Abnahme fiir groRe Verbraucher

PHEV (Plug in Hybrid Elektro Vehicle)

2 Technische Daten fir die Planung

Die Klemme 30 kann beim PHEV am Gewindebolzen (siehe Abbildung unten Pos 1) der Batterie-Zentralabsicherung abgenommen

werden. Die-Stromentnahme ist auf 100 A zu begrenzen und mit einer Zusatz-Sicherung (Inlinesicherung) mit maximal-125 A abzusichern.

Die Absicherung muss in der unmittelbaren Ndhe der Batterie (maximal 100 mm entfernt) erfolgen.

Position der Batterie-Zentralabsicherung siehe Abb. 3

Abb. 4 Sicherungshalter A der Batterie-Zentralabsicherung

2.5.3 Elektrische Schnittstelle fiir Sonderfahrzeuge

Fur Sonderfahrzeuge und Aufbauhersteller gibt es eine Schnittstelle zur externen Nutzung:

Kundenspezifisches Funktionssteuergerat (KFG): Steuergerat mit Zugriff auf das CAN-Netzwerk des Fahrzeuges.

Die Schnittstelle ist Gber die nachfolgenden Ausstattungsnummern (PR-Nummer) bestellbar:

PR-Nummer Beschreibung

I1SO Ohne Schnittstelle fiir externe Nutzung, -Seriensetzung-

IS2 Schnittstelle fir externe Nutzung, KFG Basis mit ABH-Programmierung, ohne
elektr. Klemmleiste ohne Telematikvorbereitung

IP1 Flotten-Management-Systemschnittstelle, KFG mit Taxi- Programmierung
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2.5.3.1 Aligemeine Hinweise zu der Schnittstelle fiir Sonderfahrzeuge

Grundsatzliche Forderungen zur Nutzung der Schnittstelle:

Die Nutzung dieser Schnittstellen darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

Durch unsachgemaRe Eingriffe kann es zu Schaden am Fahrzeug, Liegenbleiben sowie zum Erléschen der Betriebserlaubnis kommen.
Die Parametrisierung des Steuergerétes fiir Sonderfahrzeuge darf nur in Abstimmung mit Volkswagen durchgefiihrt werden.
Verbindungen sind fachgerecht und wasserdicht auszufiihren (siehe Kapitel 2.5.2.1 ,,elektrische Leitungen / Sicherungen®).

Technische Anderungen bleiben vorbehalten.

Folgende Punkte sind unbedingt zu beachten:

VDE-Richtlinien fiir die Auslegung und den Verbau elektrischer Leitungen und Komponenten (Kabelquerschnitte, Sicherungen, usw.)
Flr die Adaption an das Bordnetz diirfen nur Volkswagen freigegebene Komponenten verwendet werden.

Die Teilenummern dieser Komponenten sind dieser Beschreibung zu entnehmen.

In dieser Beschreibung werden ausschlielich VW-{ibliche Potentialbezeichnungen verwendet.

Da angeschlossene Zusatzgerate nicht bekannt sind, ist durch den Fahrzeug-Ausrister der Schnittstelle ein ausgeglichener
Stromhaushalt zu gewdhrleisten.

Die EMV-Sicherheit fur Verschaltung hinter der Schnittstelle liegt in der Verantwortung des Fahrzeug-Ausristers.

Die Leitungsquerschnitte der Schnittstellen sind in der kompletten Schaltung beizubehalten, d.h. Querschnittsreduzierungen nach
der Schnittstelle sind nicht zulassig.

Eine Einspeisung von Energie in das Bordnetz darf nur an den hierfur ausdriicklich vorgesehenen Potentialen erfolgen (siehe
Beschreibung) und ist extern nach VDE abzusichern.

Alle an das Bordnetz angeschlossenen elektrischen Leitungen sind sicher und dauerhaft gegen Uberlast nach Batterie ,,+“ und

Karosseriemasse zu schiitzen.
Massepotential: Die angegebenen Potentiale beziehen sich immer auf die Fahrzeug-Karosseriemasse.

Information

Die Reparaturleitlinien und Stromlaufpldne der Volkswagen
AG konnen im Internet unter erWin* (Elektronische
Reparatur und Werkstatt Information der Volkswagen AG)
heruntergeladen werden:

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

*kostenpflichtiges Informationssystem der Volkswagen AG
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2.5.3.2 Kundenspezifisches Funktionssteuergerit (KFG)

Das Funktionssteuergerat ermoglicht die Vernetzung des Basisfahrzeuges mit dem Aufbau.

2 Technische Daten fir die Planung

So kénnen fast 3.000 verschiedene Signale aus dem Basisfahrzeug bereit gestellt und bei Bedarf fur die Ansteuerung der

Aufbaufunktionen genutzt oder auch in Logikblécken verschaltet werden (freie Konfigurierbarkeit).

KFG Basis

—  Programmierbarkeit und Konfigurierbare Ein- und Ausgange

—  ASIL-B Ready (funktionale Sicherheit 1ISO 26262)

— Anzeige von Fahrzeuginformationen & Steuerung der ABH-Funktionen

—  Ab Werk Funktionen (Taxi- Programmierung ausschlieRlich beim KFG PR-Nr. IP1)

Eingange digital 16
Eingdnge analog 8
Ausgdnge 24

Information

Alle Ein- und Ausgange sind bis zu den jeweils vorge-

schriebenen NenngroBen belastbar.

Entsprechende technische NenngroRen sind den

Technischen Kundenunterlagen des KFG's zu ent-nehmen.

Eine Uberlastung kann zur Beschidigung des Steuer-gerites

bis hin zur Zerstorung fihren.

Das Kundenspezifische Funktionssteuergerat (KFG) befindet sich unten an der A-Sdule (siehe Abb. 1).

Abb 1: Lage des KFG (Abbildung Linkslenker)

1=KFG

2 = Abdeckung unter dem Handschuhfach
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2.5.3.3 Ubersicht Funktionen des Kundenspezifischen Funktionssteuergerites Basis

Abb.: Ansicht Kundenspezifisches Funktionssteuergerat Basis

KFG Basis

Programmierbarkeit und Konfigurierbare Ein- und Ausgange
ASIL-B Ready (funktionale Sicherheit I1SO 26262)
Anzeige von Fahrzeuginformationen & Steuerung der ABH-Funktionen

Ab Werk Funktionen (Taxi- Programmierung ausschlieBlich beim KFG PR-Nr. iP1)

Schnittstellen

ClA447
11939

Information

Die Technische Dokumentation KFG und weitere
Informationen zum Anfrage- und Bearbeitungsprozess sind
im CustomizedSolution Portal unter dem Link:

KFG Funktionssteuergerat | CustomizedSolution Portal

(customized-solution.com) bereitgestellt.

Hierfiir ist eine Registrierung im CustomizedSolution Portal

erforderlich.

Die Konfiguration des Funktionssteuergerates (KFG) kann
mit den ausgefiillten Dokumenten, die sie Uiber das CS
Portal (siehe Link oben) beziehen kénnen, tiber die folgende
Email Adresse angefragt werden:

config-

cs@volkswagen.demailto:nsc.convert@volkswagen.de
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2 Technische Daten fir die Planung

Der sogenannte Aufbauhersteller-CAN* (auch J1939- bzw.
FMS**-CAN genannt) und der CANopen-CAN (auch Cia447
genannt) des KFG kann als open CAN-Bus durch den
Aufbauhersteller (ABH) genutzt werden, um mit dem
Basisfahrzeug zu kommunizieren (um auf dem CAN zu Lesen

und teilweise auch zu Schreiben).

Um fremde Eingriffe in die Fahrzeugsteuerung zu
verhindern, setzten die Fahrzeughersteller (OEM) die UNECE
Verordnungen zu Cyber Security (CS) und Software Update
Management System (SUMS) schrittweise um. Werden
Fahrzeuge nach der Ausliefe-rung durch den
Fahrzeughersteller vom ABH verdndert oder erganzt, so sind
ebenfalls die Vorgaben aus der UNECE Verordnungen zu

beachten und umzusetzen.

Zukunftig ist somit technisch sicherzustellen, dass keine
unzulassigen Nachrichten durch externe Schnittstellen oder
online auf den jeweiligen Fahrzeug-CAN geschrieben
werden. Externe Nachrichten auf dem CAN konnen die

Fahrzeugsteuerung des Basisfahrzeuges beeinflussen.

Vom ABH ist dafiir zu sorgen, dass keine Online-
Steuergerate mit dem KFG verbunden werden dirfen, um

diese Gefahr zu minimieren.
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2.5.4 Fahrzeugbatterie

Der Einbauort der Hauptbatterie befindet sich im Bodenbereich links, vor dem Fahrersitz.

PR-Nr. Benennung Batteriekapazitat Abmessungen Max. Gewicht
(Lange x Hohe x Breite) kgl
[mm]
12D AGM* Vliesbatterie 68Ah / 380A 278x190x175 21

*AGM : Absorbent — Glass - Mat —Battery

Wird ein Fahrzeug langere Zeit nicht betrieben, wird die Batterie durch Verbraucher (z.B. Zeituhr, Fahrtschreiber, 12 Volt Steckdose) nach
und nach tief entladen und damit dauerhaft geschadigt.
Zur Vermeidung dieser Schadigung ist die Batterieruhespannung gemaR Pflegezyklus prifen und aufzuladen (siehe Kapitel 1.2.6

,Empfehlungen zur Fahrzeuglagerung”).

Eine Tiefentladung der Batterie ist zu vermeiden.
Andernfalls kann es zur dauerhaften Schadigung der

Batterie kommen.
Die Batterie-Spannung unbelastet muss gréf3er 12,25 V sein.

Die Batterie-Spannung darf bei Belastung nicht unter 11,9 V
fallen. Ggf. ist eine Ruhephase (Verbraucher aus)

einzulegen bis die Ruhespannung auf 12,25 Volt steigt.
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2.5.5 Nachtréglicher Einbau von Generatoren

Bei nachtraglichem Einbau zusatzlicher elektrischer Verbraucher kann der erhéhte Strombedarf durch den Einsatz starkerer Generatoren

sichergestellt werden.

Ab Werk stehen lhnen hierzu die nachfolgenden Ausstattungen zur Verflugung:

Bestell-Nr. (PR-Nr.) Benennung

NYO Batterie / Generator Standard Kapaziat
8GV Drehstromgenerator 180 A

9G1 Drehstromgenerator 220 A

9G6 Drehstromgenerator 160-250 A

Bei Hybridfahrzeugen ist der DC/DC Wandler PR Nr. 8GJ montiert, es kann kein Generator umgeristet werden.

Sollen andere Generatoren nachtraglich verbaut werden, sind folgende Punkte zu beachten:

Beeintrachtigungen von Fahrzeugteilen sowie deren Funktion durch den Einbau eines Generators sind zu unterlassen.

Die Kapazitat der Batterie und die bereitstehende Leistung des Generators mussen ausreichend dimensioniert sein

Der Generatorenstromkreis ist mit einer zusatzlichen Absicherung zu versehen (siehe ,Elektrische Leitungen / Sicherungen®).
Der Leitungsquerschnitt ist je nach abgenommener Stromstarke zu dimensionieren (siehe Kapitel 2.5.2.1 ,Elektrische Leitungen /
Sicherungen®).

Der héhere Strombedarf kann den Austausch des Starter- / Generator-Leitungssatzes erforderlich machen. Wir empfehlen hierzu
Volkswagen Originalteile.

Auf die einwandfreie Verlegung von elektrischen Leitungen ist zu achten (siehe Kapitel 2.5.2.1 ,,Elektrische Leitungen /
Sicherungen®)

Die Zugéanglichkeit der verbauten Aggregate und die einfache Wartungsmaglichkeit diirfen nicht verschlechtert werden.

Die bendétigte Luftzufuhr und die Kiihlung des Motors dirfen nicht beeintrachtigt werden

Die Richtlinien des Gerateherstellers fur die Kompatibilitdt zum Basisfahrzeug sind zu beachten.

Die Betriebsanleitung und das Wartungshandbuch der Zusatzaggregate sind bei Ubergabe des Fahrzeugs mitzuliefern.
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2.5.6 Fahrerassistenzsysteme

UnsachgemaRe Eingriffe bzw. Einbauten in
Fahrzeugsysteme, sicherheitsrelevante Bauteile oder
Fahrassistenzsysteme kénnen deren Funktion
beeintrachtigen. Dies kann zum Ausfall oder zu
Funktionsstérungen von Komponenten oder
sicherheitsrelevanten Bauteilen fiihren. Als Folge kann es zu

Unfallen oder Schaden am Fahrzeug kommen.

Bei Fahrzeugen mit Assistenzsystemen (wie z.B.
Spurhalteassistent) kann es durch Auf- und Umbauten zur
Verfalschung der Kalibrierung kommen. Die einwandfreie
Funktion der Multifunktionskamera und des ACC* waren
nicht sichergestellt. Nach erfolgtem Auf- bzw. Umbau muss
daher eine Kalibrierung der vorhandenen
Fahrassistenzsysteme durch eine autorisierte Fachwerkstatt

durchgefihrt werden.

Information

Weitere Informationen zum Ein- und Ausbau der
Assitenzsysteme, wie z.B. ACC* und Multifunktions-kamera,
finden sie in der Reparaturleitlinie (Rader, Reifen,
Fahrzeugvermessung Rep.-Gr.44 und Elektrische Anlage,
Rep.-Gr. 96) im Internet unter: erWin** (Elektronische
Reparatur und Werkstatt Information der Volkswagen AG):

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

*AdaptiveCruiseControl

**Kkostenpflichtiges Informationssystem der Volkswagen AG
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2.5.7 Massepunkte

2 Technische Daten fir die Planung

Flr nachtragliche elektrische An- oder Einbauten sind die von Volkswagen vorgesehenen Massepunkte zu verwenden, um eine optimale

Masseverbindung zum Grundfahrzeug sicherzustellen.

Die Verwendung von sonstigen Massepunkten kann zu
Funktionsstorungen an Sicherheitssystemen fiihren. Dies
kann zum Ausfall von Komponenten oder
sicherheitsrelevanten Bauteilen sowie zu Fehlermeldungen

im Kombiinstrument fuhren.

Es diirfen maximal 4 Kabelschuhe an einem Massepunkt angeschraubt werden.

Die Massepunkte der Sicherheitssysteme durfen nicht fur Aufbauten verwendet werden.

Information

Eine Gesamtiibersicht und ndhere Informationen zu
Massepunkten finden Sie im aktuellen Stromlaufplan Blatt
Nr. 801/1.

Die Reparatur- und Werkstattinformationen der
Volkswagen AG kénnen im Internet unter erWin*
(Elektronische Reparatur und Werkstatt Information der
Volkswagen AG) heruntergeladen werden:

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

*kostenpflichtiges Informationssystem der Volkswagen AG

Bei weiteren Anforderungen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf (siehe Kapitel 1.2.1.1 , Kontakt Deutschland”, 1.2.1.2 , Kontakt

International®).
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2 Technische Daten fir die Planung

2.6 Motorperipherie / Antriebsstrang

Bei Veranderungen gerauschrelevanter Teile wie z. B. Motor, Abgasanlage, Reifen, Luftsauganlage usw. sind Gerduschmessungen nach
EG-Richtlinien durchzufiihren. Zul. Werte dirfen nicht Gberschritten werden.

Es gelten die landerbezogenen Vorschriften und Richtlinien.

Bauteile zur Gerduschdammung, die serienmaRig eingebaut sind, dirfen nicht verandert oder entfernt werden (siehe auch Kapitel 2.4.4

,Schallddmmung”).

2.6.1 Motor / Triebstrangteile

— Anderungen an der Motorluftansaugung sind zu unterlassen.
— Nachtragliche Lésungen zur Motor-Drehzahlregulierung sind nicht moglich.
—  Anderungen am Kiihlsystem (Kiihler, Kiihlergrill, Luftkanale usw.) sind unzul3ssig.

—  Kuhllufteinlassflachen sind freizuhalten.

2.6.2 Gelenkwellen

Die richtige Auslegung und Umsetzung eines gedanderten Gelenkwellenstranges verhindert Gerdusch- und Schwingungsbildung und sollte

nur von einem flr Gelenkwellenbau qualifizierten Unternehmen durchgefiihrt werden.

Es sollten nur Volkswagen Originalteile verwendet werden.
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2.6.3 Kraftstoffanlage

Anderungen an der Kraftstoffanlage sind grundsatzlich unzulissig und kénnen zum Erléschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs fiihren.

Sollte eine Anderung der Kraftstoffanlage fiir den Umbau erforderlich sein, ist der Aufbauhersteller allein fiir die ordnungsgemaRe

Ausfuhrung einschlieBlich aller verwendeten Bauteile und Materialien verantwortlich.

Eine neue Betriebserlaubnis ist bei der Zulassungsbehorde zu beantragen.

Bei Anderungen an der Kraftstoffanlage sind die nachfolgenden Punkte zu beachten:

Das gesamte System muss dauerhaft und unter allen Betriebsbedingungen dicht sein.

Bei Veranderung des Tankeinfillrohres ist eine gute Betankungsqualitat sicherzustellen und eine Siphonbildung in der Verlegung zu
vermeiden.

Alle kraftstoffbenetzten Bauteile miissen fiir die jeweils verwendete Kraftstoffart (z.B. Otto / Diesel / Ethanolzusatz etc.) und die am
Einbauort herrschenden Umgebungsbedingungen geeignet sein.

Schlduche mussen tiber die Laufzeit ausreichend formstabil bleiben, damit sich keine Querschnittsverengung bildet

(z.B.: Schlauche, nach DIN 73379-1)

Bevorzugt werden sollten Mehrlagenschlauche.

An Verbindungsstellen zwischen Schlauchstiicken sind verstarkende Stiitzhilsen zu verbauen, um ein Zusammenziehen

der Schellenverbindung zu unterbinden und Dichtheit zu gewahrleisten.

An den Verbindungsstellen sind Federbandschellen zu verwenden, die bei moglichem Materialsetzverhalten automatisch
nachfiihren und die Vorspannung halten. Schlauchschellen mit Schneckengewinde sind zu vermeiden.

Alle Teile des Tankeinfiillsystems miissen einen ausreichenden Abstand von beweglichen Teilen, scharfen Kanten und Bauteilen
hoher Temperatur einhalten um Beschadigungen zu vermeiden.

Bei Fahrzeugen mit Ottomotor (gilt auch fiir Plug-In Hybrid-Fahrzeuge) befindet sich der Aktivkohlebehalter direkt auf dem
Kraftstoffbehdlter. Die Lage des Aktivkohlebehélters sowie dessen Spulleitung zum Motor darf nicht verandert werden. Gleiches gilt
auch fir die Lage der Frischluftansaugung im Radhaus.

Bei Plug-In Hybrid-Fahrzeugen ist zusatzlich auf dem Kraftstoffbehélter ein Absperrventil (FTIV Fuel Tank Isolation Valve) und ein
Drucksensor integriert. Das gesamte Be-/Entliftungskonzept des Kraftstoffbehilters darf nicht verandert werden.

Das Anbringen von hitzefihrenden Komponenten oder von Komponenten, die den Bauraum einschranken, ist zu unterlassen.
Anderungen an Kraftstoffpumpe, Kraftstoffleitungslange und Kraftstoffleitungsfiihrung sind zu unterlassen. Verdnderungen an
diesen aufeinander abgestimmten Komponenten kénnen die Funktion des Motors beeintrachtigen.

Bei Anderungen an der Karosserie im Bereich des Kraftstoffoehalters muss dieser ausgebaut werden.

Bei Austausch des Serientanks gegen einen Kraftstofftank seitens des Aufbauherstellers ist darauf zu achten, dass die Bodenfreiheit
mit dem neuen Tank nicht geringer ist als mit dem Serientank. Bei Fahrzeugen fiir besondere Einsatzzwecke (z.B.
Behindertentransportfahrzeuge) sind Ausnahmen maglich. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf (siehe Kapitel 1.2.1.1 ,Kontakt

Deutschland” und 1.2.1.2 ,Kontakt International”).

Es sind die Reparaturanleitungen der Volkswagen AG einzuhalten.

Information

Die Reparatur- und Werkstattinformationen der
Volkswagen AG kénnen im Internet unter erWin
(Elektronische Reparatur und Werkstatt Information der
Volkswagen AG) heruntergeladen werden:

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

*kostenpflichtiges Informationssystem der Volkswagen AG
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2.6.4 Abgasanlage
Anderungen an der Abgasanlage bis zum Hauptschallddmpfer und im Bereich der Komponenten zur Abgasnachbehandlung (Katalysator,

Lambdasonde etc.) sind grundsatzlich nicht zulassig.

Sollte fiir den Auf- Aus- oder Umbau dennoch eine Anderung an der Abgasanlage erforderlich sein, kann dies zulassungsrelevante

Auswirkungen haben. Bitte kontaktieren Sie uns im Vorfeld zu lhrem Umbauumfang, damit wir Sie beraten kénnen.

Wir empfehlen lhnen VW Originalteile zu verwenden und die Reparaturanleitungen der Volkswagen AG zu befolgen.

Information

Weitere Informationen zum Ein- und Ausbau der
Abgasanlage finden sie im Internet unter erWin*
(Elektronische Reparatur und Werkstatt Information der
Volkswagen AG):

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

*kostenpflichtiges Informationssystem der Volkswagen AG

Information

Landerbezogene Vorschriften und Richtlinien sind zu

beachten

Ausnahmen miissen vor dem Umbau von der Volkswagen AG genehmigt werden und mit den von den Anderungen betroffenen und
angepassten Zulassungsgutachten dokumentiert werden.

Bitte setzen Sie sich mit uns vor einem Umbau in Verbindung (siehe Kapitel 1.2.1.1 ,Kontakt Deutschland”, 1.2.1.2 ,Kontakt

International®).

Achtung Brandgefahr!

Langen und Flihrungen der Abgasanlage sind hinsichtlich
ihres Temperaturverhaltens optimal ausgelegt.
Veranderungen konnen hohere bis extreme Erwarmungen
der Abgasanlage und der umgebenden Bauteile
(Gelenkwellen, Kraftstoffbehélter, Bodenblech usw.) zur

Folge haben.
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2.6.4.1 Abgasanlage (MAR*)

Abb. 1: Abgasanlage, kurzer Uberhang MAR* mit PHEV **(PluginHybridElektroVehicle) (Darstellung: Antriebsart 4x2, 160KW)

1: Hochvoltbatterie
2: Kraftstofftank
X: Bereich, in dem Veranderungen nicht zuldssig sind.

*MAR: MotornaheAbgasReinigung

Abb. 2: Abgasanlage, kurzer Uberhang MAR* (Darstellung Antriebsart 4x2, 100KW TSI)

1: Kraftstofftank
X: Bereich, in dem Veranderungen nicht zuldssig sind.

*MAR: MotornaheAbgasReinigung
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Abb. 3: Abgasanlage, kurzer Uberhang MAR* (Darstellung Antriebsart 4x2, 150KW TFSI)

1: Kraftstofftank
X: Bereich, in dem Veranderungen nicht zuldssig sind.

*MAR: MotornaheAbgasReinigung

Abb. 4: Abgasanlage, kurzer Uberhang MAR* (Darstellung Antriebsart 4x2, 110KW TDI)

1: Kraftstofftank
2: AdBlue-Tank
X: Bereich, in dem Veranderungen nicht zuldssig sind.

*MAR: MotornaheAbgasReinigung
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Eine Veranderung der Abgasanlage mit SCR System ist grundsatzlich unzulassig. Es diirfen weder die Geometrie noch die Lage der
Sensoren verdandert werden.

Sollte fiir den Auf-, Aus- oder Umbau dennoch eine Anderung an der Abgasanlage erforderlich sein, kann dies zulassungsrelevante
Auswirkungen haben. Bitte kontaktieren Sie die Aufbauherstellerbetreuung im Vorfeld zu lhrem Umbauumfang, damit Sie beraten
werden kénnen.

Auf- oder umbaubedingte Veranderungen sind nur auBerhalb des mit X gekennzeichneten Bereichs der SCR-Abgasreinigung moglich

(siehe Abb. 1 bis Abb. 4).

Bitte beachten Sie bei Arbeiten an AdBlue® fliihrenden
Leitungen die Reparaturleitfaden der Volkswagen AG.
Andernfalls kann es durch das Auskristallisieren von

AdBlue® zu Schaden an den Systemkomponenten kommen.

2.6.5 SCR-System (Euro 6)

Zur Erflllung der Euro 6 Emissionsvorschriften fiir Dieselmotoren steht Ihnen ab Werk ein SCR-System zur Verfligung.

Der SCR-Katalysator hat die Aufgabe, die Abgaskomponente Stickoxid (Nox) selektiv zu Stickstoff und Wasser umzuwandeln. Diese
Umwandlung erfolgt unter Verwendung der synthetisch hergestellten, wassrigen Harnstofflosung AdBlue®. Das AdBlue® besteht zu 32,5
Prozent aus hochreinem Harnstoff und demineralisiertem Wasser. Die Losung AdBlue® wird dem Kraftstoff nicht beigemischt, sondern in
einem separaten Tank mitgefuhrt.

Von hier aus wird das AdBlue® kontinuierlich vor dem SCR-Katalysator in den Abgasstrang eingespritzt. Im SCR-Katalysator reagiert das
AdBlue® mit den Stickoxiden und spaltet sie in Stickstoff und Wasser auf. Die Dosierung richtet sich nach dem Abgasmassenstrom. Die
elektronische Motorsteuerung wird von einem Nox-Sensor hinter dem SCR-Katalysator informiert und sorgt fir die exakte Dosierung. Das

Reduktionsmittel AdBlue® ist ungiftig, geruchlos und wasserloslich.
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2.6.5.1 Einbaulage des AdBlue-Tanks im Fahrzeug

Der AdBlue-Tank befindet sich am Unterboden in Fahrtrichtung hinten links

Abb.1 Einbaulage des AdBlue-Tanks im Fahrzeug / 1 AdBlue-Tank

Das SCR-System, bestehend aus AdBlue-Tank, Leitung und Dosierventil bildet eine abgestimmte elektrisch-hydraulische Einheit. Die

Position des AdBlue-Tanks, der beheizten Dosierleitung und ihrer relativen Lage zum Fahrzeug darf nicht verandert werden (siehe Kapitel
2.6.4 ,,Abgasanlage”).

2.6.5.2 Befiill6ffnung AdBlue-Tank

Die Befull6ffnung des AdBlue-Tanks befindet sich hinter der Tankklappe neben der Kraftstoffbefiill6ffnung.

Abb.1 Befiill6ffnung des AdBlue® Tanks im Motorraum (Prinzipdarstellung) / 1-Einfiillstutzen AdBlue-Tank
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2 Technische Daten fir die Planung

AdBlue® greift Oberflachen an, wie z. B. lackierte
Oberflachen, Aluminium, Kunststoffe, Kleidungen und
Teppiche. Verschiittetes AdBlue® schnellstmoglich mit
einem feuchten Tuch und reichlich kaltem Wasser
entfernen. Kristallisiertes AdBlue® mit warmem Wasser und

Schwamm entfernen.

Weitere Informationen zum AdBlue® finden Sie in den ISO-
Normen ISO 22241-1 bis 5.

Um die Reinheit des AdBlue® sicherzustellen, darf aus dem
Reduktionsmittelbehalter abgesaugtes AdBlue® keinesfalls

wiederverwendet werden.

Zur fachgerechten Lagerung und Entsorgung sind die

landerspezifischen Gesetze und Richtlinien einhalten.

Information

Weitere Informationen und Sicherheitshinweise zum SCR-
System finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres
Fahrzeuges und in den Reparaturleitlinien der Volkswagen
AG im Internet:

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
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2.7 Anbauten / Einheiten

2.7.1 Dachgepacktrager

Dachlasten erh6hen den Schwerpunkt des Fahrzeuges und fulhren zu hoher dynamischer Achslastverlagerung sowie Fahrzeugneigung bei
Fahrbahnunebenheiten und Kurvenfahrt. Das Fahrverhalten wird erheblich verschlechtert.

Aus diesem Grund sind Dachlasten moglichst zu vermeiden.

Es sind mindestens 2 Grundtrager erforderlich, um die Dachlast sicher zu befestigen! Bei sehr langen Gegenstanden ist ein weiterer
Grundtrager am hinteren Befestigungspunkt einzusetzen. Die maximal zuldssige Dachlast von 100 kg kann durch einen weiteren

Grundtrager nicht erhoht werden.

Abb.1: Serienmé&Rige Dachbefestigungspunkte
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2.7.2 Anhdngevorrichtungen

2.7.2.1 Max. Anhdngelasten

Als Anhangevorrichtung sind nur vom Werk freigegebene Vorrichtungen zu verwenden.
Unter der nachfolgenden PR-Nr. kénnen Sie ab Werk Anhédngevorrichtungen (Kugelkopfkupplungen) als Mehrausstattung beziehen:
— 1D4 Anhangevorrichtung schwenkbar manuell

Anhdngelast max. 750 kg ungebremst und 1.600 — 2.000 kg gebremst (je nach Motorisierung) bei 12% Bergsteigfahigkeit.

— Dabei darf jedoch das zuldssige Zuggesamtgewicht nicht Giberschritten werden.

Die zulassige Stiitzlast betragt 80 kg
Das in den Papieren angegebene max. zuldssige Gesamtzuggewicht darf nicht Gberschritten werden. Das tatsachliche Gewicht der

Anhangelast darf das zul. Gesamtgewicht des ziehenden Fahrzeugs nicht Gberschreiten.

2.7.2.2 Nachtraglicher Anbau einer Anhdngevorrichtung

Beim nachtraglichen Anbau einer Anhangevorrichtung sind die nachfolgenden Punkte zu beachten:

Beim Anbau einer Anhangerkupplung sind in der EU die vorgeschriebenen AnbaumaRe und Freirdume nach UNECE-R 55 (in der
jeweils gliltigen Fassung) einzuhalten. Abweichende nationale Vorschriften sind ggfs. Zu bertcksichtigen

—  Der notwendige Freigang des Anhangers hinter dem Zugfahrzeug ist sicherzustellen (UNECE-R 55).

— Das Fahrzeug ist einer hierfiir zustandigen technischen Prifstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr vorzufihren.

—  Eine Werkseitige Verlangerung der Anhangevorrichtung steht nicht zur Verfliigung.

—  Befestigungspunkte sind in den Fahrzeug-Langstragern vorhanden.

—  Das zul. Gesamtzuggewicht (motorabhéangig) ist vor einer Nachristung zu ermitteln.

— Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

—  Die Priifung der MaRe und Winkel muss mit geeigneten Langen- bzw. Winkelmessinstrumenten vorgenommen werden.
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2.8 Anheben des Fahrzeugs

1. Mit Hebeblhnen
Das Fahrzeug darf nur an den dafiir vorgesehenen Aufnahmepunkten angehoben werden. Die Aufnahmepunkte finden Sie in der
jeweiligen Reparaturanleitung.

2. Mit einem Wagenheber
Vorgehensweise und Aufnahmepunkte fiir den Wagenheber bei allen Fahrzeugvarianten finden Sie in der Betriebsanleitung.

Volkswagen Nutzfahrzeuge — Aufbaurichtlinien-Ausgabe September 2023 Der Multivan - Seite 75 von 97



3 Anderungen an geschlossenen Aufbauten

3 Anderungen an geschlossenen Aufbauten

3.1 Interieur

Bei Umbauten sind die nachfolgenden Punkte unbedingt zu beachten:

Die Fahrer- bzw. Beifahrer-Airbag-Einheiten, die Airbags und die Gurtstraffer sind pyrotechnische Gegenstande.

Der Umgang, die Beférderung und die Lagerung unterliegen dem Gesetz liber explosions-gefahrliche Stoffe und sind deshalb beim
zustandigen Gewerbeaufsichtsamt anzumelden Erwerb, Beforderung, Aufbewahrung, Ein- und Ausbau sowie Entsorgung diirfen nur
durch geschultes Personal und unter Beachtung entsprechender Sicherheitsvorschriften erfolgen.

Anderungen im Cockpitbereich und oberhalb der Briistungslinie miissen die Kriterien der Kopfaufschlagpriifungen nach UNECE-R 21
erflllen. Dies gilt insbesondere fir die Entfaltungsbereiche der Airbags (Holzdekore, zusatzliche Einbauten, Handyhalter, Flaschenhalter
0.4d.).

Lackierungen oder Oberflachenbehandlungen der Instrumententafel, des Lenkradpralltopfes sowie der Aufreinadhte der Airbags sind
nicht zulassig.

Zuldssige Schwerpunktlage sowie Achslasten durfen nicht Gberschritten werden.

Der Innenausbau ist mit weichen Kanten und Oberflachen zu gestalten.

Einbauten missen aus schwer entflammbarem Material hergestellt und fest montiert sein.

Ein ungehinderter Zugang zu den Sitzen muss gewahrleistet sein.

Im Bereich der Sitzplatze dirfen sich keine vorstehenden Teile, Ecken oder Kanten befinden, die zu Verletzungen fiihren kénnen.

3.1.1 Sicherheitsausstattung

Bei Eingriffen der Aufbauhersteller in die Struktur des

Fahrzeugs wie

—  Anderungen der Sitze und eine damit verdnderte
Kinematik der Insassen im Crashfall

—  Anderungen des Vorbaus

—  Einbauten von Teilen in der Nahe der
Austritts6ffnungen und im Entfaltungsbereich der
Airbags (siehe Betriebsanleitung des Fahrzeugs)

—  Einbau von Fremdsitzen

—  Anderungen an den Tiiren

ist die sichere Funktion von Frontairbag, Seitenairbag und
Gurtstraffern nicht mehr gewahrleistet. Personenschaden

konnen die Folge sein.

In der Ndhe des Airbag-Steuergerats oder der Sensor-Montageorte diirfen keine schwingungserzeugenden Fahrzeugteile befestigt
werden.

Unzulassig sind auch Anderungen der Bodenstruktur im Bereich des Airbag-Steuergerites oder der Satellitensensoren.

Der Multivan ist in allen Ausstattungslinien mit Kopf- und Thorax-Airbags in der 1. Sitzreihe ausgestattet.

In der 2. und 3. Sitzreihe sind bei allen Fahrzeugen Kopfairbags und Sicherheitsgurte in der Serienausstattung vorhanden.
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Wichtiger Hinweis:

3 Anderungen an geschlossenen Aufbauten

Bitte beachten Sie, dass eine Deaktivierung des Seitenairbags ein dauerhaftes Aufleuchten der Airbagkontrollleuchte in der Schalttafel

zur Folge hat.

Informationen zu den Entfaltungsbereichen der Airbags finden Sie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

3.1.2 Nachriistung von Sitzen

3.1.2.1 Einbau von Seriensitzen

Der Festigkeitsnachweis der werkseitig lieferbaren Sitze ist nur in Verbindung mit dem Serien-Befestigungssystem giiltig.

Beim Einbau von Sicherheitsgurten und Gurtschléssern diirfen nur Volkswagen Originalteile verwendet werden.

Nachriistung von Seriensitzen im Fahrgastraum

Bei der Nachristung von Seriensitzen ist zu beachten, dass die zugefligten Sitzplatze in den Zulassungsunterlagen eingetragen werden. In

den Zulassungsunterlagen, nach der Produktion des Fahrzeuges, sind immer nur die Anzahl von Sitzplatzen dokumentiert, die bestellt

worden sind. In allen Ausstattungslinien sind fiir die maximale Anzahl von Seriensitzen Gurtsystem im Fahrzeug montiert.

Die Sitzplatzerkennung:

Die Sitzplatzerkennung flir nachgerlstete Seriensitze muss im Kombiinstrument kodiert werden.

Bei der Wiederanbringung der Sicherheitsgurte und Sitze
mussen die vorgeschriebenen Schrauben mit dem
urspriinglichen Drehmoment angezogen werden.

Nahere Informationen zu Drehmomenten finden Sie in den

Reparaturleitlinien.

Nur Sitz- oder Schonbezlige aufziehen, die ausdricklich fur
die Verwendung im Fahrzeug frei gegeben sind.

Der Seitenairbag in der 1. Sitzreihe kann sich sonst bei einer
Ausldsung nicht optimal entfalten und die Insassen

schitzen.

Information

Die Reparatur- und Werkstattinformationen der
Volkswagen AG kénnen im Internet unter erWin*
(Elektronische Reparatur und Werkstatt Information der
Volkswagen AG) heruntergeladen werden:

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

Oder wenden Sie sich an ihren Volkswagen Nutzfahrzeug

Partner.

*kostenpflichtiges Informationssystem der Volkswagen AG
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3.1.2.2 Sitzeinbau von Aftermarket Produkten bzw. Verwendung von Seriensitzen in Abweichung von der Serienbestuhlung.

Alternativ zum Nachristen von Seriensitzen gemaR Kapitel 3.1.2.1 kann ein Einbau von Sitzen auch unter den nachfolgenden

Voraussetzungen erfolgen:

Eine von der Serienbestuhlung abweichende Sitzanlage muss mit 3-Punkt-Gurten ausgestattet sein. Sitzanlagen ohne Gurte bzw. 2-
Punkt-Gurte sind nicht zulassig.

Sitze und Sicherheitsgurte sowie deren Befestigungen miissen den in den Zulassungsstaaten geltenden Gesetzen, Richtlinien und
Zulassungsbestimmungen entsprechend geprift bzw. genehmigt sein.

Beim nachtréaglichen Einbau von Sitzen ist das Einhalten des H-Punktes dringend erforderlich. (siehe Definition H-Punkt nach VW
80310). Nadhere Informationen und aktuelle Unterlagen zur Lage des H-Punktes, finden Sie in den BaumaRBzeichnungen.

Beim Einbau von anderen als den werkseitig lieferbaren Sicherheitsgurten und Gurtschlossern ist darauf zu achten,

dass alle zulassungsrelevanten Vorschriften eingehalten werden. (Bitte beachten Sie hierzu auch Kapitel 2.4.2.1

,Gurtverankerungen”.)

Die Befestigung von Sitzen am Radkasten ist zu unter-
lassen. Dies gilt auch fiir nachtraglich abgesenkte
Radkasten. Andernfalls kdnnen Schaden am Fahrzeug (z. B.

Radkasten und Reifen) entstehen und Unfalle die Folge sein.

Wenn andere als die werkseitig lieferbaren Sitze, zusammen
mit werkseitigen Sicherheitsgurten verbaut werden, diirfen
nur solche Gurtschldsser verwendet werden, die zu den
Schlosszungen der werkseitigen Sicherheitsgurte passen.
Andernfalls kann der Sicherheitsgurt nicht wie vorgesehen
im Gurtschloss gesichert werden und bei einem Unfall

kénnen Personen verletzt werden.

Veranderungen am urspriinglichen Serienbauzustand
konnen das Erléschen der Typgenehmigung zur Folge

haben.

Landerspezifische Gesetze, Richtlinien und

Zulassungsbestimmungen sind zu beachten!
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4 Ausfiihrungen von Sonderaufbauten

4.1 Kraftfahrzeuge zur Beforderung mobilitatseingeschrankter Personen

Abhangig von der Art der Behinderung steht Ihnen eine Vielzahl von Fahrhilfen als Sonderausstattung tber die Volkswagen AG zur

Verfligung. Fir nahere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Volkswagen Handler.

Information

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite
der Volkswagen AG unter:
https://www.volkswagen-
nutzfahrzeuge.de/de/modelle/branchenloesungen-und-

umbauten/menschen-mit-behinderung.html

4.1.1 Ausstattung Basisfahrzeug

Bei der Planung des Sonderfahrzeuges sollten Sie die Ausstattung des Basisfahrzeugs bereits entsprechend dem Bedarf des zukiinftigen
Einsatzes auswahlen (siehe hierzu auch Kapitel 1.3.1 ,Auswahl Grundfahrzeug”).

Bitte beachten Sie, dass bestimmte Umbauten nur von Personen mit entsprechendem Eintrag im Fiihrerschein betrieben werden dirfen.

Zur einfachen Realisierung empfehlen wir Ihnen ein
Kundenspezifisches Funktionssteuergerat (KFG*) mit ABH

Programmierung zu bestellen.

Weitere Informationen finden Sie unter Kapitel 2.5.3

»Elektrische Schnittstelle flir Sonderfahrzeuge®.

*KFG: Kundenspezifisches Funktionssteuergerét, siehe hierzu auch Kapitel 2.5.3.3.

4.1.2 Auswahl Lenkgetriebe fiir Handicap-Umbauten

Zusatzlich zur Standard-Servolenkung (PR-Nr. 1N3) bietet Volkswagen beim T7 die Servolenkung mit Mobilitatshilfe
(PR-NR. 1N5) als Sonderausstattung an.
Die Servolenkung bekommt durch Einstellung einer anderen Mobilitats-Kennlinie ein niedrigeres Lenkmoment. Dieses wirkt sich

insbesondere bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten (Einparken, Stadtverkehr) aus.
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4 Ausfuhrungen von Sonderaufbauten

4.1.3 Hinweise zu Umbauldsungen zum Rollstuhltransporter

—  Wird die Abgasanlage in seiner Verlegung gedndert oder Rohrstiicke herausgeschnitten, muss sichergestellt sein,
dass Abstande zu anderen Bauteilen auch bei Ausdehnung der Abgasanlage bei Betriebstemperatur grof genug sind und
Bertihrungen ausgeschlossen sind.

—  Bei Veranderungen der Abgasanlage erlischt die Betriebserlaubnis des Gesamtfahrzeuges. Da der Rollstuhltransporter zu den
Fahrzeugen mit ,besonderer Zweckbestimmung” zahlt, bleibt die Genehmigung des Gesamtfahrzeugs bestehen. Wird ein
gednderter Endschalldampfer verwendet, so ist lediglich ein Nachweis fir die Gerduschentwicklung ,beschleunigte Vorbeifahrt” fir
das Fahrzeug erforderlich.

—  Bei Veranderungen an der Abgasanlage und der Kraftstoffanlage ist ausreichende Feuersicherheit durch Anbringung von
Warmeabschirmblechen zu realisieren.

—  Bei Umbauten am Heck zum Erzielen einer flachen Rampe zum einfachen Befahren des Rollstuhls sollte auf eine ausreichende
Bodenfreiheit im Heckbereich geachtet werden, damit ein ausreichend groRer Béschungswinkel erzielt werden kann (z.B. Féhre,
Parkhaus bei zuldssiger Hinterachslast).

—  Evtl. vorhandene PDC Sensoren missen in der Originalposition verbleiben, die Funktion muss wie im Serienfahrzeug sein.

4.1.4 Hinweise zum Einbau von Handbediengeriten fiir die Betriebsbremse:

—  Beim Einbau von Handbediengeraten darf das Bremspedal nicht verdndert werden. Zur Anbindung des Handbediengerétes ist eine
Klemml6sung zu wahlen.

—  Der Betdtigungsweg des Handbediengerdtes muss auch fiir eine Blockierbremsung ausreichen und eine Wegreserve fiir einen
Kreisausfall aufweisen.

—  Bei Verwendung eines Handbediengerates flir Gas- und Bremse mussen die serienmafRigen Pedale in geeigneter Art und Weise

abgedeckt werden.

4.1.5 Deaktivierung von Airbags /Gurtstraffer Systemen

In Ausnahmefallen, z.B. bei Fahrern mit Handicap (mit Fihrerscheineintrag), bei zu geringem Abstand zum Lenkrad oder kleinerem
Lenkrad bei Rollstuhlfahrern (Selbstfahrer), bei dem kein Airbageinbau mdglich ist, ist eine Deaktivierung/Auscodierung des
Fahrerairbags/Gurtstraffers durch die Kundendienstwerkstatt méglich. Fir ndhere Informationen, wenden Sie sich bitte an lhren

Volkswagen Kundendienst.

Folgende Punkte sind bei der Deaktivierung von Airbag/Gurtstraffer Systemen zu beachten:

1. Dervom Volkswagen Partner ausgestellte Registrierschein fiir Airbag/Gurtstraffer Systeme muss im Bordbuch aufbewahrt und bei
Verkauf dem Folgebesitzer ausgehandigt werden.

2.  Esist ein Warnaufkleber mit dem Hinweis auf die Deaktivierung gut sichtbar auf der Instrumententafel anzubringen und darf bis zur
erneuten Aktivierung des Airbags nicht entfernt werden.

3. Die Veranderungen/Stilllegungen von Funktionalitaten (Airbag, Gurtstraffer, Sitzbelegungserkennung etc.) missen umgehend in die
Fahrzeugpapiere (TUV, DEKRA, zustindiger Technischer Dienst) eingetragen werden.

4.  Andere Benutzer / Erwerber des Fahrzeugs missen auf die Aufhebung der genannten Sicherheitssysteme und die damit erhdhten
Sicherheitsrisiken hingewiesen werden.

5.  Eswird dringend empfohlen deaktivierte Airbags/Gurtstraffer Systeme vor der VerduRerung des Fahrzeugs bei einem Volkswagen
Partner wieder zu aktivieren. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Fahrzeug an Personen verkauft bzw. dauerhaft weitergegeben

wird, bei denen die Voraussetzungen fiir eine Airbag-Deaktivierung nicht vorliegen.
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Bitte beachten Sie, dass eine dauerhafte Deaktivierung bzw.

Durch die Deaktivierung ist die zusatzliche Schutzfunktion
des Airbags/Gurtstraffers nicht mehr gewahrleistet. Es kann
bei einem Unfall zu schwereren Verletzungen kommen als
mit einem aktiven Airbag/Gurtstraffer. Es besteht ein

erhohtes Verletzungsrisiko fiir den Insassen.

der Ausbau des Fahrerairbags auch das Erléschen der
Typgenehmigung der Gurteinheit (Gurtstraffer,
Gurtaufroller) zur Folge hat. Eine Deaktivierung des Airbags
erfordert auch immer die Anpassung der zugehérigen

Gurteinheit (fir System ohne Airbag).

Die Vorgehensweise zur Airbag-Deaktivierung gemaf
Reparaturleitfaden ist zu befolgen (siehe Karosserie-
Montagearbeiten-Innen, Rep. Gr. 1.8 Airbagdeaktivierung

sowie Rep. Gr. 69 Insassenschutz).

Die Reparaturleitfaden finden Sie im Internet unter erWin*
(Elektronische Reparatur und Werkstatt Information der
Volkswagen AG):

https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

*kostenpflichtiges Informationssystem der Volkswagen AG

Besondere Hinweise fiir Seitenairbag Deaktivierung (Austausch Fahrersitz gegen Behindertensitz):

1.

2.

Bitte beachten Sie bei Ihren Umbauten auch die nachfolgenden Kapitel:

4 Ausfiihrungen von Sonderaufbauten

Flr Sitze mit Seitenairbag gilt in Deutschland fiir die Aufbewahrung und Lagerung die zweite Verordnung (2.SprengV) zum

Sprengstoff (SprengG). Kunden, die die ausgebauten Sitze bei sich zu Hause aufbewahren wollen, miissen vorher mit dem

zustandigen Gewerbeaufsichtsamt die Voraussetzungen flr die private Lagerung klaren.

Zur Lagerung eines ausgebauten Sitzes ist es notwendig, an den geldsten Kabeln einen Sicherungsstecker zu montieren.

1.3.1 Auswahl Grundfahrzeug

2.2.1 Zulassige Gewichte und Leergewichte
2.3.2 Anderungen am Rohbau

2.5.2.1 Elektrische Leitungen und Sicherungen
2.5.2.3 Nachtraglicher Einbau elektrischer Gerate
2.5.3 Elektrische Schnittstelle Sonderfahrzeuge
2.5.4 Fahrzeugbatterie

2.5.5 Nachtréaglicher Einbau von Generatoren
2.6.3 Kraftstoffanlage

2.6.4 Abgasanlage

3.1.1 Sicherheitsausstattung
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4 Ausfuhrungen von Sonderaufbauten

4.2 Taxi / Funkmietwagen

4.2.1 Vorbereitung ab Werk fiir Taxi- und Funkmietwagen

Ab Werk stehen lhnen mit den PR-Nummern folgende Vorbereitungen zur Verfligung:
—  Taxi Vorbereitung ohne Funkvorbereitung (PR-Nr. F4E).

—  Funkmietwagen Vorbereitung ohne Funkvorbereitung (PR-Nr. F5P).

Weitere Taxi-Ausstattungen wie Dachzeichenvorbereitungen und Taxialarm sind fir den Markt Deutschland verfiigbar.
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4 Ausfiihrungen von Sonderaufbauten

4.3 Plugin Hybrid Elektro Vehicle (PHEV)

4.3.1 Hochvoltsystem

Das Hochvoltsystem besteht u. a. aus folgenden Komponenten:
—  Hochvoltbatterie

—  Leistungselektronik

—  Elektromotor

—  Hochvoltklimakompressor

— Ladegerat fiir die Hochvoltbatterie

— Ladedose fiir die Hochvoltbatterie

—  Orangefarbene Hochvoltleitungen und -stecker

—  Hochvoltheizung

Alle Arbeiten am Hochvoltsystem sind ausschlieBlich von einem qualifizierten Fachbetrieb mit entsprechend qualifiziertem und

ausgebildetem Fachpersonal gemaR den Volkswagen Richtlinien durchzufihren.

Abb 1: Untenansicht Lage Hochvoltbatterie

1 - Hochvoltbatterie Lithium -lon

2 —Unterbodenverkleidung

Anderungen am elektrischen Antriebssystem sind
unzulassig. Losungen zur Motor-Drehzahlregulierung sind
nicht méglich. Anderungen am Kiihlsystem (Kihler,
Lufteinlass, Luftkandle usw.) sind unzuldssig. Kihlluft-

Einlassflachen sind freizuhalten.
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4 Ausfiihrungen von Sonderaufbauten

Bei Arbeiten an Elektrofahrzeugen sind besondere
Sicherheitshinweise zu beachten. Das Nichtbeachten dieser
Hinweise kann einen todlichen Stromschlag zur Folge

haben.

Information

Die erforderlichen Sicherheitshinweise kdnnen angefordert
werden. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf (siehe Kapitel
1.2.1 ,Produkt- und Fahrzeug-informationen fiir

Aufbauhersteller”).

Anderungen am elektrischen Antriebsystem kénnen dazu
fihren, dass das System nicht mehr bestimmungsgemaR
funktioniert. Die Kontrolle Gber das Fahrzeug kann verloren

gehen.
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Die Spannung innerhalb des Hochvoltbordnetzes und der

Hochvoltbatterie ist lebensgefahrlich!

Das Beriihren von beschédigten orangefarbenen
Hochvoltleitungen und der Hochvoltbatterie kann einen
todlichen Stromschlag zur Folge haben. Das Hochvoltsystem

kann auch bei ausgeschalteter Ziindung aktiv sein!

- Niemals Arbeiten am Hochvoltbordnetz, an den
orangefarbenen Hochvoltleitungen, an den
Hochvoltkomponenten und an der Hochvoltbatterie
durchfiihren. Arbeiten am Hochvoltnetz diirfen nur
qualifizierte Fachbetriebe durchfihren, die fir
Arbeiten am Hochvoltsystem zugelassen sind.

- Niemals die orangefarbenen Hochvoltleitungen,
Hochvoltkomponenten und Hochvoltbatterie
verdandern, beschadigen, ausbauen oder vom
Hochvoltbordnetz trennen.

—  Arbeiten in der Nahe von Hochvoltkomponenten,
Hochvoltleitungen und an der Hochvoltbatterie mit
spanabhebenden, verformenden, scharfkantigen
Werkzeugen oder Warmequellen, z. B. Schweilen,
Loten, HeiRluft oder thermisches Kleben, dirfen nur
nach vorheriger Spannungsfreischaltung durchgefiihrt
werden. Die Hochvoltbatterie kann nicht
spannungsfrei geschaltet werden. Die
Hochvoltspannungsfreischaltung darf nur
entsprechend qualifiziertes und ausgebildetes
Fachpersonal vornehmen.

—  Wenn ein Fehler im Hochvoltsystem vorliegt, wird der
Antrieb ggf. automatisch deaktiviert und es kann eine
entsprechende Anzeige im Kombi-Instrument
angezeigt werden. In diesem Fall bleibt der Antrieb
deaktiviert, bis der Fehler durch entsprechend
qualifiziertes und ausgebildetes Fachpersonal
behoben wird.

— Bei allen Arbeiten am Hochvoltbordnetz, Insbesondere
an den orangefarbenen Hochvoltleitungen, an den
Hochvoltkomponenten und an der Hochvoltbatterie

sind die Volkswagen Richtlinien einzuhalten.
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5 Technische Daten

5 Technische Daten

5.1 Baumafizeichnungen

Die Abmessungen des neuen Multivans kénnen Sie unseren BaumaRzeichnungen entnehmen.
Diese stehen lhnen in den Formaten DXF, TIFF und PDF zum Download auf dem Aufbauherstellerportal der Volkswagen AG zur

Verfligung. Alle Dateien (auBer PDFs) sind im Zip-Format gepackt. Mittels Winzip (PC) oder Ziplt (MAC) konnen Sie die Dateien entpacken.

Information

Aktuelle BaumalRzeichnungen zum Download finden Sie im
Aufbauherstellerportal der Volkswagen AG unter dem

Menlpunkt , Technische Zeichnungen”.
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5 Technische Daten

5.2 Vignetten (Beklebungsvorlagen)

Zur Erstellung von lllustrationen stehen lhnen Fahrzeugansichten vom Multivan im MaRstab 1:20 zum Download in den Formaten TIF,
DXF, EPS zur Verfligung. Alle Dateien sind im Zip-Format gepackt. Mittels Winzip (PC) oder Ziplt (MAC) kénnen Sie die Dateien entpacken.

Information

Aktuelle Vignetten zum Download finden Sie im
Aufbauherstellerportal der Volkswagen AG unter dem

Menupunkt ,,Beklebungsvorlagen®.
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5 Technische Daten

5.3 Stromlaufplane

Ausfuhrliche Informationen zu diesem Thema finden Sie in den Reparaturleitlinien und Stromlaufplanen der Volkswagen AG.

Information

Die Reparaturleitlinien und Stromlaufpléne der Volkswagen
AG konnen im Internet unter erWin* (Elektronische
Reparatur und Werkstatt Information der Volkswagen AG)
heruntergeladen werden:

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do

*kostenpflichtiges Informationssystem der Volkswagen AG
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5 Technische Daten

5.4 CAD-Modelle

Als registrierter Aufbauhersteller stehen lhnen 3-D-Datenmodelle in den Formaten CATIA V.5 und STEP fir lhre Konstruktion zur

Verflgung.

Information

Die Auswahl an 3-D-Daten finden Sie im
Aufbauherstellerportal der Volkswagen AG unter dem
Menupunkt , Technische Informationen/CAD-

Datenbestellung“*.

*Registrierung erforderlich!
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6 Gewichte (Massen)

6 Gewichte (Massen)

Bitte beachten Sie bei der Bestellung Ihres Fahrzeuges, dass sich das Leergewicht des Fahrzeuges durch die Auswahl von

Zusatzausstattungen erhoht und die zur Verfligung stehende Nutzlast sich dadurch verringert.

Alle Fahrzeuggewichte sind aufgrund der stetigen Anderungen am Basisfahrzeug tiber die landesspezifischen Verkaufsunterlagen im

Internet, oder liber das Customized Solution Portal (www.customized-solution.com) verfiigbar.
Wir empfehlen das tatsachliche Leergewicht des Gesamt-Fahrzeuges vor dem Umbau durch Wiegen zu ermitteln.

Flr weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Volkswagen Nutzfahrzeug Partner, Ihren Importeur oder an unsere Kundenbetreuung

(siehe Kapitel 1.2.1.1 ,Kontakt Deutschland”, 1.2.1.2 , Kontakt International”).

FlUr Massen/Abmessungen gelten Gewichtstoleranzen von:

— 3% fur Fahrzeugklassen M/N ( ausgenommen
Fahrzeuge besonderer Zweckbestimmung).

— 5% fiir Fahrzeuge besonderer Zweckbestimmung.
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7 Hinweise zur Homologation von Aus- und Umbauten

7 Hinweise zur Homologation von Aus- und Umbauten

Gesetzesinderungen ab 01.01.2022 VO (EU) 2018/858 EU- und national (Art. 44 und Art. 45)

Betroffen: alle Fahrzeugklasen M1, N1

Fur vollstindige Fahrzeuge mit Fertigstellung ab Werk beim OEM gilt:

Vollstdndige Fahrzeuge die durch An-/Umbauten nach Fertigstellung ab Werk beim OEM und vor Erstzulassung verandert worden sind, miissen CO2 / Verbrauchswerte fir die 2. Stufe neu ausweisen.
Diese kénnen entsprechend der zur Verfligung stehenden Homologationen tber den WLTP Kalkulator ausgewiesen werden.
Maoglichkeiten fir Berechnungen von Gewicht und / oder aerodynamischen Veranderungen stehen lhnen zur Verfigung.

Stehen individuelle Werte fiir den jeweiligen Umbau nicht zur Verfiigung, besteht die Mdglichkeit in Abstimmung mit dem Technischen Dienst / Zulassungsbehorde eine Zulassung zu prifen.

Bitte wenden Sie sich bei allen Fahrzeugen und/oder Motor/Getriebe-Varianten, bei denen zur Zeit keine Werte tiber den WLTP — Kalkulator erzeugt werden kénnen, an lhren zustandigen technischen Dienst und prifen Sie die Méglichkeit einer

Einzelabnahme oder einer Mehrstufen-Typgenehmigung.
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Verfiigbarkeiten mit vollstindigem CoC ab Werk - Euro 6d Light Duty WLTP

Multivan o

Max. Fahrzeugmasse in fahrbereitem Zustand [in kg]

)

Homologation LD

Berechnung von Umbauten (WLTP-Calculator) maglich

HD

7 Hinweise zur Homologation von Aus- und Umbauten

WLTP Calculator 0

Glltig fir die freigegebenen Motor-
/Getriebevarianten (siehe Lander-

angebot).

Die max. Werte hdangen von der

Antriebs-/ Gewichtskombination ab.

Moglichkeit einer Einzelabnahme oder einer Mehrstufen-Typgenehmigung.

Bitte wenden Sie sich bei allen Fahrzeugen / Motor-/Getriebevarianten, bei denen zur Zeit keine Werte iber den WLTP — Kalkulator erzeugt werden kdnnen, an lhren zustandigen Technischen Dienst und prifen Sie die
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8 Verzeichnisse

8.1 Anderungsverzeichnis

Anderungen der Aufbaurichtlinie gegeniiber dem Datenstand von Marz 2023.

8 Verzeichnisse

Kapitel Kapiteliiberschrift Anderungsumfang

Nr.

1 Allgemeines

1.1 Einleitung

1.1.1 Konzept dieser Anleitung

1.1.2 Darstellungsmittel

1.1.3 Fahrzeugsicherheit

1.1.4 Betriebssicherheit

1.1.5 Hinweis zum Urheberschutz

1.2 Allgemeine Hinweise

1.2.1 Produkt- und Fahrzeuginformationen fir Aufbauhersteller

1.2.1.1 Kontakt Deutschland

1.2.1.2 Kontakt International

1.2.1.3 Elektronische Reparatur und Werkstatt Information der Volkswagen AG
(erWin)

1.2.14 Original Teile Online —Bestellportal

1.2.15 Bedienungsanleitung-Online

1.2.1.6 Européische Typgenehmigung (ETG) und Ubereinstimmungs-bescheinigung
(CoC)

1.2.1.7 Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure (WLTP)

1.2.1.8 Homologation nach WLTP fiir Auf-/Umbauten Kapitel aktualisiert

1.2.1.9 Herstellerbescheinigung

1.2.2 Aufbaurichtlinien, Beratung

1.2.2.1 Unbedenklichkeitsbescheinigung

1.2.2.2 Antrag auf Unbedenklichkeitsbescheinigung

1.2.2.3 Rechtsanspriiche

1.2.3 Gewadhrleistung und Produkthaftung des Aufbauherstellers

1.2.4 Sicherstellung der Riickverfolgbarkeit

1.2.5 Markenzeichen

1.2.5.1 Positionen Fahrzeugheck

1.2.5.2 Erscheinungsbild Gesamtfahrzeug

1.25.3 Fremde Markenzeichen

1.2.54 Typschilder

1.2.6 Empfehlungen zur Fahrzeuglagerung

1.2.7 Einhaltung der Umwelt-Gesetze und —Vorschriften

1.2.8 Empfehlungen zur Inspektion und Wartung, Instandsetzung

1.2.9 Unfallverhiitung

1.2.10 Qualitatssystem

1.3 Planung der Aufbauten

1.3.1 Auswahl des Grundfahrzeuges
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8 Verzeichnisse

Kapitel Kapiteliiberschrift Anderungsumfang
Nr.

1.3.2 Fahrzeugdanderungen

133 Fahrzeugabnahme

1.4 Sonderausstattungen

2 Technische Daten fiir die Planung

2.1 Grundfahrzeug

2.1.1 FahrzeugmaRe

2.1.1.1 Basisdaten Multivan

2.1.2 Uberhangwinkel und Rampenwinkel
2.2 Fahrwerk

2.2.1 Zuldssige Gewichte und Leergewichte
2.2.2 Wendekreis

2.2.3 Freigegebene ReifengrofRen

2.2.4 Anderung an Achsen

2.2.5 Anderungen Lenkanlage

2.2.6 Bremsanlage und Bremsregelsystem ESC
2.2.6.1 Allgemeine Hinweise

2.2.6.2 Verlegung von zusatzlichen Leitungen....
2.2.7 Anderung Feder, Federaufhidngung, Dampfer
2.2.8 Kotfligel und Radkasten

2.3 Rohbau

2.3.1 Dachlasten / Fahrzeugdach

2.3.1.1 Dynamische Dachlasten

2.3.1.2 Statische Dachlasten

2.3.2 Anderungen am Rohbau

2.3.2.1 Schraubverbindungen

2.3.2.2 SchweiRarbeiten

2.3.2.3 Schweilverbindungen

2324 Auswahl von SchweiBverfahren
2.3.2.5 WiderstandspunktschweiRen

2.3.2.6 Schutzgas- Lochpunktschweilen
2.3.2.7 HeftschweiBung

2.3.2.8 Nicht geschweiRt werden darf

2.3.2.9 Korrosionsschutz nach dem Schweifen
2.3.2.10 Korrosionsschutzmafnahmen

2.3.2.11 MaBnahmen bei der Planung

2.3.2.12 MaRBnahmen durch Bauteilgestaltung
2.3.2.13 MaRnahmen durch Beschichtung
2.3.2.14 Arbeiten am Fahrzeug

2.4 Interieur

2.4.1 Anderungen im Bereich der Airbags
2.4.2 Anderungen im Bereich der Sitze
2.4.2.1 Gurtverankerungen

2.4.3 Zwangsbeliftung

2.4.4 Schallddmmung

2.4.5 Notrufsystem eCall

2.5 Elektrik/Elektronik
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8 Verzeichnisse

Kapitel Kapiteliiberschrift Anderungsumfang
Nr.

2.5.1 Beleuchtung

2.5.1.1 Fahrzeugbeleuchtungseinrichtungen

2.5.1.2 Schweinwerfer einstellen

2.5.1.3 Sonderleuchten

2.5.1.3.1 Rundumleuchte Gelblicht

2.5.1.3.2 Dachblinkleuchten

2.5.2 Bordnetz

2.5.2.1 Elektrische Leitungen / Sicherungen

2.5.2.2 Zusatzliche Stromkreise

2.5.2.3 Nachtraglicher Einbau elektrischer Gerate

2.5.2.4 Elektromagnetische Vertraglichkeit

2.5.2.5 Mobile Kommunikationssysteme

2.5.2.6 CAN-Bus

2.5.2.7 Strom- und Signalabnahme von Bordnetzpotentialen Kapitel neu eingefligt
2.5.3 Elektrische Schnittstelle fir Sonderfahrzeuge

2.5.3.1 Allgemeine Hinweise zu den Schnittstellen fir Sonderfahrzeuge

2.5.3.2 Kundenspezifisches Funktionssteuergerat (KFG)

2.5.3.3 Ubersicht Funktionen des KFG Basis Sachhinweisbox aktualisiert
2.5.4 Fahrzeugbatterie Kapitel aktualisiert
2.5.5 Nachtraglicher Einbau von Generatoren Kapitel aktualisiert
2.5.6 Fahrerassistenzsyteme

2.5.7 Massepunkte

2.6 Motorperipherie/Antriebsstrang

2.6.1 Motor / Triebstrangteile

2.6.2 Gelenkwellen

2.6.3 Kraftstoffanlage

2.6.4 Abgasanlage

2.6.4.1 Abgasanlage (MAR) mit PHEV

2.6.5 SCR System

2.6.5.1 Einbaulage des AdBlue-Tanks im Fahrzeug

2.6.5.2 Befulloffnung AdBlue-Tank

2.7 Anbauten/Einheiten

2.7.1 Dachgepacktrager

2.7.2 Anhangevorrichtungen

2.7.2.1 Max. Anhdngelasten

2.7.2.2 Nachtraglicher Anbau einer Anhdngevorrichtung

2.8 Anheben des Fahrzeugs

3 Anderungen an geschlossenen Aufbauten

3.1 Interieur

3.1.1 Sicherheitsausstattung

3.1.2 Nachriisten von Sitzen

3.1.2.1 Einbau von Seriensitzen

3.1.2.2 Einbau von Sitzen aus Aftermarket Anbietern

4 Ausfuhrung von Sonderaufbauten

4.1 Kraftfahrzeuge zur Beférderung mobilitatseingeschrankter Personen

4.1.1 Ausstattung Basisfahrzeug
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8 Verzeichnisse

Kapitel Kapiteliiberschrift Anderungsumfang
Nr.

4.1.2 Auswahl Lenkgetriebe

4.1.3 Hinweise zu Umbaulésungen zum Rollstuhltransporter

4.1.4 Hinweise zum Einbau von Handbediengeraten

4.1.5 Deaktivierung von Airbags

4.2 Taxi / Funkmietwagen

4.2.1 Vorbereitung fir Taxi- und Funkmietwagen Kapitel aktualisiert
4.3 Plugin Hybrid Elektro Vehicle (PHEV)

43.1 Hochvoltsystem

5 Technische Daten

5.1 BaumaRzeichnungen

5.2 Vignetten (Beklebungsvorlagen)

5.3 Stromlaufplane

5.4 CAD -Modelle

6 Gewichtstabellen

7 Hinweise zur Homologation von Aus- und Umbauten Kapitel neu eingefligt
8 Verzeichnisse

8.1 Anderungsverzeichnis

Letzte Anschrift, Brieffach

Seite
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Aufbaurichtlinie
Der neue Multivan

Aufbaurichtlinien

Anderungen vorbehalten

Ausgabe September 2023

Internet:
https://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de

https://www.customized-solution.com

Fiir die Beratung der Aufbauhersteller in Deutschland stehen wir lhnen unter der aufgefiihrten Adresse zur Verfiigung.
Volkswagen Nutzfahrzeuge
Brieffach 2949

Postfach 21 05 80
D-30405 Hannover



