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1.1.1 Struttura del presente documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni si rimanda a 1.2.1.1 "Contatto“, 

1.2.2 "Direttive di allestimento, consulenza“, 1.3 "Gamma 

dei modelli“ 

I valori limite riportati nel capitolo 2 "Dati tecnici per la 

progettazione" vanno assolutamente rispettati e posti a 

fondamento della progettazione. 

file://vw.vwg/VWDFS/K-E/NE/1748/Groups/NE-GS-KV/Projekte%20(Sonderfahrzeuge%202.Rechnung%20ABH)/Crafter_%20GP/Allgemei.htm%230_29356
file://vw.vwg/VWDFS/K-E/NE/1748/Groups/NE-GS-KV/Projekte%20(Sonderfahrzeuge%202.Rechnung%20ABH)/Crafter_%20GP/Allgemei.htm%230_88806
file://vw.vwg/VWDFS/K-E/NE/1748/Groups/NE-GS-KV/Projekte%20(Sonderfahrzeuge%202.Rechnung%20ABH)/Crafter_%20GP/Allgemei.htm%230_63118
file://vw.vwg/VWDFS/K-E/NE/1748/Groups/NE-GS-KV/Projekte%20(Sonderfahrzeuge%202.Rechnung%20ABH)/Crafter_%20GP/Allgemei.htm%230_63118
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1.1.2 Tipi di indicazioni 

Avvertenze 

Un'avvertenza di pericolo segnale i possibili rischi di 

incidente o lesioni per le persone. 

Avvertenza sulla salvaguardia dell'ambiente 

Un'avvertenza sulla salvaguardia dell'ambiente fornisce 

indicazioni relative alla tutela dell'ambiente. 

Avvertenza pratica 

Questa avvertenza segnala il rischio di possibili danni al 

veicolo. 

Informazioni 

Questa avvertenza rimanda a degli approfondimenti. 
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1.1 3 Sicurezza del veicolo 

Avvertenze 

Prima di montare sovrastrutture di altri costruttori o di 

aggregati leggere i capitoli relativi al montaggio in 

questa direttiva sugli allestimenti, nelle istruzioni e nelle 

avvertenze del fornitore degli aggregati e nelle istruzioni 

per l'uso dettagliate per il veicolo di base. Altrimenti non 

è possibile riconoscere i pericoli e si mettono a rischio se 

stessi e gli altri. 

Avvertenza pratica 

Rispettare scrupolosamente le norme di omologazione 

nazionali poiché, in seguito ai lavori di allestimento sul 

veicolo, può variare il tipo di veicolo definito 

nell'omologazione, invalidando così il certificato di 

omologazione. Ciò vale in particolare per: 

 Modifiche che comportano dei cambiamenti del tipo 

di veicolo autorizzato nel certificato di omologazione. 

 Modifiche a causa delle quali si può prevedere un 

rischio per gli altri utenti della strada oppure 

 Modifiche che comportano un peggioramento dei 

valori relativi ai gas di scarico o che aumentano la 

rumorosità. 
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1.1 4 Sicurezza di funzionamento 

Avvertenze 

Eventuali interventi impropriamente eseguiti su 

componenti elettronici e sul loro software possono 

comprometterne il corretto funzionamento. Poiché i 

componenti elettronici sono collegati in reti, è possibile 

che eventuali malfunzionamenti si ripercuotano anche su 

sistemi che non sono stati direttamente modificati. 

Eventuali anomalie dei componenti elettronici possono 

compromettere la sicurezza di funzionamento del veicolo. 

Incaricare dei lavori o delle modifiche dei componenti 

elettronici un'officina specializzata qualificata, che 

disponga delle conoscenze specializzate necessarie e 

degli strumenti per l'esecuzione dei lavori necessari.  

Volkswagen AG consiglia a tale scopo di rivolgersi a 

un'officina del servizio clienti Volkswagen AG. 

Per lavori rilevanti per la sicurezza e lavori su sistemi 

rilevanti per la sicurezza è indispensabile l'assistenza da 

parte di un'officina specializzata qualificata. 

Alcuni sistemi di sicurezza funzionano soltanto a motore 

acceso. Non spegnere il motore durante la marcia. 
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1.2 Avvertenze generali 

1.2.1 Informazioni sul prodotto e sul veicolo per gli allestitori 

1.2.1.1 Contatto Germania 

Infoline gratuita 

(dalla rete fissa tedesca) 

0800-86228836 

Contatti: info@umbauportal.de 

Referenti personali: https://umbauportal.de/ansprechpartner 

1.2.1.2 Contatto internazionale 

 

Referenti personali: https://www.bb-database.com/de/hilfe#faq_7 

mailto:info@umbauportal.de
https://umbauportal.de/ansprechpartner
https://www.bb-database.com/de/hilfe#faq_7
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1.2.1.3 Documentazione elettronica per le riparazioni della Volkswagen AG (erWin*) 

 

 

 

 

Informazioni 

Le informazioni sulle riparazioni e il materiale informativo 

per le officine, messi a disposizione dalla Volkswagen 

AG, sono scaricabili in internet dal sito erWin* 

(Elektronische Reparatur und Werkstatt Information der 

Volkswagen AG) all'indirizzo: 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG 

1.2.1.4 Portale ordini online Ricambi Originali* 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG 

1.2.1.5 Manuali di istruzioni per l’uso online 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
http://www.partslink24.com/
http://www.vwn-bordbuch.de/
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1.2.1.6 Omologazione europea e certificato di conformità CE (CoC) 

Omologazione in 2 fasi 
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1.2.2 Direttive sugli allestimenti, consulenza 
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1.2.2.1 Nullaosta 
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Avvertenza pratica 

Rispettare le leggi, le direttive e le norme di 

omologazione locali! 
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1.2.2.2 Richiesta del nullaosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3 Diritti di legge 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Garanzia e responsabilità per danno da prodotti difettosi dell'allestitore 
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* Al posto di "modifiche" si può specificare qui il particolare lavoro eseguito, per es. "montaggio di un accessorio da campeggio", "allungamento del passo", "cassone chiuso".  

1.2.4 Garanzia di tracciabilità 

1.2.5 Marchi di fabbrica  

1.2.5.1 Posizioni nella parte posteriore del veicolo 

1.2.5.2 Aspetto dell'intero veicolo 

1.2.5.3 Marchi di fabbrica di altri produttori 
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1.2.6 Consigli per i periodi di sosta prolungata del veicolo 
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1.2.7 Osservanza delle leggi e delle norme di tutela ambientale 

Avvertenza sulla salvaguardia dell'ambiente 

Già per la progettazione delle parti applicate o delle 

sovrastrutture, anche in considerazione dell'obbligo di 

legge secondo la direttiva europea 2000/53/CE relativa 

ai veicoli fuori uso, è necessario attenersi ai seguenti 

principi di progettazione e scelta dei materiali 

ecocompatibili. 
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1.2.8 Consigli per le ispezioni, la manutenzione e le riparazioni 
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1.2.9 Prevenzione degli infortuni 

Indirizzo postale: Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen 

Fachausschuss "Verkehr",  

Sachgebiet "Fahrzeuge" 

Ottenser Hauptstraße 54 

D-22765 Hamburg 

Telefono +49 (0) 40 39 80 - 0 

Fax +49 (0) 40 39 80-19 99 

E-mail: info@bgf.de 

Homepage www.bgf.de 

mailto:%20info@bgf.de
http://www.bgf.de/
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1.2.10 Sistema di qualità 
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1.3 Gamma dei modelli 

 Furgone 

(Massa complessiva 

max. 

2,6
1
/2,8

2
/2,85

2
/ 

3,0
3
/3,2

3 
t) 

Kombi/Rockton/ 

Rockton Expedition 

(Massa complessiva max. 

 2,6
1
/2,8

2
/2,85

2
/ 

3,0
3
/3,08

3
/ 3,2

3
) t) 

Autotelaio 

(Massa complessiva 

max. 2,8
2
/2,85

2
/ 

3,0
3
/3,2

3 
t) 

Camioncino 

(Massa complessiva 

max. 2,8
2
/2,85

2
/ 

3,0
3 
t) 

Passo corto (3.000 mm) 

Carico utile (kg) 

Volume di carico (m³) 

Superficie di carico (m²) 

Dimensioni esterne (mm)5) 

 

 

Tetto normale 
 

422-1.4384) 

5,8 

-- 

4.892x2.283x1.990 

454-1.2444) 

5,8 

-- 

4.892x2.283x1.990 

783-1.629 

-- 

-- 

4.892x2.283x1.952 

783-1.629 

-- 

-- 

5.076x2.300x1.952 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carico utile (kg) 

Volume di carico (m³) 

Superficie di carico (m²) 

Dimensioni esterne (mm)5) 

 

 

Tetto medio 
 

422-1.4384) 

6,7 

-- 

4.892x2.283x2.176 

454-1.2444) 

6,7 

-- 

4.892x2.283x2.176 

  

 

 

 

 

  

Passo corto (3.400 mm) 

Carico utile (kg) 

Volume di carico (m³) 

Superficie di carico (m²) 

Dimensioni esterne (mm)5) 

 

 

Tetto normale 
 

354-1.3874) 

6,7 

-- 

5.292x2.283x1.990 

451-1.2444) 

6,7 

-- 

5.292x2.283x1.990 

746-1.644 

-- 

-- 

5.292x2.283x1.949 

561-1.259 

-- 

5,7 

5.476x2.300x1.949 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carico utile (kg) 

Volume di carico (m³) 

Superficie di carico (m²) 

Dimensioni esterne (mm)5) 

 

 

Tetto medio6) 

354-1.3874) 

7,8 

-- 

5.292x2.283x2.176 

451-1.2444) 

7,8 

-- 

5.292x2.283x2.179 

634-1.561 

-- 

-- 

5.292x2.283x1.963 

561-1.259 

-- 

5,7 

5.476x2.300x1.949 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carico utile (kg) 

Volume di carico (m³) 

Superficie di carico (m²) 

Dimensioni esterne (mm)5) 

 

Tetto rialzato6) 
 

354-1.3874) 

9,3 

-- 

5.292x2.283x2.476 

451-1.2444) 

9,3 

-- 

5.292x2.283x2.476 

 484-1.211 

-- 

4,2 

5.476x2.300x1.963 
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1) Possibile riduzione del carico come optional per veicoli a passo corto e con tetto normale (esclusi Transporter Rockton/Rockton Expedition).  

2) Massa complessiva massima di serie (esclusi Transporter Rockton/Rockton Expedition). 

3) Possibilità di aumento del carico come optional (3,2 t di massa complessiva massima di serie per Transporter Rockton/Rockton Expedition). 

4) I pesi qui indicati tengono conto delle differenze di peso tra tetto medio e tetto rialzato. 

5) Lunghezza x larghezza x altezza. La larghezza del veicolo comprende gli specchietti esterni. I disegni dei veicoli non sono in scala. Il carico utile dipende dalla motorizzazione. 

Gli equipaggiamenti installati possono influire sul carico utile a causa dell'aumento/della riduzione del peso a vuoto. Per eventuali domande rivolgersi al proprio partner 

Volkswagen Veicoli Commerciali. 

I campi di carico utile qui raffigurati sono stati rilevati considerando gli equipaggiamenti che possono essere installati o rimossi o altre dotazioni che non rientrano nella fornitura di 

serie 

o dei servizi. Il carico utile reale di un veicolo, calcolato dalla differenza tra il peso complessivo massimo e il peso a vuoto, può essere determinato soltanto pesando il singolo 

veicolo. 

6) Vale solo per sovrastrutture chiuse. 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni riguardo alla disponibilità di 

singole combinazioni di massa complessiva massima, 

varianti del motore, del cambio e della carrozzeria 

nonché indicazioni riguardo agli utilizzatori, alle emissioni 

di CO2 e alle classi di efficienza energetica si rimanda 

alla documentazione di vendita e al configuratore nella 

pagina internet della Volkswagen AG: 

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/cc5.html 

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/cc5.html
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1.4 Vantaggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 

Ulteriori dati sui veicoli e le indicazioni sulla disponibilità 

dei singoli abbinamenti di massa complessiva massima, 

motorizzazione, cambio e carrozzeria sono riportati in 

internet all'indirizzo: 

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/cc5.html 

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/cc5.html
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1.5 Progettazione delle sovrastrutture 

Avvertenza pratica 

Nella progettazione delle sovrastrutture, oltre alla 

realizzazione di una struttura di facile utilizzo per gli 

utenti e di facile manutenzione, è importante anche 

scegliere i materiali giusti e di conseguenza rispettare le 

misure anticorrosione 

(si veda il cap. 2.3.2.10 "Misure anticorrosione"). 

1.5.1 Scelta del veicolo base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenza pratica 

Prima della realizzazione delle sovrastrutture o della 

trasformazione il veicolo base consegnato deve essere 

controllato per stabilire se soddisfa i requisiti necessari. 

Informazioni 

Dalla homepage Volkswagen AG è possibile assemblare 

nel configuratore il proprio veicolo e dare un'occhiata 

agli equipaggiamenti speciali disponibili: 

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/cc5.html 

file://vw.vwg/VWDFS/K-E/NE/1748/Groups/NE-GS-KV/Projekte%20(Sonderfahrzeuge%202.Rechnung%20ABH)/Fz_T5-GP/Aufbaurichtlinien/ABR_Ent_T5_GP_Rev3_KW22_2012/Allgemei.htm%230_63118
http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/cc5.html
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1.5 2 Modifiche del veicolo 

 

 

Avvertenza pratica 

Al fine di garantire il funzionamento e la sicurezza di 

esercizio degli aggregati, devono essere mantenuti degli 

spazi liberi sufficienti ampi. 

Avvertenze 

Non apportare modifiche allo sterzo e all'impianto 

frenante! Eventuali modifiche allo sterzo e all'impianto freni 

possono causare un funzionamento non corretto o un 

guasto di questi sistemi. Il conducente può altrimenti 

perdere il controllo del veicolo e provocare un incidente. 

Avvertenza pratica 

Eventuali modifiche alla capsula insonorizzante possono 

avere ripercussioni sull'omologazione. 

file://vw.vwg/VWDFS/K-E/NE/1748/Groups/NE-GS-KV/Projekte%20(Sonderfahrzeuge%202.Rechnung%20ABH)/Fz_T5-GP/Aufbaurichtlinien/ABR_Ent_T5_GP_Rev3_KW22_2012/Allgemei.htm%230_88806
file://vw.vwg/VWDFS/K-E/NE/1748/Groups/NE-GS-KV/Projekte%20(Sonderfahrzeuge%202.Rechnung%20ABH)/Fz_T5-GP/Aufbaurichtlinien/ABR_Ent_T5_GP_Rev3_KW22_2012/Planung.htm%230_73703
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1.5.3 Collaudo del veicolo 

Avvertenza pratica 

Rispettare le leggi, le direttive e le norme di omologazione 

locali! 



 

1 Generalità 

Volkswagen Veicoli Commerciali – Direttive sugli allestimenti - Edizione novembre 2014 Il Transporter – pag. 31 di 207

1.6 Optional 

Informazioni 

Inoltre nella homepage della Volkswagen AG, con 

l'apposito configuratore, è possibile comporre il veicolo e 

visualizzare gli equipaggiamenti speciali disponibili: 

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/cc5.html 

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/cc5.html
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2 Dati tecnici per la progettazione 

2.1 Veicolo base 

2.1.1 Dimensioni del veicolo 

2.1.1.1 Dati base T5 GP furgone/Kombi (a passo corto e lungo) 

Fig. 1: Dimensioni del veicolo furgone/Kombi a passo corto (secondo DIN70020, parte 1) 

*) Entrambe le altezze del tetto sono riportate nella tabella dei dati base alla voce "H201". 
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Fig. 2: Dimensioni del veicolo furgone/Kombi a passo lungo (secondo DIN70020, parte 1) 

*) Tutte e tre le altezze del tetto sono riportate nella tabella dei dati base alla voce "H201". 
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Fig. 3: Dimensioni del veicolo furgone/Kombi, zone anteriori e posteriori, a passo corto/lungo (secondo DIN70020, parte 1) 

*) Tutte e tre le altezze del tetto sono riportate nella tabella dei dati base alle voci "H100" e "H202". 

Dati base T5 GP furgone/Kombi 

 

(tutte le motorizzazioni) 

Furgone/Kombi, 

passo corto 

[mm] 

Furgone/Kombi, 

passo lungo 

[mm] 

Dimensioni L101 Passo 3000 3400 

L103 Lunghezza del veicolo 4892 5292 

L102 Lunghezza con dispositivo di traino 

(fisso / amovibile) 

4991 5391 

L515 Baricentro, vano di carico, distanza da asse 

anteriore (AA), versione a 3 posti  

2746/ - - -  2946/ - - - 

Baricentro, vano di carico, distanza da asse 

anteriore (AA), versione a 6 posti  

3302/ - - - 3502/ - - -  

W103 Larghezza del veicolo (punto di misura 

maniglia porta) 

1904 1904 

H100 Altezza del veicolo carrozzeria (tetto normale) 1990 1990 

-> con segnalatore luminoso (tetto normale)  2298 2298 

-> con antenna GSM/GPS (tetto normale)  - - -   - - -  

-> con indicatori di direzione in alto (tetto 

normale) 

2066 2066 
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Dati base T5 GP furgone/Kombi 

 

(tutte le motorizzazioni) 

Furgone/Kombi, 

passo corto 

[mm] 

Furgone/Kombi, 

passo lungo 

[mm] 

Dimensioni H100 -> con girofaro con segnalazione acustica 

(tetto normale) 

2175 2175 

-> altezza del veicolo con ventola tetto (tetto 

normale) 

2103 2103 

H100 Altezza del veicolo carrozzeria (tetto medio)   2176 2176 

-> con segnalatore luminoso (tetto medio) 2456 2456 

-> con antenna GSM/GPS (tetto medio) 2199  2199 

- >con girofaro con segnalazione acustica 

(tetto medio) 

2376 2376 

-> con indicatori di direzione in alto (tetto 

medio) 

2251 2251 

-> con ventola tetto (tetto medio)  2304 2304 

H100 Altezza del veicolo carrozzeria (tetto rialzato)  - - -  2476 

-> con segnalatore luminoso (tetto rialzato) - - - 2778 

-> con antenna GSM/GPS (tetto rialzato) - - - 2514 

-> con girofaro con segnalazione acustica 

(tetto rialzato) 

- - - 2676 

-> con indicatori di direzione in alto (tetto 

rialzato) 

- - - 2564 

-> con ventola tetto (tetto rialzato) - - - 2604 

L104 Lunghezza sbalzo anteriore 896 896 

L105 Lunghezza sbalzo posteriore 996 996 

Sbalzo post. con dispositivo di traino 1095 1095 

W101-

1 

Carreggiata anteriore 

-> con offset 50 

-> con offset 51 

-> con offset 52 

-> con offset 55 

-> con offset 56 

 

1630 

1628 

1626 

1620 

1618 

 

1630 

1628 

1626 

1620 

1618 

W102-

2 

Carreggiata posteriore 

-> con offset 50 

-> con offset 51 

-> con offset 52 

-> con offset 55 

-> con offset 56 

 

1630 

1628 

1626 

1620 

1618 

 

1630 

1628 

1626 

1620 

1618 

WX 1 Larghezza massima asse posteriore 1890 1890 

H157* Distanza da terra tra gli assi secondo 

70/156/CEE 

165 165 
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Dati base T5 GP furgone/Kombi 

 

(tutte le motorizzazioni) 

Furgone/Kombi, 

passo corto 

[mm] 

Furgone/Kombi, 

passo lungo 

[mm] 

Dimensioni A117 Angolo di rampa - - - /14° - - - /12° 

A116-1 Angolo di attacco ant. a pieno carico, limitato 

dallo spoiler 

21° 21° 

A116-2 Angolo di attacco post. a pieno carico, limitato 

dal paraurti (con kit di riparazione pneumatici)  

17° 17° 

Angolo di attacco post. a pieno carico, limitato 

dalla ruota di scorta 

13° 13° 

Diametro di 

sterzata 

D102 Diametro minimo di sterzata  11,9m 13,2m 

Ruote / 

pneumatici 

 Pneumatici base*  Pneumatici dimens. 

min.   

215/60R17 C 

109/107T 

 

Pneumatici dimens. 

max.  

235/55 R17 103W 

XL 

 

Pneumatici dimens. 

min.   

215/60R17 C 

109/107T 

 

Pneumatici dimens. 

max.  

235/55 R17 103W 

XL 

Dimensioni del 

vano di carico 

L214-1 Lunghezza vano di carico all'altezza del bordo 

superiore dello schienale del sedile del 

conducente 

2353 2753 

L212 Lunghezza pannello base bagagliaio, 1ª fila di 

sedili  

2570 2970 

Lunghezza pannello base bagagliaio, 2ª fila di 

sedili 

- - - / 1600 - - - / 2000 

Lunghezza pannello base bagagliaio, 3ª fila di 

sedili 

- - - / 750 - - - / 1150 

Lunghezza pannello base bagagliaio, 4ª fila di 

sedili 

- - - / - - - - - - / 350 

F201-1 Superficie vano di carico 4,3 m² 4,3 / 5 m² 

W200 Larghezza massima vano bagagli 1692 1692 

W202 Larghezza minima vano bagagli 1244 1244 

H201* Altezza di carico - furgone 

-> con tetto normale 

-> con tetto medio 

-> con tetto rialzato 

 

1410 / -- 

1626 / -- 

 - - - / -- 

 

1410/-- 

1626/-- 

1940/-- 

H201* Altezza di carico - Kombi (tetto normale)  

-> con pavimento Multivan 

-> con sottocielo comfort 

-> con pavimento Multivan e sottocielo comfort 

--- / 1394 

--- / 1379 

--- / 1332 

--- / 1317  

--- / 1394 

--- / 1379 

--- / 1332 

--- / 1317 

H201* Altezza di carico - Kombi (tetto medio) 

-> con pavimento Multivan 

--- / 1610 

-- / 1595 

--- / 1610 

--- / 1595 
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Dati base T5 GP furgone/Kombi 

 

(tutte le motorizzazioni) 

Furgone/Kombi, 

passo corto 

[mm] 

Furgone/Kombi, 

passo lungo 

[mm] 

Dimensioni del 

vano di carico 

H201* Altezza di carico - Kombi (tetto rialzato) 

-> con pavimento Multivan 

- - -  

 - - -  

--- / 1925 

--- / 1910 

H196 Altezza del bordo di carico su piano di 

appoggio  

  566/572   571/572 

H508 Altezza libera apertura porta scorrevole  1284/1268 1284/1268 

L903 Larghezza libera apertura porta scorrevole 1020 1020 

H110 Altezza veicolo max. 

-> con tetto normale 

-> con tetto medio 

-> con tetto rialzato 

 

2298 

2456 

 - - - 

 

2298 

2456 

2778 

 Altezza veicolo con portellone aperto 

-> con tetto normale 

-> tetto normale con porta a battenti 

 

2226 

2049 

 

2226 

2049 

H202 Altezza apertura carrozzeria 

-> battente tetto normale / medio 

-> battente con tetto rialzato 

-> portellone/battente con sottocielo sagomato 

 

1297/1295 

 - - - / - - -  

- - - /  1276 

 

1297/1295 

1694/1692 

- - - /  1276 

W206 Larghezza max. apertura parte posteriore del 

veicolo  

1486 1486 

Misure garage W120-

1 

Larghezza del veicolo, porte ant. aperte  3845 3845 

W114 Coordinata Y dello specchietto retrovisore 

esterno lato guida 

1153 1153 

W115 Coordinata Y dello specchietto retrovisore 

esterno lato passeggero 

1130 1130 

Dimensioni 

dell'abitacolo 

H61-1 Spazio per la testa effettivo - 1ª fila di sedili 1003 1003 

H61-2 Spazio per la testa effettivo - 2ª fila di sedili  1038 1038 

H61-3 Spazio per la testa effettivo - 2ª fila di sedili  - - - / 1037  - - - / 1037  

*) Per i veicoli con telaio ribassato i dati relativi all'altezza riferiti al piano di appoggio vanno ridotti di 20 mm (ad eccezione di H157). 
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2.1.1.2 Dati base T5 GP autotelaio/camioncino (a passo corto e lungo) 

Fig. 4: Dimensioni del veicolo camioncino (secondo DIN70020, parte 1) 
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Fig.5: Dimensioni del veicolo, camioncino, a passocorto e lungo 

Dati base T5 GP autotelaio e camioncino                    

(tutte le motorizzazioni)  

Autotelaio/camioncino 

Passo corto 

[mm] 

Autotelaio/camioncino 

 Passo lungo 

[mm] 

Dimensioni 

S

L101 Passo 3000 3400 

L103 Lunghezza del veicolo con cabina di 

guida 

4892/5076 5292/5476 

Lunghezza del veicolo con cabina 

doppia 

- - - 5292/5476 

Lunghezza del veicolo min. ammessa 4890 5290 

Lunghezza del veicolo max. ammessa 

con cabina di guida 

5184 5756 

Lunghezza del veicolo max. ammessa 

con cabina doppia 

 - - -  5754 

W103 Larghezza del veicolo 1904/1994 1904/1994 

Larghezza min. ammessa del veicolo 1904 1904 

Larghezza max. ammessa del veicolo 

- per specchietti esterni con staffa di 

supporto piccola 

- per specchietti esterni con staffa di 

supporto grande 

 

2030 

 

2200 

 

2030 

 

2200 

H 100 Altezza del veicolo carrozzeria (cabina 

di guida)  

1952 1949 

Altezza del veicolo (cabina di guida) con 

segnalatore luminoso 

2196 2196 

Altezza del veicolo (cabina di guida) con 

girofaro con segnalazione acustica 

2152 2149 
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Dati base T5 GP autotelaio e camioncino                    

(tutte le motorizzazioni)  

Autotelaio/camioncino 

Passo corto 

[mm] 

Autotelaio/camioncino 

 Passo lungo 

[mm] 

Dimensioni 

S 

H 100 Altezza del veicolo carrozzeria (cabina 

doppia)  

- - -  1963 

Altezza del veicolo (cabina doppia) con 

segnalatore luminoso 

 - - -  2194 

Altezza del veicolo (cabina doppia) con 

girofaro con segnalazione acustica 

- - -  2163 

H431 Altezza del veicolo (cabina di guida) con 

telaio capote e telone 

 - - - / 2594  - - - / 2575 

Altezza del veicolo (cabina doppia) con 

telaio capote e telone 

 - - - / - - -   - - - / 2579 

Altezza del veicolo (cabina di guida - 

camioncino a pianale ribassato) con 

telaio capote e telone 

 - - - / 2594  - - - / 2446 

Altezza del veicolo (cabina di guida) con 

telaio trasporto scale 

 - - - / 2335  - - - / 2332 

Altezza del veicolo (cabina doppia) con 

telaio trasporto scale 

 - - - / - - -   - - - / 2332 

Altezza del veicolo (cabina di guida - 

camioncino a pianale ribassato) con 

telaio trasporto scale 

 - - - / - - -   - - - / 2197 

H101 Altezza del veicolo max. (cabina di guida 

- camioncino a pianale ribassato) con 

telaio capote e telone 

 - - - / 2594  - - - / 2575 

Altezza del veicolo max. (cabina doppia) 

con telaio capote e telone 

 - - - /   - - - / 2579 

L104 Lunghezza sbalzo anteriore 896 896 

L105 Lunghezza sbalzo posteriore 996/1180 996/1180 

W101-1 Carreggiata anteriore 

con offset 50 

                 51 

                 55 

 

1630 

1628 

1620 

 

1630 

1628 

1620 

W101-2 Carreggiata posteriore 

con offset 50 

                 51  

                 55 

 

1630 

1628 

1620 

 

1630 

1628 

1620 

WX 1 Larghezza massima asse posteriore 1890 1890 

H157 Distanza da terra tra gli assi secondo 

70/156/CEE 

165 165 

A116-1 Angolo di attacco ant. a pieno carico, 

limitato dal paraurti 

21° 21° 

A116-2 Angolo di attacco post. a pieno carico, 

limitato dalla traversa terminale 

22° 22° 
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Dati base T5 GP autotelaio e camioncino                    

(tutte le motorizzazioni)  

Autotelaio/camioncino 

Passo corto 

[mm] 

Autotelaio/camioncino 

 Passo lungo 

[mm] 

Dimensioni 

S 

L212-1 Lunghezza pannello base bagagliaio, 1ª 

fila di sedili 

Cabina doppia 

 

- - - /2539 

- - - / - - -  

 

- - - /2939 

- - - /2169 

W200 Larghezza massima vano bagagli  - - - /1940  - - - /1940 

H502 Altezza del bordo di carico su piano di 

appoggio  

905 902 

H202 Altezza apertura carrozzeria 

Battente tetto normale / medio 

Battente con tetto rialzato 

 

1297 

 - - - 

 

1297 

1694 

Altezza apertura carrozzeria 

Battente tetto normale / medio 

Port. post./battente con sottocielo 

sagomato 

Battente con tetto rialzato 

 

 - - - / 1295 

- - - /  1276 

 

- - - / - - -  

 

  - - - / 1295 

 - - - /  1276 

 

 - - -/  1692 

W206 Larghezza max. apertura parte 

posteriore del veicolo 

- - - - - -  

D102 Diametro minimo di sterzata 11,9m 13,2m 

Ruote / 

pneumatici 

 Pneumatici base Pneumatici dimens. 

min. 

215/65 R16 C 

106/104T 

Pneumatici dimens. 

max. 

235/55 R17 103 W 

XL 

Pneumatici dimens. 

min. 

215/65 R16 C 

106/104T 

Pneumatici dimens. 

max. 

235/55 R17 103 W 

XL 

Misure garage W120-1 Larghezza del veicolo, porte ant. aperte  - - - /3845  - - - /3845 

W114+W115 Larghezza del veicolo con specchietti 

(sinistro e destro) 

- specchietti esterni con staffa di 

supporto 

- specchietti esterni con staffa di 

supporto, su staffa grande 

 

 

2301 

 

2494 

 

 

2301 

 

2494 

Dimensioni 

dell'abitacolo 

H61-1 Spazio per la testa effettivo - 1ª fila di 

sedili 

 - - - /1003 - - - /1003 

H61-2 Spazio per la testa effettivo - 2ª fila di 

sedili  

 - - - / - - -  - - - /956 

H61-3 Spazio per la testa effettivo - 2ª fila di 

sedili  

- - - /  - - -  - - - /  - - -  
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2.1.1.3 Dati base T5 GP motrice 

Fig. 6: Dimensioni del veicolo motrice 

Dati base T5 GP motrice  Motrice [mm] Nota 

Dimensioni L101 Passo   

L103 Lunghezza del veicolo con cabina di guida 3606  

W103 Larghezza del veicolo  1904  

Larghezza min. ammessa del veicolo  1904  

Larghezza max. ammessa del veicolo 

- specchietti a guscio 

- per specchietti esterni con staffa di 

supporto piccola 

- per specchietti esterni con staffa di 

supporto grande 

 

1904 

2030 

 

2200 

 

H100 Altezza del veicolo carrozzeria (cabina di 

guida)  

1952  

- Altezza del veicolo (cabina di guida) con 

segnalatore luminoso  

2196  

- Altezza del veicolo (cabina di guida) con 

girofaro con segnalazione acustica 

2152  

L104 Lunghezza sbalzo anteriore 896  

W101-1 Carreggiata anteriore 

con offset 52 (16“ 6 1/2Jx16) 

                56 (17“ 7J x17) 

 

1626 

1618 

 

A seconda del carico 

massimo consentito 

dei pneumatici 

utilizzati 
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Dati base T5 GP motrice  Motrice [mm] Nota 

Dimensioni WX 1 Larghezza massima asse posteriore - - -  

H157 Altezza libera dal suolo, ML1 201  

A116 Angolo di attacco ant. a pieno carico, 

limitato dal paraurti 

21°  

H502 Altezza del bordo di carico su piano di 

appoggio  

- - -  

Cerchi e 

pneumatici 

 Pneumatici base (asse anteriore) 215/65 R16 C 

106/104T 

215/60 R17 C 

109/107T 

A seconda della 

motorizzazione 

Misure garage W120-1 Larghezza del veicolo, porte ant. aperte 3845  

W114 + 

W115  

Larghezza del veicolo con specchietti 

(sinistro e destro) 

- specchietti esterni (di serie) 

- specchietti esterni con staffa di supporto 

(optional) 

- specchietti esterni con staffa di supporto, 

su staffa grande (optional) 

 

 

2283 

2301 

 

2494 

 

W115 Coordinata Y dello specchietto retrovisore 

esterno lato passeggero 

1130  

Dimensioni 

dell'abitacolo 

H61-1 Spazio per la testa effettivo - 1ª fila di 

sedili 

1003  

Informazioni 

Per ulteriori dati tecnici (disegni quotati, informazioni sui 

pesi, dati sulle emissioni) relativi al T5 in base alla 

motorizzazione e al tipo di allestimento, si rimanda al 

seguente indirizzo internet: 

http://www.volkswagen-

nutzfahrzeuge.de/de/downloads.htx  

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/downloads.htx
http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/downloads.htx
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2.1.2 Angolo di sbalzo e angolo di rampa 

Fig. 1: Angolo di sbalzo e angolo di rampa Transporter furgone/Kombi 

*) Per i motori a benzina e i motori diesel i valori dell'angolo di attacco (A116) variano in funzione dei differenti impianti di scarico. 

Fig. 2: Angolo di sbalzo e angolo di rampa Transporter camioncino/autotelaio 

*) Per i motori a benzina e i motori diesel i valori dell'angolo di attacco (A116) variano in funzione dei differenti impianti di scarico. 
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2.1.3 Baricentro del veicolo 

2.1.3.1 Dati sul baricentro in altezza in base alla direttiva 71/320/CEE 

Fig.1: Passo di 3000 mm 

Fig. 2: passo di 3400 mm 
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Versione Massa 

comples

siva 

max. 

Barre stabilizzatrici Baricentro del 

veicolo base 

e/o vuoto 

Altezza max. 

ammessa 

del baricentro 

del veicolo 

Altezza max. 

ammessa 

del baricentro 

del veicolo con 

riduzione del 

carico sull'asse 

anteriore (VA) 

Altezza max. 

ammessa del 

baricentro 

della 

sovrastruttura 

e carico utile 

rispetto alla 

carreggiata 

[t] Asse 

anteriore 

Asse 

posteriore 

X [mm] Y1 [mm] Y2 [mm] Z [mm] 

Furgone/ 

Kombi 

2.6 BS ant. BS post. 730 840 1250 

Furgone/ 

Kombi 

2.8 BS ant. BS post. 730 890 1325 

Camioncino/ 

cabina 

doppia 

2.8 BS ant. BS post. 680 890 1275 

Autotelaio 2.8 BS ant. BS post. 620 890 1300 

Furgone/ 

Kombi 

2.85 BS ant. BS post. 730 900 1335 

Camioncino/ 

cabina 

doppia 

2.85 BS ant. BS post. 680 900 1325 

Autotelaio 2.85 BS ant. BS post. 620 900 1325 

Camioncino/ 

cabina 

doppia 

3.0 BS ant. BS post. 680 920 1350 

Autotelaio 3.0 BS ant. BS post. 620 920 1350 

Furgone/ 

Kombi 

3.0 BS ant. BS post. 730 920 990 1550 

Furgone/ 

Kombi 

3.2 2MG 2MG 730 950 990 1550 

Camioncino 3.2 2MG 2MG 680 950 990 1500 

Autotelaio 3.2 2MG 2MG 620 950 990 1525 

2.1.4 Strutture/allestimenti con baricentro alto  
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2.1.5 Calcolo del baricentro 

2.1.6 Dimensioni massime 

 

 

 

Fig. 1: Dimensioni massime 

  Passo Lunghezza interna della 

struttura di serie 

Lunghezza max. esterna della 

struttura 

con sbalzo del 43% 

Autotelaio con cabina di guida 3.000 mm 2.539 mm 2.692 mm 

Autotelaio con cabina di guida 3.400 mm 2.939 mm 3.264 mm 

Autotelaio con 

Cabina doppia 

3.400 mm 2.169 mm 2.212 mm 
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Modello di veicolo Specchietti esterni Larghezza massima del veicolo 

Furgone, Kombi 

(equipaggiamento di serie) 

Specchietti esterni a guscio  ≤1904 mm 

Autotelaio, camioncino 

(equipaggiamento di serie)  

Specchietti esterni con staffa di supporto 

corta (PR-ZB1) 

da ≥ 1900mm a 

≤ 2030mm 

Autotelaio, camioncino 

(optional) 

Specchietti esterni con staffa di supporto 

lunga (PR-ZB2) 

da ≥ 2022mm a 

≤ 2200mm 

Modello di veicolo Versione Larghezza massima del veicolo 

consentita 

Furgone, Kombi, autotelaio, camioncino Fari di serie  2200 mm 

Larghezza del veicolo 

Informazioni generali 2550 mm 

Autovetture 2500 mm 

Altezza del veicolo 

4000 mm 

Lunghezza del veicolo 

Per ulteriori dettagli si rimanda alle direttive 

97/27/CE e  



 

2 Dati tecnici per la progettazione 

Volkswagen Veicoli Commerciali – Direttive sugli allestimenti - Edizione novembre 2014 Il Transporter – pag. 49 di 207

2.1.7 Manovrabilità, carico minimo sull'asse anteriore 
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2.2 Telaio 

2.2.1 Pesi massimi e pesi a vuoto 

Avvertenze 

ATTENZIONE! In caso di lavori di trasformazione che 

comportino un aumento dei carichi sugli assi sul veicolo 

base (per esempio un aumento della massa complessiva 

massima), si devono assolutamente rispettare i carichi 

massimi sugli assi, conformemente alla presente direttiva 

sugli allestimenti. Se si superano questi valori, si deve 

controllare la resistenza di tutti i componenti, soprattutto 

dei mozzi delle ruote, prendendo eventualmente le 

opportune contromisure! 

Informazioni 

Il carico utile dipende dalla motorizzazione. Gli 

equipaggiamenti installati possono influire sul carico utile 

a causa dell'aumento/della riduzione del peso a vuoto. 

Le indicazioni relative ai pesi riportate nei dati tecnici si 

riferiscono all'equipaggiamento base di serie del veicolo. 

Secondo la norma DIN 70020, nella produzione sono 

ammesse tolleranze di peso del +5% che vanno 

all'occorrenza considerate. 

Montando degli optional, il carico utile si riduce. 

Il carico utile reale di un veicolo, calcolato dalla 

differenza tra il peso complessivo massimo e il peso a 

vuoto, può essere determinato soltanto pesando il singolo 

veicolo. 
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2.2.1.1 Distribuzione non uniforme del peso 

Avvertenze 

I seguenti limiti di peso: 

 massa complessiva massima 

 carico massimo sull'asse anteriore 

 carico massimo sull'asse posteriore 

non devono essere assolutamente superati (cfr. cap. 2.2.1 

"Pesi massimi e pesi a vuoto"). 

Carico sull'asse pesato 1.680 kg 

Carico sulla ruota sinistra/destra  806 kg / 874 kg 

Differenza di carico sulle ruote  68 kg 

Scostamento percentuale dal valore maggiore  7,8% 

Fig. 1: Distribuzione non uniforme del peso (vista posteriore) 
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Fig. 2: Distribuzione non uniforme del peso (vista laterale) 

2.2.2 Diametro di sterzata 

2.2.3 Dimensioni approvate per i pneumatici 

2.2.4 Modifiche degli assi 

2.2.5 Modifiche dell'impianto dello sterzo 

2.2.6 Impianto frenante e sistema ESC*   

2.2.6.1 Avvertenze generali 
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Avvertenze 

L'eventuale esecuzione impropria di lavori sui tubi dei 

freni, su linee e su cavi può comprometterne il corretto 

funzionamento. 

Ciò può portare al mancato funzionamento di 

componenti o di componenti rilevanti per la sicurezza. 

Eventuali lavori sui tubi dei freni, su linee e su cavi vanno 

pertanto fatti eseguire esclusivamente da un'officina 

specializzata. 

Informazioni 

Dal 01/01/1991, tutti i veicoli commerciali devono 

soddisfare quanto richiesto dalla direttiva CE 

71/320/CEE sugli impianti frenanti. Il recepimento di tale 

direttiva comunitaria nel codice della strada ha come 

conseguenza il fatto che queste prescrizioni tecniche 

devono essere rispettate anche in caso di vendita di 

singoli veicoli. 

*) Electronic Stability Control 
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2.2.6.2 Stabilità del veicolo e sistema ESC * 

 

 

 

 

Avvertenze 

Sia per le trasformazioni e le installazioni sia quando il 

veicolo è in assetto di marcia, i carichi ammessi sulle 

ruote e sugli assi nonché i pesi complessivi massimi (cfr. 

capitolo 2.2.1) del veicolo non devono essere superati in 

nessun caso. Nei veicoli dotati di ESP, il superamento del 

carico ammesso sugli assi può compromettere il corretto 

funzionamento di questo sistema. Il conducente può 

altrimenti perdere il controllo del veicolo e provocare un 

incidente. 

Avvertenza pratica 

A partire dal novembre 2014 in Europa entrerà in vigore 

la disposizione di legge che rende obbligatorio il sistema 

ESC* a bordo dei veicoli di nuova omologazione. I veicoli 

possono essere esonerati da questo obbligo solo in casi 

eccezionali. Volkswagen Veicoli Commerciali mette a 

disposizione dati ESC, messi a punto espressamente per i 

diversi veicoli speciali (ad esempio altezze del baricentro, 

passi diversi nonché per veicoli a 2 o a 3 assali) per 

permettere agli allestitori di soddisfare le norme di legge 

e lo standard di sicurezza. 

*) Electronic Stability Control 
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2.2.6.3 Effetto delle trasformazioni sulle funzionalità del sistema ESC * 

Sottosistemi ESC Modifica al veicolo 

Modifica del 

passo 

Innalzamento 

estremo 

del baricentro 

>920mm 

Modifica al 

telaio 

(molle, 

ammortizzatori

, barre 

stabilizzatrici, 

cerchi, 

pneumatici, 

carreggiata, 

sterzo) 

Differenza 

delle 

circonferenze 

di 

rotolamento 

fra gli assi 

Modifica ai 

freni (pinze, 

pastiglie, 

tipo) 

Trasformazi

one in 

autoarticola

to
2
 

ABS 

sistema antibloccaggio delle 

ruote 

 +  +  +  ++3  ++  + 

Offroad ABS  +  +  +  ++3  ++  + 

BAS 

assistente di frenata 

 --  --  --  ++3  ++  -- 

EDS 

blocco elettronico del 

differenziale 

 +  +  +  ++3  +++ + 

Assistente di salita  -  -  -  ++3  ++  - 

ASR 

controllo elettronico della 

trazione 

 ++  +  +  ++3  - + 

ESC 

sistema di controllo elettronico 

della stabilità 

 ++  +++1  +++1  +++3  +++1  ++++ 

Sistema di controllo della 

stabilità del rimorchio 

 ++  ++  +++  ++++3  +++  ++++ 

1 In particolare forte aumento del rischio di ribaltamento. 

2 Necessario un downgrading. 

3 Necessario un adattamento dell'hardware dei sensori di giri delle ruote 

 

- Nessun effetto. 

- Effetto molto lieve. 

+ Effetto percettibile, eventualmente si può ricorrere a un adattamento. 

++ Effetto forte, eventualmente si può ricorrere a un adattamento. 

+++ Effetto molto forte, eventualmente si può ricorrere a un adattamento. 

++++ Nessuna soluzione tecnica. 

 

*) Electronic Stability Control 
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Avvertenze 

I veicoli sottoposti a lavori di trasformazione, 

applicazione di annessi, montaggio di sovrastrutture o 

installazione che non rispettino i valori limite (baricentro, 

carichi sugli assi, sbalzi ecc.), non sono considerati sicuri 

poiché il loro comportamento di marcia può risultare 

compromesso. Tali veicoli non devono pertanto circolare. 

Eventuali lavori di allungamento dello sbalzo, modifica 

del passo e trasformazione in autoarticolato sono 

parzialmente possibili, purché si rispettino determinate 

condizioni.  

2.2.6.4 Attivazione dell'ESC per veicoli speciali 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni sull'argomento si rimanda alla 

documentazione relativa al controllo elettronico della 

stabilità. La documentazione è reperibile nel portale 

allestitori della Volkswagen AG, alla voce "Informazioni 

tecniche supplementari". 

2.2.6.5 Downgrading dell'ESC  

Avvertenza pratica 

L'allestitore deve verificare se e per quanto tempo il 

veicolo, su cui è stato effettuato il downgrading dell'ESC*, 

è ancora omologabile nel paese di immatricolazione. 
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2.2.6.6 Posa di cavi supplementari lungo i tubi flessibili / rigidi dei freni 

2.2.7 Modifiche di molle, sospensioni a molle, ammortizzatori 

2.2.8 Assetto delle ruote 

2.2.9 Parafanghi e passaruota 

 

 

 

2.2.10 Allungamento dello sbalzo 
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2.3a Scocca grezza 

2.3.1 Carichi sul tetto    

2.3.1.1 Carichi dinamici sul tetto 

Modello Carico max. sul tetto 

Veicoli con tetto normale (≥ 3 barre di carico) 150 kg 

Veicoli con tetto normale (con 2 barre di carico)  100 kg 

Cabina doppia (con 2 barre di carico)  75 kg 

Cabina di guida  50 kg 

Tetto sollevabile (con 2 barre di carico)  50 kg 

2.3.1.2 Carichi statici sul tetto 
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2.3.2 Modifiche della scocca grezza 

2.3.2.1 Collegamenti a vite 

 

 

 

 

 

Pericolo di incidente 

Tutti i collegamenti a vite rilevanti per la sicurezza, ad 

esempio quelli degli elementi di guida delle ruote nonché 

delle funzioni di sterzata e frenata, non devono essere 

modificati. Altrimenti questi potrebbero non funzionare 

più in modo corretto. Il conducente può altrimenti perdere 

il controllo del veicolo e provocare un incidente. Il 

montaggio di nuovi pezzi va eseguito in conformità alle 

istruzioni del Servizio Clienti di Volkswagen con opportuni 

pezzi normati. Si consiglia l'utilizzo di ricambi originali 

Volkswagen. 

Informazioni 

Tutti i servizi clienti Volkswagen possono fornire 

informazioni riguardo alle istruzioni del servizio clienti 

Volkswagen. 
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2.3.2.2 Lavori di saldatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pericolo di lesioni 

Le saldature nella zona dei sistemi di ritenuta (airbag o 

cinture) possono far sì che questi sistemi non funzionino 

più in modo corretto. 

Pertanto la saldatura nella zona dei sistemi di ritenuta è 

vietata. 

Avvertenza pratica 

Prima di iniziare i lavori di saldatura, si deve scollegare la 

batteria del veicolo. Gli airbag, le cinture di sicurezza, la 

centralina dell'airbag e i sensori dell'airbag vanno 

protetti ed eventualmente smontati onde evitare che 

vengano a contatto con le scintille di saldatura. 
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2.3.2.3 Giunzioni saldate 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4 Scelta del metodo di saldatura  

Lati accessibili Metodo di saldatura 

1 Saldobrasatura a gas inerte 

2 Saldatura a resistenza a punti 

2.3.2.5 Saldatura a resistenza a punti 

Rapporto spessore della lamiera/distanza dei punti di saldatura  

d = distanza dei punti di saldatura 

e = spessore della lamiera  
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Rapporto spessore della lamiera/distanza delle ruote 

e = spessore della lamiera 

L = distanza dal bordo della lamiera 

2.3.2.6 Saldatura SG anulare 

Rapporto spessore della lamiera/diametro del foro  

D - diametro del foro [mm] 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

e = spessore della lamiera [mm] 0,6 0,7 1 1,25 1,5 2 
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Rapporto larghezza/lunghezza di fori ellittici 

b =  larghezza foro oblungo 

I = lunghezza foro oblungo  
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2.3.2.7 Puntatura  

Rapporto spessore della lamiera/distanza dei punti di saldatura  

d = distanza puntatura 

e = spessore della lamiera 

L = lunghezza puntatura 

2.3.2.8 Elementi da non saldare  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.9 Misure anticorrosione dopo la saldatura 

2.3.2.10 Misure anticorrosione  

Avvertenza pratica 

Per tutte le misure di protezione anticorrosione risultanti 

devono essere utilizzati esclusivamente i prodotti protettivi 

verificati e approvati da Volkswagen. 
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2.3.2.11 Misure in fase di progettazione 

Informazioni 

Se due materiali metallici differenti vengono collegati 

mediante un elettrolita (ad esempio umidità dell'aria), si 

sviluppa un collegamento galvanico. Si determina una 

corrosione elettrochimica che comporta il 

danneggiamento del metallo non nobile. La corrosione 

elettrochimica è tanto maggiore quanto più distanti i 

materiali interessanti sono disposti tra loro nella serie di 

tensione elettrochimica. 

Pertanto per impedire la corrosione elettrochimica o 

mantenerla ridotta, trattare con cura adeguata i 

componenti o usare un isolamento oppure scegliere dei 

materiali adatti. 

Prevenzione della corrosione da contatto 

1 = rondella di spessore isolante 

2 = manicotto isolante 
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2.3.2.12 Misure di prevenzione in fase di strutturazione dei componenti 

Esempi di realizzazione di giunzioni saldate 

A = vantaggioso B = inappropriato 

(saldatura completa) (fessura) 

2.3.2.13 Misure di prevenzione mediante stratificazione 

2.3.2.14 Lavori sul veicolo 
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2.4 Interni 

2.4.1 Modifiche nella zona degli airbag 

Avvertenze 

Eventuali modifiche o lavori eseguiti impropriamente sulle 

cinture di sicurezza e sui punti di ancoraggio delle 

cinture, sui pretensionatori o sugli airbag o sui loro 

cablaggi potrebbero comprometterne il corretto 

funzionamento. Si potrebbero verificare attivazioni 

indesiderate oppure mancate attivazioni in caso di 

incidente. 

2.4.2 Modifiche nella zona dei sedili 

2.4.2.1 Sistemi di ancoraggio delle cinture di sicurezza 

2.4.3 Ventilazione forzata 
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2.4.4 Isolamento acustico 
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2.5 Componenti elettrici / elettronici 

2.5.1 Illuminazione 

2.5.1.1 Dispositivi di illuminazione del veicolo 

Regolamento ECE: Elemento di illuminazione Dimensioni del veicolo Nota 

ECE-R 48, 6.12 Luci di parcheggio Consentite per dimensioni del 

veicolo: 

 

larghezza: ≤ 2.000 mm e  

lunghezza: ≤ 6.000 mm  

La luce di parcheggio non è 

prescritta. 

Per veicoli più lunghi e più 

larghi, non è consentita e, 

all'occorrenza, va disattivata. 

ECE-R 48, 6.13 Luci di ingombro 1) Consentite per veicoli di 

larghezza ≥ 1.800 mm 

2) Prescritte per veicoli di 

larghezza > 2.100 mm 

Vale per tutti i modelli T5 e 

Crafter 

ECE-R 48, 6.18 Luci di ingombro laterali Prescritte per veicoli di 

lunghezza > 6.000 mm 

Consentite per altri veicoli. 
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Regolamento ECE: Elemento di illuminazione Dimensioni del veicolo Nota 

ECE-R 48, 6.5 Indicatori di direzione laterali  

di categoria 6 

Prescritti per  

veicoli N1/M2 di  

lunghezza > 6000 mm e  

per veicoli N2 

Consentite anche per altri 

veicoli, le luci di categoria 5 

non devono essere 

funzionanti 

ECE-R 48, par. 6.7 3a luce del freno  Obbligatoria in Germania a 

partire dal 01/11/2013 per i 

veicoli M1 ed N1 con 

sovrastruttura chiusa. 

2.5.1.1.1 Montaggio aftermarket della 3a luce del freno 

2.5.1.2 Dispositivi di illuminazione speciali 

2.5.1.2.1 Girofaro, lampeggiante giallo 
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2.5.1.2.2 Indicatori di direzione sul tetto 
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2.5.1.3 Indicatori di direzione negli allestimenti di larghezza maggiorata 

2.5.1.4 Luce supplementare per il vano di carico 
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2.5.2 Rete di bordo 

2.5.2.1 Cavi elettrici / fusibili 

 

 

 

 

 

 

 

Max. intensità di 

corrente continua 

[A] 

Corrente nominale dell'elemento fusibile 

[A] 

Sezione del cavo [mm²] 

0 – 4 51 0,35 

4,1 – 8 101 0,5 

8,1 – 12 151 1 

12,1 – 16 201 1,5 

16,1 – 24 301 2,5 

24,1 – 32 402 4 

32,1 – 40 502 6 

40,1 – 80 100 10 

80,1 – 100 125 16 

100,1 – 140 175 25 

140,1 – 180 225 35 

180,1 – 240 300 50 

1 Forma C; DIN 72581 connettore piatto 

2 Forma E; DIN 72581 connettore piatto 

Avvertenze 

Non è consentito fissare altri cavi elettrici ai cavi o ai tubi 

dell'impianto frenante o del carburante, poiché i sostegni 

di serie sarebbero sottoposti a un carico eccessivo. Per il 

fissaggio occorre quindi trovare una soluzione a parte. 
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2.5.2.2 Circuiti elettrici supplementari 

2.5.2.3 Montaggio aftermarket di apparecchi elettrici 

 

 

 

 

2.5.2.4. Compatibilità elettromagnetica  
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2.5.2.5 Sistemi di comunicazione mobile 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.6 Bus CAN 

2.5.3 Interfaccia elettrica per veicoli speciali 

 

 

Numero PR Descrizione 

UF1 Morsettiera 

"Interfaccia elettrica per utilizzo esterno" 

(Morsettiera nella base del sedile del conducente) 

UF8 Centralina multifunzionale 

"Centralina multifunzionale per utilizzo esterno" 

(base del sedile anteriore lato passeggero)

UF2 Morsettiera (UF1) e centralina multifunzionale (UF8) 

"Interfaccia elettrica e centralina multifunzionale per utilizzo esterno" 

"..." – Denominazione per la commercializzazione 
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2.5.3.1 Interfaccia elettrica per veicoli speciali (posizione) 

Fig. 1: Interfaccia elettrica per veicoli speciali 
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2.5.3.2 Avvertenze generali sulle interfacce per veicoli speciali Transporter (a partire dall'anno modello 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Dati tecnici per la progettazione 

Volkswagen Veicoli Commerciali – Direttive sugli allestimenti - Edizione novembre 2014 Il Transporter – pag. 78 di 207

Informazioni 

La piedinatura e le funzioni delle interfacce elettriche per 

veicoli speciali dipendono dal tipo di equipaggiamento. 

La differenza principale risiede nella versione della 

centralina "Centrale dell'impianto elettrico“ (in breve 

"BCM") montata. Si distingue tra: 

 BCM Standard (n. ricambio: 7H0.937.086.x/.087.x)  

 BCM Max (n. ricambio: 7H0.937.090.x). 

 I seguenti numeri PR richiedono il montaggio del 

BCM Max: 

 8K3 – "Accensione automatica delle luci, con luci 

diurne", funzione "Leaving home" e funzione 

manuale "Coming home" 

 8K8 – "Assistente luci" (a seconda della situazione 

accensione/spegnimento aut.) incl. funzione "Coming 

home"/"Leaving home" 

 7L6 – "Impianto Start/Stop con funzione di recupero 

dell'energia" 
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2.5.3.3 Piedinatura della morsettiera (UF1) 

Pin Potenziale Colore Sezione 

[mm²] 

Assorbimento 

max. di corrente 

[A] 

Alimentazione 

max. di corrente 

[A] 

Protezione Contatto 

controspina 

Impiego Restrizioni 

A1 XRA Nero / 

giallo 

1,5 12,0 Non consentita F1 (15 A) 

Console centrale 

N.906.845.01 Contatto X  

A2 55 Bianco / 

giallo 

1,0 BCM std: 4,0 

BCM Max: 0,5 

BCM std: 0,21 

BCM Max non 

consentito  

C17/2 (5 A) 

Base del sedile del 

conducente 

N.103.358.01 Fari fendinebbia Con BCM max: 

Segnale PWM, uscita del 

segnale anche con luce 

di svolta a sinistra attiva 

A3 RFS Verde / 

nero 

1,0 1,0 Non consentita Nessuna 

indipendente 

N.103.358.01 Fanale della retromarcia Con cambio automatico 

o BCM Max: 

Segnale PWM 

A4 56bL Giallo / 

nero 

0,35 1,0 Non consentita C44 (5 A) N.906.843.01 Anabbagliante A4 e A5 sono collegati 

fisicam. 

A5 56bR Giallo 0,35 1,0 Non consentita C16/1 (5 A)  

Portafusibili a 3 

poli, base del sedile 

sx 

N.906.843.01 Anabbagliante 

A6 86S Marrone / 

rosso 

0,5 0,5 Non consentita Nessuna 

indipendente 

N.103.358.01 Contatto S  

A7 58d Grigio / 

azzurro 

0,35 2,0 - C16/2 (3A) 

Portafusibili a 3 

poli, base del sedile 

sx 

 

N.103.357.01 Illuminazione interruttori 

e strumenti 

Con dimmer montato: 

Segnale PWM 
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Pin Potenziale Colore Sezione 

[mm²] 

Assorbimento 

max. di corrente 

[A] 

Alimentazione 

max. di corrente 

[A] 

Protezione Contatto 

controspina 

Impiego Restrizioni 

A8 56aL bianco / 

nero 

1,5 1,0 12,01 C16/3 (15A) 

Portafusibili a 3 

poli, base del sedile 

sx 

N.906.845.01 Abbagliante Il pin A8 e il connettore 2 

pin A1 sono collegati 

fisicam. 

A9 15A Nero / 

azzurro 

0,5 2,0 Non consentita F36 (5 A) 

Portafusibili 

optional 

N.103.358.01 Morsetto 15  

A10 58L/ 

58 

Grigio / 

nero 

0,5 BCM standard: 

1,0 

BCM max: 

0,5 

Non consentita Solo BCM standard 

F11 (5 A) 

Portafusibili 

equipaggiamento 

interno 

N.103.358.01 Luci di posizione Con BCM max: 

Segnale PWM, presa su 

luce di posizione sx 

Con BCM std.: presa 

dell'interruttore delle luci 
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Pin Potenzia

le 

Colore Sezione 

[mm²] 

Assorbimento 

max. di corrente 

[A] 

Alimentazione 

max. di corrente 

[A] 

Protezione Contatto 

controspina 

Impiego Restrizioni 

A1 56aR Bianco 1,5 1,0 12,01 C17/1 (15A) 

Portafusibili a 3 

poli, base del 

sedile sx 

N.906.845.01 Abbagliante Il pin A1 e il connettore 1 pin 

A8 sono collegati fisicam. 

A2 V Bianco / 

viola 

0,35 0,022 - Nessuna 

indipendente 

N.103.357.01 Segnale della velocità  

A3 L 49a Nero / 

bianco 

0,35 0,2 Alimentazione con 

messa a massa 

Nessuna 

indipendente 

N.103.357.01 Indicatore di direzione sinistro Segnale di massa 

Stato indicatori di direzione 

stat., nessun segnale di clock 

A4 50a Nero / 

azzurro 

0,5 0,23 - Nessuna 

indipendente 

N.906.844.01 Morsetto 50   

A5 n.c. - - - - - n.c. -  

A6 R 49a Nero / 

verde 

0,35 0,2 Alimentazione con 

messa a massa 

Nessuna 

indipendente 

N.103.357.01 Indicatore di direzione destro Segnale di massa 

Stato indicatori di direzione 

stat., nessun segnale di clock 

A7 Seg. HB Azzurro / 

nero 

0,35 0,014 Non consentita Nessuno N.103.357.01 Controllo freno a mano Segnale di massa 

A8 50a Nero / 

azzurro 

0,5 0,2 - Nessuna 

indipendente 

N.906.844.01 Morsetto 50 Il pin A8 è presente solo con i 

cambi manuali; stesso segnale 

del pin A4. 

A9 n.c. - - - - - n.c. -  

A10 71a Nero / 

giallo 

1,5 0,5 Non consentita Nessuna 

indipendente 

N.105.407.01 Inserimento avvisatore acustico 

di allarme 

Presa segnale su tromba 

veicolo 
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Pin Potenzia

le 

Colore Sezione 

[mm²] 

Assorbimento 

max. di 

corrente [A] 

Alimentazione 

max. di corrente 

[A] 

Protezione Contatto 

controspina 

Impiego Restrizioni 

A1 54 Nero / 

rosso 

1 0,25 Non consentita Nessuna 

indipendente 

N.105.114.01 Luci dei freni Il pin A1 e il pin A2 sono 

collegati fisicam. 

A2 54 Nero / 

rosso 

1 0,2 Non consentita Nessuna 

indipendente 

N.105.114.01 Luci dei freni 

A3 15 Nero / 

giallo 

2,5 - 25 max. C17/3 (12A) 

Portafusibili a 3 

poli, base del 

sedile sx 

N.105.118.01 Spegnimento ritardato del 

motore, morsetto 15 

mantenimento 

 

A4 30A Rosso / 

giallo 

4 306 Non consentita C14 (40 A) 

Base del sedile 

di sinistra 

N.105.119.01 Presa batteria potenziale 

positivo 

Presa su batteria di 

avviamento 

A5 75 Nero / 

rosso 

2,5 Non 

consentita 

2,57 F5 (10 A) 

Portafusibili 

optional 

N.105.115.01 Spegnimento ritardato del 

motore, morsetto 75 (contatto 

x) mantenimento 

 

A6 n.c. - - - - - n.c. -  

1
a
 In caso di alimentazione esterna, si rende necessaria una protezione esterna. Si deve assolutamente tenere conto delle ripercussioni sulla rete di bordo. 

2
a
 Rispettare la specifica dell'interfaccia del quadro strumenti. 

3
a
 In caso di separazione del cavo tra il pin 4 e il pin 8 (connettore 2) le estremità del cavo vanno isolate correttamente. Si deve considerare che la corrente permanente necessaria per la bobina del relè è ≥ 200 mA. 

4
a
 Considerare l'effetto / la reazione sul quadro strumenti. 

5
a
 In caso di separazione del cavo tra il pin 1 e il pin 2 (connettore 3) le estremità del cavo vanno isolate correttamente. 

6
a
 Attenzione al funzionamento parallelo di altri dispositivi (bilancio di carica). 

7
a
 È necessario un fusibile esterno direttamente a monte dell'interfaccia. 
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Informazioni 

Per ulteriori informazioni sui collegamenti dell'interfaccia 

si rimanda alla documentazione "Documentazione 

interfaccia elettrica (UF1) del T5 GP (a partire dal 2010)“. 

La documentazione è reperibile nel portale allestitori 

della Volkswagen AG, alla voce "Informazioni tecniche 

supplementari". 
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2.5.3.4 Piedinatura della centralina multifunzionale (UF8) 

 

 Connettore 1 Connettore 2 Connettore 3 Connettore 4 Connettore 5 

Numero del pezzo 4B0.973.721 443.972.807 Libero 8E0.972.420 8E0.972.416.A 

Contatti Pin 1 - 8: 

0,5 – 1mm2 N.906.844.01 

1,5 – 2,5 mm2 

N.906.845.01 

Pin 1 - 16: 

0,5 – 1 mm2 

N.101.905.01 

1,5 – 2,5 mm2 

N.101.906.01 

 Pin 1 – 20: 

0,5 mm2 

N.907.649.01 

Pin 3 – 16: 

0,5 mm2 

N.907.649.01 
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Pin Sigla Tipo Resistenza [A] Funzione 

1 A01 Uscita 

Highside / 

lowside1 

6,5/3,8 Stato del controllo carica alternatore 

2 A02 Uscita 

Highside / 

lowside1 

6,5/3,8 Inserimento avvisatore acustico di allarme 

Stato avvisatore acustico del veicolo 

3 A03 Uscita 

Highside 

5,0 Interruttore di sicurezza per lo spegnimento ritardato del motore 

Segnali per l'alimentazione esterna del morsetto 15 / 75 

4 A04 Uscita 

Highside 

5,0 Segnale luminoso 

Stato degli anabbaglianti / pilotaggio degli anabbaglianti intermittenti 

5 A05 Uscita 

Highside 

5,0 Segnale luminoso 

Stato dell'indicatore di direzione a sinistra 

6 A06 Uscita 

Highside 

5,0 Segnale luminoso 

Stato dell'indicatore di direzione a destra 

7 A07 Uscita 

Highside 

5,0 Segnale luminoso 

Stato degli abbaglianti / pilotaggio degli abbaglianti intermittenti 

8 A08 Uscita 

Highside 

5,0 Uscita di alimentazione con protezione anti scarica profonda 

L'uscita viene disattivata al termine di una fase di spegnimento ritardata parametrizzabile (morsetto S) oppure 

al raggiungimento della soglia di tensione parametrizzabile della batteria. 

9 Mors. 31   Gli attacchi sono necessari per l'alimentazione della centralina e sono presenti di serie. 

10 Mors. 30   

11 Mors. 31   

12 Mors. 30   
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Pin Sigla Tipo Resistenza [A] Funzione 

1 A11 Uscita 

Highside 

0.15 Segnale luminoso 

Stato delle luci di posizione 

2 A12 Uscita 

Highside  
0.15 Segnale luminoso 

Stato delle luci del freno 

3 A13 Uscita 

Highside 

0.15 Stato della chiusura centralizzata 

OFF = veicolo chiuso / protetto da allarme 

ON = veicolo aperto 

4 A14 Uscita 

Highside 

0.15 Stato delle porte 

Porta conducente 

5 A15 Uscita 

Highside 

0.15 Stato delle porte 

Porta passeggero 

6 A16 Uscita 

Highside 

0.15 Stato delle porte 

Porta scorrevole sinistra 

7 A17 Uscita 

Highside 

0.15 Stato delle porte 

Porta scorrevole destra 

8 A18 Uscita 

Lowside 

0.15 Interruttore di sicurezza per lo spegnimento ritardato del motore; 

Spia 

9 A19 Uscita 

Lowside 

0.15 Stato delle porte 

Portellone / porte posteriori 

10 A20 Uscita 

Lowside 

0.15 Stato delle porte 

Cofano del vano motore 

11 A21 Uscita 

Lowside 

0.15 Segnale di impatto 

In caso di impatto violento (attivazione di airbag / pretensionatori), l'uscita rimane attivata 

fino alla successiva accensione del morsetto. 

12 A22 Uscita 

Lowside 

0.15 Segnale della velocità /  

indicazione al superamento di una determinata soglia di velocità parametrizzabile1 

13 A23 Uscita 

Lowside 

0.15 Segnale luminoso 

Stato dei fari fendinebbia 

14 Pullup (mors. 30)    

15 Riserva    

16 Riserva    
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Pin Sigla Tipo Funzione 

1 E01 Ingresso / Low attivo Attivazione dell'interruttore di sicurezza per lo spegnimento ritardato del motore 

2 E02 Ingresso / Low attivo n.c. 

3 E03 Ingresso / Low attivo Pilotaggio del cicalino (gong) nel quadro strumenti; 

la frequenza e la durata del pilotaggio possono essere parametrizzate. 

4 E04 Ingresso / Low attivo Pilotaggio dell'alzacristallo anteriore sinistro per aprire il finestrino 

5 E05 Ingresso / Low attivo Pilotaggio dell'alzacristallo anteriore sinistro per chiudere il finestrino 

6 E06 Ingresso / Low attivo Disattivazione delle luci diurne (solo con BCM Max)2 

7 E07 Ingresso / Low attivo Pilotaggio dell'alzacristallo anteriore destro per aprire il finestrino 

8 E08 Ingresso / Low attivo Pilotaggio dell'alzacristallo anteriore destro per chiudere il finestrino 

9 E09 Ingresso / Low attivo Pilotaggio del lampeggio di emergenza 

La funzione reagisce solo se viene premuto il tasto. Premere una volta il tasto per accendere, due volte per spegnere. 

10 E10 Ingresso / Low attivo Pilotaggio della chiusura centralizzata 

Entrata tasto per chiudere (safe) con la chiusura centralizzata 

11 E11 Ingresso / Low attivo Pilotaggio della chiusura centralizzata 

Entrata tasto per aprire con la chiusura centralizzata 

12 E12 Ingresso / Low attivo n.c. 

13 E13 Ingresso / Low attivo n.c. 

14 E14 Ingresso / Low attivo Pilotaggio dell'avvisatore acustico del veicolo 

15 E15 Ingresso / Low attivo Attivazione delle luci intermittenti / alternanti 

Grazie alla parametrizzazione della centralina è possibile stabilire quali lampadine devono essere pilotate2 

16 E16 Ingresso / Low attivo Disattivazione del sistema Start/Stop del motore; 

il sistema rimane disattivato fintanto che l'entrata viene pilotata (anche dopo la commutazione del morsetto). 

17 E17 Ingresso / Low attivo Attivazione / soppressione dell'illuminazione interna1 

18 E18 Ingresso / Low attivo n.c. 

19 Riserva   

20 Riserva   
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Pin Sigla Tipo Resistenza [A] Funzione 

1 CAN High   Interfaccia della centralina per la comunicazione con il veicolo; 

questi attacchi sono presenti di serie 2 CAN Low   

3 Riserva    

4 LIN   Attraverso l'interfaccia LIN è possibile collegare e integrare un telecomando per disabili. A tal fine occorre 

parametrizzare opportunamente la centralina. 5 LIN Gnd   

6 CANopen   

High 

  La centralina multifunzionale con numero ricambio 7E0.907.427.B è dotata di un'interfaccia CANopen come 

da specifica CIA447 ("CANopen application profile for special-purpose car add-on devices"). La centralina 

multifunzionale funge da gateway per questa interfaccia. 7 CANopen 

Low 

  

8 Riserva    

9 A09 C Relè  0.5 n.c. 

10 A09 NO Relè 0.5 n.c. 

11 A09 NC Relè 0.5 n.c. 

12 Riserva    

13 A10 C Relè 

Ingresso 

0,5 Morsetto 30 

14 A10 NO Relè 0,5 n.c. 

15 A10 NC Relè 

Uscita 

0,5 Segnale luminoso 

Stato della luce di retromarcia: a luce di retromarcia accesa, il relè montato all'interno commuta l'uscita 

nell'entrata A10 C (richiede il morsetto 30 potenziale ad A10 C) 

16 Riserva    

1) La funzione dipende dalla parametrizzazione della centralina. 

2) Rispettare le prescrizioni di legge. 
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Informazioni 

Per informazioni più dettagliate sulle funzioni e sulla 

parametrizzazione della centralina multifunzionale si 

rimanda alla documentazione "Centralina multifunzionale 

del Transporter T5“. La documentazione è reperibile nel 

portale allestitori della Volkswagen AG, alla voce 

"Informazioni tecniche supplementari". 

Informazioni 

Per eseguire le seguenti funzioni, oltre alla centralina 

multifunzionale è necessario disporre anche di una 

morsettiera elettrica (n. PR UF2): 

 Interruttore di sicurezza per lo spegnimento ritardato 

del motore 

 Luci a intermittenza o alternanti 

 

2.5.3.5 Schemi elettrici relativi all'interfaccia veicoli speciali 

Informazioni 

Le linee guida per le riparazioni e gli schemi elettrici della 

Volkswagen AG sono scaricabili in internet dal sito 

erWin* (Elektronische Reparatur und Werkstatt 

Information der Volkswagen AG) all'indirizzo: 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG. 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
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2.5.4 Batteria 

N. d'ordine (n. PR) Denominazione 

NY1 Batteria e alternatore più potenti 

NY2 Batteria più potente 

2.5.4.1 Montaggio della batteria supplementare 

Avvertenze 

In caso di lavori sulla rete di bordo si devono 

assolutamente scollegare i cavi di massa della batteria 

principale e della batteria supplementare. Solo dopo è 

consentito scollegare i cavi del positivo. Se non si rispetta 

questa avvertenza, si possono verificare dei cortocircuiti. 

2.5.5 Montaggio aftermarket di alternatori 

 

N. d'ordine (n. PR) Denominazione 

NY1 Batteria e alternatore più potenti 

NY3 Alternatore più potente 
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2.6 Periferia del motore / organi della trasmissione 

2.6.1 Motore / componenti del sistema di trazione 

 

 

 

 

2.6.2 Semiassi 

2.6.3 Impianto di alimentazione del carburante 
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Informazioni 

Le informazioni sulle riparazioni e il materiale informativo 

per le officine, messi a disposizione dalla Volkswagen 

AG, sono scaricabili in internet dal sito erWin* 

(Elektronische Reparatur und Werkstatt Information) della 

Volkswagen AG, all'indirizzo: 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG. 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
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2.6.4 Impianto di scarico 

Informazioni 

Ulteriori informazioni sul montaggio e lo smontaggio 

dell'impianto di scarico sono reperibili nelle direttive per 

le riparazioni di Volkswagen AG in internet, al sito di 

erWin* (Elektronische Reparatur und Werkstatt 

Information): 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG. 

Informazioni 

Rispettare le norme e le direttive vigenti nel proprio 

paese.  

Avvertenze 

Attenzione: pericolo di incendio! 

L'impianto di scarico è progettato in modo tale che le 

lunghezze e le posizioni dei suoi componenti siano 

ottimali per quanto riguarda il comportamento alle 

temperature. Eventuali modifiche possono portare a 

surriscaldamenti maggiori o anche estremi dell'impianto 

di scarico e dei componenti ad esso adiacenti (semiassi, 

serbatoio, lamiera del pavimento ecc.). 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
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2.7 Prese di forza motore / cambio 

 

 

 

 

2.7.1. Montaggio aftermarket del climatizzatore 

Denominazione del motore  Climatizzazione Tipo di compressore del fluido frigorigeno 

B
e
n

z
in

a
 

SRE 2,0 litri da 85 kW Cabina di guida e vano passeggeri Sanden SD7V16  

(160 cc) 1) 

FSI da 150 kW Cabina di guida Denso-6SEU14  

(140 cc) 2) 

FSI da 150 kW Cabina di guida e vano passeggeri Denso-7SEU17 

 (170 cc) 

D
ie

se
l 

Da TDI 2.0 da 62 kW fino a  

TDI 2,0 litri da 132 kW 

Cabina di guida Denso-6SEU14 

 (140 cc) 

Da TDI 2.0 da 62 kW fino a  

TDI 2,0 litri da 132 kW 

Cabina di guida e vano passeggeri Denso-7SEU17 

(170 cc) 

1) Prima dell'anno modello 2011 (T5) 

2) Dall'anno modello 2011 (T5-GP) 
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Avvertenza pratica 

Si sottolinea che l'allestitore si assume la piena 

responsabilità per le modifiche effettuate autonomamente 

sull'impianto di climatizzazione di fabbrica. In tali casi 

Volkswagen non è in grado di esprimersi in merito alla 

lubrificazione del compressore e alle ripercussioni sulla 

sua durata.  

Pertanto in questi casi la Volkswagen AG non può 

concedere alcuna garanzia sul compressore. 

Per mantenere la validità della garanzia, sarebbe 

necessaria una complessa procedura di misurazione 

della circolazione dell'olio nel circuito frigorifero. 

Avvertenza pratica 

In caso di montaggio aftermarket di un aggregato 

supplementare in veicoli senza climatizzatore, è 

necessario ricodificare la centralina del motore. 

2.7.2 Predisposizione per il raffreddamento del vano di carico (veicoli frigoriferi) 

Avvertenza pratica 

Per quanto riguarda i veicoli dotati di tecnologia 

BlueMotion si deve inoltre considerare che il 

raffreddamento del vano di carico va integrato nella 

funzione BMT al fine di evitare che il motore si spenga 

automaticamente durante il processo di raffreddamento 

(impianto di raffreddamento acceso e temperatura nel 

vano di carico non raggiunta).  

In tal caso si consiglia di ordinare la centralina 

multifunzionale (UF8). Per ulteriori informazioni si veda il 

cap. 2.5.3.4. Non sono possibili impianti di 

raffreddamento elettrici su veicoli BlueMotion. 
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Fig.1: Predisposizione per il raffreddamento del vano di carico (veicolo frigorifero) 

1- Tubi del fluido frigorigeno con tappi (per il collegamento di un impianto di raffreddamento del vano di carico) 

2 - Ventola grande, 850 W 

3 - Compressore del fluido frigorigeno grande Denso-7SEU17 (170 cc) 

2.7.3 Montaggio aftermarket del raffreddamento del vano di carico 

Denominazione del motore Climatizzazione Tipo di compressore del fluido frigorigeno 

B
e
n

zi
n
a

 

SRE 2,0 litri da 85 kW Cabina di guida e vano 

passeggeri 

Sanden SD7H15* 

(150 cc)  

Sanden SD7V16** 

(160 cc) 

FSI 2.0 da 150 kW Cabina di guida e vano 

passeggeri 

Denso-7SEU17 

 (170 cc) 

D
ie

se
l 

Da TDI 2.0 da 62 kW fino a  

TDI 2,0 litri da 132 kW 

Cabina di guida e vano 

passeggeri 

Denso-7SEU17 

(170 cc) 

*) Compressore del fluido frigorigeno di serie per veicoli frigoriferi,  **) Compressore del fluido frigorigeno di serie per la climatizzazione per persone 
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Avvertenza pratica 

Per i veicoli non dotati di climatizzatore, in caso di 

montaggio aftermarket di un aggregato supplementare, è 

necessario ricodificare la centralina del motore. 



 

2 Dati tecnici per la progettazione 

Volkswagen Veicoli Commerciali – Direttive sugli allestimenti - Edizione novembre 2014 Il Transporter – pag. 100 di 207

2.7.3.1 Specifiche relative al compressore del fluido frigorigeno originale 

Denominazione del motore Compressore fluido frigorigeno 

Tipo 

Potenza "L"  

[kW] 

Potenza refrigerante "Q“ 

[kW] 

B
e
n

zi
n
a

 SRE 2,0 litri da 85 kW SANDEN SD7H15 --- 2) --- 2) 

SANDEN SD7V16 --- 2) --- 2) 

FSI 2.0 da 150 kW DENSO-6SEU14 5,71 1) 8,32 1) 

DENSO-7SEU17 6,99 1) 9,93 1) 

D
ie

se
l Da TDI 2.0 da 62 kW fino a  

TDI 2,0 litri da 132 kW 

DENSO-6SEU14 5,71 1) 8,32 1) 

DENSO-7SEU17 6,99 1) 9,93 1) 

1) Valori misurati sul compressore del fluido frigorigeno con alta pressione Pd = 1,47 MPaG, pressione di aspirazione Ps = 0,196 MPaG e numero di giri N = 4000/min. 2) 

Dati non ancora disponibili al momento della chiusura di redazione. 

Denominazione del motore Tipo di compressore del fluido frigorigeno  Peso 

[kg] 

B
e
n

zi
n
a

 SRE 2,0 litri da 85 kW SANDEN SD7H15 6,59 

SANDEN SD7V16 6,30  

FSI 2.0 da 150 kW DENSO-6SEU14 4,60 

DENSO-7SEU17 5,22 

D
ie

se
l Da TDI 2.0 da 62 kW fino a 

TDI 2,0 litri da 132 kW 

DENSO-6SEU14 4,60 

DENSO-7SEU17 5,22 

Denominazione del motore Compressore fluido frigorigeno  

Tipo 

Diametro 

della 

puleggia  

Rapporto di trasmissione 

"i"  

(albero 

motore/compressore del 

climatizzatore) 

B
e
n

z
in

a
 SRE 2,0 litri da 85 kW SANDEN SD7H15 120mm --- 2) 

SANDEN SD7V16 120mm --- 2) 

FSI 2.0 da 150 kW DENSO-6SEU14 100mm 1,38 

DENSO-7SEU17 100mm  1,38 

D
ie

se
l Da TDI 2.0 da 62 kW fino a 

TDI 2,0 litri da 132 kW 

DENSO-6SEU14 100mm 1,38 

DENSO-7SEU17 100mm 

 

1,38 
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Denominazione del motore Compressore fluido frigorigeno  Specifica cinghia / n. ricambio 
B

e
n

zi
n
a

 

SRE 2,0 litri da 85 kW SANDEN SD7H15 6DK 1195 / 

06A.260.849.B 

SANDEN SD7V16 6DK 1195 / 

06A.260.849.B 

FSI 2.0 da 150 kW DENSO-6SEU14 6PK 1577 / 

06H.903.137.H 

DENSO-7SEU17 6PK 1577 / 

06H.903.137.H 

D
ie

se
l Da TDI 2.0 da 62 kW fino a 

TDI 2,0 litri da 132 kW 

DENSO-6SEU14 6PK1555, SILENT GRIP / 03L.903.137.H 

DENSO-7SEU17 6PK1555, SILENT GRIP / 

03L.903.137.H 

2) Dati non ancora disponibili al momento della chiusura di redazione. 
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2.7.3.2 Quote di collegamento del compressore del fluido frigorigeno originale 

Fig.2: Cinghia poli-V (esempio con motore TDI) 

1 - Alternatore 

2 - Puleggia della cinghia poli-V 

3 - Rullo di inversione  

4 - Complessivo del compressore del climatizzatore  
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Fig. 3: Dimensioni del compressore del climatizzatore DENSO-7SEU17, diametro della puleggia 100 mm, (vista laterale) 

1* Vite combinata M8x28 
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Fig. 4: Dimensioni del compressore del climatizzatore DENSO-7SEU17, diametro della puleggia 100 mm, (vista frontale) 

Fig. 5: Dimensioni del compressore del climatizzatore (vista dall’alto) 
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Fig. 6: Particolare U. Puleggia del compressore del climatizzatore DENSO-7SEU17  

 

 

 

Informazioni 

Per istruzioni dettagliate sui lavori di montaggio e 

smontaggio si rimanda alle direttive per le riparazioni 

della Volkswagen AG in internet in erWin* (Elektronische 

Reparatur und Werkstatt Information): 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG. 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
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2.7.4 Montaggio e smontaggio della cinghia poli-V 

Fig. 7: Tendicinghia 

1 - Tendicinghia 

2 - Perno di bloccaggio 

3 - Occhiello mobile 

4 - Occhiello fisso 

5 - Molla 

Z - Centro della vite centrale 

2.7.4.1 Smontaggio della cinghia  

2.7.4.2 Montaggio della cinghia 



 

2 Dati tecnici per la progettazione 

Volkswagen Veicoli Commerciali – Direttive sugli allestimenti - Edizione novembre 2014 Il Transporter – pag. 107 di 207

2.7.4.3 Campo di lavoro del tendicinghia 

Fig. 8: Campo di lavoro del tendicinghia 

A - Posizione di bloccaggio 0°(sovrapposizione) 

B - Inizio del campo di lavoro 28°t 

C - Posizione nominale 34° 

D - Fine del campo di lavoro 57° 

E - Finecorsa inferiore 80° 

Angolo [°] Distanza A [mm] Posizione del tendicinghia (abbreviazione) 

0 0 Posizione di bloccaggio, sovrapposizione (A) 

28 14,5 Inizio del campo di lavoro (B) 

34 17,5 Posizione nominale (C) 

57 50,3 Fine del campo di lavoro (D) 

Informazioni 

Ulteriori informazioni sono reperibili nelle direttive per le 

riparazioni della Volkswagen AG in internet in erWin* 

(Elektronische Reparatur und Werkstatt Information): 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
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2.7.4.4 Guida della cinghia 

≈ 

Fig. 9: Andamento della cinghia attorno al tendicinghia 

1 - Bisettrice dell'angolo tra il tratto ascendente e il tratto discendente della cinghia attorno al tendicinghia 

α - Angolo dell'andamento della cinghia attorno al tendicinghia 

ß - Angolo tra la bisettrice dell'angolo del tratto ascendente e del tratto discendente della cinghia e il braccio della leva del tendicinghia. 

Informazioni 

Ulteriori informazioni sono reperibili nelle direttive per le 

riparazioni della Volkswagen AG in internet in erWin* 

(Elektronische Reparatur und Werkstatt Information): 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG. 

  

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
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2.8 Parti annesse / unità  

2.8.1 Portapacchi sul tetto 

Fig.1: Punti di fissaggio di serie furgone e Kombi (a passo corto) 
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Fig. 2: Punti di fissaggio sul tetto di serie del modello cabina doppia 

Fig. 3: Punti di fissaggio sul tetto di serie camioncino 
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2.8.2 Traino / distanza dal veicolo trainante ai sensi della norma DIN 74058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3 Montaggio di una sponda di carico 

 

 



 

2 Dati tecnici per la progettazione 

Volkswagen Veicoli Commerciali – Direttive sugli allestimenti - Edizione novembre 2014 Il Transporter – pag. 112 di 207

 

 

 

 

 

Informazioni 

Per informazioni più dettagliate, per es. sul calcolo dei 

carichi, si rimanda al capitolo 7.2 e alla documentazione 

relativa al calcolo del carico sugli assi. La 

documentazione è reperibile nel portale allestitori della 

Volkswagen AG alla voce "Informazioni tecniche 

supplementari". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4 Accessori 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni sull'argomento (configuratore, 

opuscoli e download) si rimanda alla pagina internet 

della Volkswagen AG:  

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/ 

e all'indirizzo: 

http://www.volkswagen-zubehoer.de/ 

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/
http://www.volkswagen-zubehoer.de/
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2.9 Sollevamento del veicolo 
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3 Modifiche a sovrastrutture chiuse 

3.1 Scocca grezza / carrozzeria 

3.1.1 Aperture sulle fiancate 

Avvertenze 

Nel caso dei veicoli dotati di airbag laterali per la testa, 

non è consentito elaborare il telaio esterno del tetto! 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni sui lavori di montaggio sulla 

carrozzeria si rimanda al servizio erWin* (Elektronische 

Reparatur und Werkstatt Information) di Volkswagen AG 

all'indirizzo: 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG 

3.1.2 Montaggio aftermarket di finestrini 

Informazioni 

Per istruzioni dettagliate sui lavori di montaggio e 

smontaggio dei cristalli si rimanda alle direttive per le 

riparazioni della Volkswagen AG in internet in erWin* 

(Elektronische Reparatur und Werkstatt Information): 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
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3.1.3 Modifiche del tetto furgone / Kombi 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni sui lavori di montaggio sulla 

carrozzeria si rimanda al servizio erWin* (Elektronische 

Reparatur und Werkstatt Information) di Volkswagen AG 

all'indirizzo: 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG. 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
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3.1.4 Aperture praticate sul tetto 

3.1.4.1 Tettuccio sollevabile con apertura sul tetto grande 

Fig. 1: Tettuccio sollevabile con apertura sul tetto grande 

1 - Bordo di fissaggio laminato su tutto il perimetro 

2 - Superficie di incollaggio su tutto il perimetro 

3 - Utilizzare dei dadi a saldare per il portapacchi da tetto 

4 - Guarnizione 
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3.1.4.2 Montaggio aftermarket di un tetto rialzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni sui lavori di montaggio sulla 

carrozzeria e sul prodotto adesivo di serie si rimanda alle 

direttive per le riparazioni della Volkswagen AG in 

internet in erWin* (Elektronische Reparatur und Werkstatt 

Information): 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG. 

Informazioni 

Per eseguire una perizia della resistenza alla flessione dei 

veicoli modificati consigliamo di seguire per es. le 

indicazioni riportate nella scheda VdTÜV n. 751 (in 

lingua tedesca):  

"Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und 

N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der 

Betriebsfestigkeit; Kraftfahrwesen 751“ (Esame delle 

modifiche costruttive di veicoli delle categorie M e N in 

particolare considerazione della resistenza alla flessione; 

settore automobilistico 751). 

Acquistabile in internet all'indirizzo: 

http://www.vdtuev.de/publikationen/merkblaetter ** 

**) A pagamento 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
http://www.vdtuev.de/publikationen/merkblaetter
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3.1.4.3 "Aperture sul tetto realizzate a posteriori" 

Fig. 2: Aperture sul tetto realizzate a posteriori 

1 Telaio del tetto, lato destro 

2 Montante B 

3 Telaio del tetto, zona centrale 

4 Il taglio praticato deve essere provvisto su tutto il perimetro interno di una cornice 

da collegare in maniera solidale agli elementi portanti adiacenti (centine e telaio del tetto). 

5 Montante C 

6- Centine del tetto 

7 Telaio del tetto, lato sinistro 
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Informazioni 

Per ulteriori informazioni sui lavori di montaggio sulla 

carrozzeria si rimanda al sito internet di Volkswagen AG 

erWin* (Elektronische Reparatur und Werkstatt 

Information): 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG. 

3.1.5 Modifiche alla parete divisoria / ventilazione forzata 

N. PR Descrizione 

ZZ3 Parete divisoria alta con finestrino fisso e 8 occhielli di ancoraggio per fissare il carico (Transporter furgone) 

ZZ4 Parete divisoria alta con finestrino scorrevole e 8 occhielli di ancoraggio per fissare il carico (Transporter furgone) 

ZZ2 Parete divisoria alta senza finestrino e 8 occhielli di ancoraggio per fissare il carico (Transporter furgone) 

3CD Parete divisoria, altezza media (furgone, Kombi) 

ZT7 Parete divisoria alta con finestrino fisso (Transporter Kombi) 

ZT8 Parete divisoria alta con finestrino scorrevole (Transporter Kombi) 

ZT6 Parete divisoria alta senza finestrino (Transporter Kombi) 

YLG 

 

Rete divisoria scorrevole a regolazione continua nelle rotaie del pavimento, telaio tubolare con rete metallica 

(Transporter Rockton) 3CU* Predisposizione per parete divisoria (Transporter furgone, tetto normale, volante a sinistra)  

*) Disponibile per la Svezia. 

 

 

 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/downloads.htx
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Informazioni 

Le informazioni sulle riparazioni e il materiale informativo 

per le officine, messi a disposizione dalla Volkswagen 

AG, sono scaricabili in internet dal sito erWin* 

(Elektronische Reparatur und Werkstatt Information der 

Volkswagen AG) all'indirizzo: 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

3.1.6 Punti di fissaggio della parete divisoria 

Fig.1: Punti di fissaggio della parete divisoria di serie 

Punti di fissaggio sul veicolo per la parete divisoria di serie: 

1 Squadrette di fissaggio superiori, sul lato sinistro e destro: 3 viti a saldare M6 per ciascun lato 

2 Centina del tetto (zona del montante B): 6 fori esagonali del 9, da 7 mm, adatti per rivetti ciechi M6 

3 Squadretta di fissaggio pavimento: 4 viti a saldare M6 

4 Squadrette di fissaggio inferiori, sul lato sinistro e destro: 4 viti a saldare M6 per ciascun lato 

5 Squadretta di fissaggio pavimento, solo lato sinistro: 1 foro passante da 10 mm per utilizzare la vite a saldare M6 della squadretta di fissaggio inferiore sinistra 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
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Fig. 2: Punti di fissaggio della parete divisoria di serie, vista vano di guida lato sinistro  

Punti di fissaggio sul veicolo per la parete divisoria di serie: 

1 Fiancata, rispettivamente sul lato sinistro e destro: 3 fori esagonali del 9, da 7 mm, adatti per rivetti ciechi M6 

2 Squadrette di fissaggio inferiori, rispettivamente sul lato sinistro e destro  da 10 mm per saldatura a fori sulla fiancata 

3 Squadretta di fissaggio pavimento saldata su lamiera del pavimento 

Avvertenza pratica 

I punti di fabbrica, presenti sulla carrozzeria, per il 

fissaggio della parete divisoria originale (predisposizione 

per parete divisoria n. PR 3CU) sono stati progettati 

unicamente per questo scopo e devono essere usati 

esclusivamente per montare una parete divisoria fissa. 

Qualsiasi utilizzo diverso di detti punti di fissaggio, ad 

esempio per applicare reti divisorie, scaffalature ecc., non 

è consentito. 
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3.2 Interni 

3.2.1 Equipaggiamento di sicurezza 

Avvertenze 

Qualora gli allestitori eseguano interventi sulla struttura della 

veicolo, quali: 

 modifiche dei sedili e quindi del comportamento cinematico 

degli occupanti in caso di impatto, 

 modifiche della parte anteriore della struttura, 

 Installazione di componenti in prossimità delle aperture di 

uscita e nelle zone interessate dal gonfiaggio degli airbag (si 

veda il manuale di istruzioni per l'uso del veicolo). 

 Installazione di sedili di altri produttori. 

 modifiche alle porte,  

la sicurezza del funzionamento degli airbag frontali, degli airbag 

laterali e dei pretensionatori non può più essere garantita. la 

sicurezza del funzionamento degli airbag frontali, degli airbag 

laterali e dei pretensionatori non può più essere garantita e 

sussiste quindi il rischio di danni e lesioni alle persone. 
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3.2.2 Montaggio a posteriori di sedili 

Avvertenze 

Quando si rimontano le cinture di sicurezza e i sedili, si 

devono stringere le viti prescritte alla coppia di serraggio 

originaria. 

Per informazioni più dettagliate sulle coppie di serraggio 

si rimanda alle linee guida per le riparazioni. 

Avvertenza pratica 

Rispettare le leggi, le direttive e le norme di 

omologazione locali! 

Informazioni 

Le informazioni sulle riparazioni e il materiale informativo 

per le officine, messi a disposizione dalla Volkswagen 

AG, sono scaricabili in internet dal sito erWin* 

(Elektronische Reparatur und Werkstatt Information der 

Volkswagen AG) all'indirizzo: 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG. 

 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
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Pericolo di lesioni 

È vietato fissare i sedili al passaruota. Altrimenti in caso di 

incidente i sedili si possono strappare dall'ancoraggio. 

Avvertenze 

Se insieme alla cinture di sicurezza di fabbrica vengono 

montati sedili differenti da quelli forniti di fabbrica, si 

devono utilizzare soltanto i blocchetti di aggancio delle 

cinture che si adattano alle linguette di chiusura delle 

cinture di sicurezza di fabbrica. Altrimenti non è possibile 

bloccare la cintura di sicurezza nel blocchetto di 

aggancio come previsto e si rischiano lesioni alle persone 

in caso di incidente. 

3.2.2.1 Montaggio a posteriori di sedili, cabina di guida 

3.2.2.2 Montaggio a posteriori di sedili, vano passeggeri 

Avvertenza pratica 

Rispettare le leggi, le direttive e le norme di 

omologazione locali! 
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Fig. 1: divano a 3 posti, Kombi a passo lungo, cintura a tre punti sulla carrozzeria e cintura a tre punti integrata (2ª fila di sedili) 

1 complessivo cintura di sicurezza 

2 complessivo cintura di sicurezza con elemento di fissaggio 

3 complessivo cintura di sicurezza 

Fig. 2: divano a 3 posti, Kombi a passo lungo, cintura a tre punti sulla carrozzeria e cintura a tre punti integrata (3ª fila di sedili) 

1 complessivo cintura di sicurezza 

2 complessivo cintura di sicurezza con elemento di fissaggio 

3 complessivo cintura di sicurezza 
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Fig. 3: divano a 2 posti, Kombi a passo lungo, cintura a tre punti sulla carrozzeria e cintura a tre punti integrata (2ª fila di sedili) 

1 complessivo cintura di sicurezza con elemento di fissaggio 

2 complessivo cintura di sicurezza (anche Easy Entry L0R e sistema di fissaggio modulare dei sedili) 
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3.2.2.3 Montaggio a posteriori di sedile/divano in senso opposto alla direzione di marcia 

Fig. 4: Divano a 2 posti, Kombi a passo lungo, rivolto in senso opposto a quello di marcia, con cintura a tre punti sul montante C e cintura a tre punti integrata (2ª fila di sedili) 

1 cintura addominale/riavvolgitore automatico (2ª fila di sedili) 

2 divano rivolto nella direzione opposta a quella di marcia  
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3.3 Parti annesse 

3.3.1 Montaggio aftermarket di portapacchi/scala posteriore 

Avvertenza pratica 

I battenti della porta posteriore non vanno gravati di 

peso ulteriore! 
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4 Modifiche a sovrastrutture aperte 

4.1 Trasporto di telai 
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4.2. Telaio 

4.2.1 Realizzazione di fori sul telaio per ulteriori punti di fissaggio per sovrastrutture speciali

Fig. 1: Longherone con boccola distanziale 

1 Zona neutra 

2 Boccola saldata 
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4.2.2 Saldature sul veicolo 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Esempio di longherone con mensole supplementari 

1- Saldatura a fori 
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4.2.3 Prolungamento del passo e dello sbalzo 

 

 

Fig. 3: Esempio di prolungamento del telaio di un autotelaio, vista laterale

1 - saldato di testa tutto intorno 

2 - saldato a foro d = 12 mm 

3 - elemento di prolunga inserito nel telaio principale 

4 - linguette di collegamento a forma di U rovesciate dall'alto verso il basso 
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4.2.4 Sezioni del telaio 
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4.3 Telaio ausiliario per veicoli commerciali leggeri 

4.3.1 Realizzazione del telaio ausiliario  

 ≤

 

 ≥
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Fig. 1: Esempio di realizzazione di un telaio di montaggio   

t - Spessore della parete 

R- Raggio 

4.3.2 Materiale 

4.3.3 Longheroni  

≤

Fig. 2: Esempio di realizzazione del longherone del telaio ausiliario (estremità anteriore)  
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4.3.4 Traverse  

4.3.5 Fissaggio del telaio ausiliario 

Fig. 3: Mensole sul telaio  
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Fig. 4: Fissaggio del telaio ausiliario all'autotelaio 

1 - Telaio ausiliario 

2 - Telaio del Transporter 
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4.4 Punti di fissaggio di serie per allestimenti speciali 
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4.5 Apertura sulla parete posteriore della cabina di guida 
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4.6 Strutture/allestimenti con baricentro alto 
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4.7 Camioncino con telone e centine (di fabbrica) 



 

4 Modifiche a sovrastrutture aperte 

Volkswagen Veicoli Commerciali – Direttive sugli allestimenti - Edizione novembre 2014 Il Transporter – pag. 144 di 207

4.8 Avvertenze per il montaggio di una gru di carico 

Informazioni 

Per informazioni più dettagliate, per es. sul calcolo dei 

carichi, si rimanda al capitolo 7.2 e alla documentazione 

relativa al calcolo del carico sugli assi. La 

documentazione è reperibile nel portale della 

Volkswagen AG alla voce "Informazioni tecniche 

supplementari". 
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4.9 Motrice 
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5 Esecuzione di allestimenti speciali 

5.1 Trasformazioni nel settore "handicap" 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina internet della 

Volkswagen AG all'indirizzo: 

http://www.volkswagen-

nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/menschen-mit-

behinderung.html 

5.1.0 Equipaggiamento del veicolo base 

 

 

Avvertenza pratica 

Per agevolare la realizzazione del progetto di trasformazione, 

si consiglia di ordinare la centralina multifunzionale (UF8).  

Per ulteriori informazioni si veda il cap. 2.5.3.4.  

5.1.1 Scelta dello sterzo per trasformazioni per disabili 

5.1.2 Avvertenze per le soluzioni di trasformazione per il trasporto di sedie a rotelle 

 

 

 

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/menschen-mit-behinderung.html
http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/menschen-mit-behinderung.html
http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/menschen-mit-behinderung.html
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5.1.3 Avvertenze per il montaggio di apparecchi a comando manuale per il freno di esercizio 

 

 

 

5.1.4 Disattivazione degli airbag 
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5.2 Veicoli frigoriferi 

 

 

 

 

 

Avvertenza pratica 

Nel caso dei veicoli BlueMotion si deve inoltre 

considerare che il raffreddamento del vano di carico va 

integrato nella funzione BMT al fine di evitare che il 

motore si spenga automaticamente durante il processo di 

raffreddamento (impianto di raffreddamento acceso e 

temperatura nel vano di carico non raggiunta). In tal caso 

si consiglia di ordinare la centralina multifunzionale 

(UF8). Per ulteriori informazioni si veda il cap. 2.5.3.4. 

Non sono possibili impianti di raffreddamento elettrici su 

veicoli BlueMotion. 
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5.3 Montaggio di scaffalature / veicoli da officina 

 

 

 

 

 

Avvertenza pratica 

Al fine di evitare danni alla fiancata, far sì che gli 

elementi di fissaggio non trasferiscano le forze solo nella 

fiancata del veicolo o solo in determinati punti della 

fiancata. 
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5.4 Veicoli di soccorso 

Avvertenza pratica 

Per agevolare la realizzazione del progetto di 

trasformazione, si consiglia di ordinare la centralina 

multifunzionale (UF8). Per ulteriori informazioni si veda il 

cap. 2.5.3.4.  

Informazioni 

Per informazioni più dettagliate su questo argomento si 

rimanda alla pagina internet di Volkswagen AG 

all'indirizzo: 

http://www.volkswagen-

nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/blaulichtfahrzeu

ge.html 

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/blaulichtfahrzeuge.html
http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/blaulichtfahrzeuge.html
http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/blaulichtfahrzeuge.html
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5.5 Taxi 

Avvertenza pratica 

Per agevolare la realizzazione del progetto di 

trasformazione, si consiglia di ordinare la centralina 

multifunzionale (UF8). Per ulteriori informazioni si veda il 

cap. 2.5.3.4.  

Informazioni 

Per ulteriori informazioni sull'argomento si rimanda alla 

pagina internet della Volkswagen AG all'indirizzo: 

http://www.volkswagen-

nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/gewerbekunden.

html 

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/gewerbekunden.html
http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/gewerbekunden.html
http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/gewerbekunden.html
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5.6 Veicoli per il tempo libero 

Avvertenza pratica 

Per agevolare la realizzazione del progetto di 

trasformazione, si consiglia di ordinare la centralina 

multifunzionale (UF8). Per ulteriori informazioni si veda il 

cap. 2.5.3.4.  

Informazioni 

Per ulteriori informazioni sull'argomento si rimanda alla 

pagina internet della Volkswagen AG, all'indirizzo: 

http://www.volkswagen-

nutzfahrzeuge.de/de/models/california.html 

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/models/california.html
http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/models/california.html
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5.7 Veicoli per comuni e autorità pubbliche 

Avvertenza pratica 

Per agevolare la realizzazione del progetto di 

trasformazione, si consiglia di ordinare la centralina 

multifunzionale (UF8). Per ulteriori informazioni si veda il 

cap. 2.5.3.4.  

Informazioni 

Per ulteriori informazioni sull'argomento si rimanda alla 

pagina internet della Volkswagen Veicoli Commerciali, 

all'indirizzo:  

http://www.volkswagen-

nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/kommunen-und-

behoerden.html 

http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/kommunen-und-behoerden.html
http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/kommunen-und-behoerden.html
http://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/kundenloesungen/kommunen-und-behoerden.html
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5.8 Autoarticolati 

*) Electronic Stability Control 
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6 Dati tecnici 

6.1 Disegni quotati 

Informazioni 

I disegni quotati aggiornati si possono scaricare dal 

portale allestitori della Volkswagen AG, alla voce 

"Disegni tecnici". 

6.1.1 Furgone (3.000/3.400 mm) 

6.1.2 Kombi (3.000/3.400 mm) 

6.1.3 Autotelaio corto (3.000mm) 
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6.1.4 Autotelaio con cabina doppia (3.400mm) 

6.2 Disegni (modelli di pellicole adesive) 

Sigla Immagine 

Furgone a passo corto 

Tetto normale 

Furgone a passo corto 

Tetto medio 

Furgone passo lungo 

Tetto normale 

 

 

 

 

Furgone passo lungo 

Tetto medio 

 

 

 

 

Furgone passo lungo 

Tetto rialzato 

 

 

 

 

 

Kombi passo corto 

Tetto normale 
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Sigla Immagine 

Kombi passo corto 

Tetto medio 

 

 

 

 

Kombi passo lungo 

Tetto normale 

 

 

 

 

Kombi passo lungo 

Tetto medio 

 

 

 

 

Kombi passo lungo 

Tetto rialzato 

 

 

 

 

Camioncino  

Passo corto 

Cabina singola 

 

 

 

Camioncino  

Passo lungo 

Cabina singola 

 

 

 

Camioncino a pianale ribassato 

Cabina singola 
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Informazioni 

I modelli per pellicole adesive si possono scaricare dal 

portale allestitori della Volkswagen AG, alla voce 

"Modelli di pellicole adesive". 
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6.2.1 Furgone (tutte le viste)  

6.2.2 Autotelaio (tutte le viste) 

6.2.3 Vista laterale tutti i derivati 

Sigla Immagine 

Camioncino 

Cabina doppia 

 

 

 

 

Motrice 

 

 

 

 

Autotelaio passo corto 

Cabina singola 

 

 

 

 

Autotelaio passo lungo 

Cabina singola 
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Sigla Immagine 

Autotelaio passo lungo 

Cabina doppia 

 

 

 

 

6.3 Schemi elettrici 

Informazioni 

Le linee guida per le riparazioni e gli schemi elettrici della 

Volkswagen AG sono scaricabili in internet nel sito 

erWin* (Elektronische Reparatur und Werkstatt 

Information der Volkswagen AG) all'indirizzo: 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG. 

6.4 Modelli CAD 

Informazioni 

Nel portale allestitori della Volkswagen AG, alla voce di 

menu "Dati CAD", è disponibile una vasta selezione di 

dati tridimensionali. 

http://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
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6.5 Tabelle dei pesi 

6.5.1 Tabelle dei pesi furgone  

6.5.1.1 Furgone 2.8t (passo: 3000/3400 mm) 

M
o

d
e
ll
o

 Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico utile 

Carico utile 

max. [kg] 

Peso complessivo 

[kg] 

Carico su asse 

ant. (VA) 

Carico su asse 

post. (HA) 

Peso complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
u

rg
o

n
e
 P

C
* 

Motore a benzina di 2,0 litri da 85 kW OWN 3000 2850 1500 1550 1729 1099 630 1121 

2,0 litri / 110KW TFSI OWM 3000 2800 1550 1550 1824 1185 639 976 

2,0 litri / 150KW TFSI OWM 3000 2800 1550 1550 1824 1185 639 976 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG OWM 3000 2800 1550 1550 1836 1197 639 964 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG 4Motion OWM 3000 2800 1600 1550 1958 1244 714 842 

2,0 litri / 62KW TDI  OWM 3000 2800 1500 1550 1762 1130 632 1038 

2,0 litri / 75KW TDI  OWM 3000 2800 1500 1550 1762 1130 632 1038 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion) OWZ 3000 2700 1500 1450 1762 1130 632 938 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWM 3000 2800 1500 1550 1762 1130 632 1038 

2,0 litri / 103KW TDI  OWM 3000 2800 1550 1550 1797 1164 633 1003 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG OWM 3000 2800 1550 1550 1809 1176 633 991 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  OWM 3000 2800 1550 1550 1844 1207 637 956 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG OWM 3000 2800 1550 1550 1856 1219 637 944 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion OWM 3000 2800 1600 1550 1917 1209 708 883 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion OWM 3000 2800 1600 1550 1965 1252 713 835 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion OWM 3000 2800 1600 1550 1978 1266 712 822 

F
u

rg
o

n
e
 P

L
 

Motore a benzina di 2,0 litri da 85 kW OWN 3400 2850 1525 1550 1780 1139 641 1070 

2,0 litri / 110KW TFSI OWM 3400 2800 1575 1550 1875 1225 650 925 

2,0 litri / 150KW TFSI OWM 3400 2800 1575 1550 1875 1225 650 925 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG OWM 3400 2800 1575 1550 1887 1237 650 913 

Motore TFSI di 2,0 litri da 150 kW con DSG e 

4Motion 

OWM 3400 2800 1600 1550 2009 1284 725 791 
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M
o

d
e
ll
o

 Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico utile 

Carico utile 

max. [kg] 

Peso complessivo 

[kg] 

Carico su asse 

ant. (VA) 

Carico su asse 

post. (HA) 

Peso complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
u

rg
o

n
e
 P

L

2,0 litri / 62KW TDI  OWM 3400 2800 1525 1550 1813 1170 643 987 

2,0 litri / 75KW TDI  OWM 3400 2800 1525 1550 1813 1170 643 987 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion) OWZ 3400 2700 1525 1550 1813 1170 643 887 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWM 3400 2800 1525 1550 1813 1170 643 987 

2,0 litri / 103KW TDI  OWM 3400 2800 1575 1550 1848 1204 644 952 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG OWM 3400 2800 1575 1550 1860 1216 644 940 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  OWM 3400 2800 1575 1550 1895 1247 648 905 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG OWM 3400 2800 1575 1550 1907 1259 648 893 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion OWM 3400 2800 1600 1550 1968 1249 719 832 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion OWM 3400 2800 1600 1550 2016 1292 724 784 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion OWM 3400 2800 1600 1550 2029 1306 723 771 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.1.2 Furgone 3.0t (passo: 3000/3400 mm) 
M

o
d

e
ll
o

 Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico utile 

Carico utile 

max. 

[kg] 

Peso complessivo  

[kg] 

Carico su asse 

ant. 

 (VA) 

Carico su asse 

post. 

 (HA) 

Peso complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
u

rg
o

n
e
 P

C
 

2,0 litri / 103KW TDI (BlueMotion)   OWP 3000 2900 1550 1450 1797 1164 633 1103 

2,0 litri / 110KW TFSI   OWQ 3000 3000 1550 1625 1824 1185 639 1176 

2,0 litri / 150KW TFSI   OWQ 3000 3000 1550 1625 1824 1185 639 1176 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG OWQ 3000 3000 1550 1625 1836 1197 639 1164 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG 4Motion OWQ 3000 3000 1600 1625 1958 1244 714 1042 

2,0 litri / 62KW TDI  OWQ 3000 3000 1500 1625 1762 1130 632 1238 

2,0 litri / 75KW TDI  OWQ 3000 3000 1500 1625 1762 1130 632 1238 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion 

Technology) 

OWQ 3000 3000 1500 1625 1762 1130 632 1238 

2,0 litri / 103KW TDI  OWQ 3000 3000 1550 1625 1797 1164 633 1203 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG OWQ 3000 3000 1550 1625 1809 1176 633 1191 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  OWQ 3000 3000 1550 1625 1844 1207 637 1156 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG OWQ 3000 3000 1550 1625 1856 1219 637 1144 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion OWQ 3000 3000 1600 1625 1917 1209 708 1083 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion OWQ 3000 3000 1600 1625 1965 1252 713 1035 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion OWQ 3000 3000 1600 1625 1978 1266 712 1022 

F
u

rg
o

n
e
 P

L
 

2,0 litri / 110KW TFSI   OWQ 3400 3000 1575 1625 1875 1225 650 1125 

2,0 litri / 150KW TFSI   OWQ 3400 3000 1575 1625 1875 1225 650 1125 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG OWQ 3400 3000 1575 1625 1887 1237 650 1113 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG 4Motion OWQ 3400 3000 1600 1625 2009 1284 725 991 

2,0 litri / 62KW TDI  OWQ 3400 3000 1525 1625 1813 1170 643 1187 

2,0 litri / 75KW TDI  OWQ 3400 3000 1525 1625 1813 1170 643 1187 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion 

Technology) 

OWQ 3400 3000 1525 1625 1813 1170 643 1187 

2,0 litri / 103KW TDI  OWQ 3400 3000 1575 1625 1848 1204 644 1152 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG OWQ 3400 3000 1575 1625 1860 1216 644 1140 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  OWQ 3400 3000 1575 1625 1895 1247 648 1105 
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M
o

d
e
ll
o

 
Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico utile 

Carico utile 

max. 

[kg] 

Peso complessivo  

[kg] 

Carico su asse 

ant. 

 (VA) 

Carico su asse 

post. 

 (HA) 

Peso complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
u

rg
o

n
e
 P

L 2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG OWQ 3400 3000 1575 1625 1907 1259 648 1093 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion OWQ 3400 3000 1600 1625 1968 1249 719 1032 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion OWQ 3400 3000 1600 1625 2016 1292 724 984 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion OWQ 3400 3000 1600 1625 2029 1306 723 971 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.1.3 Furgone 3.2t (passo: 3000/3400 mm) 
M

o
d

e
ll
o

 Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico / 

utile max. 

[kg] 

Peso compl. [kg] Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su 

asse post. 

(HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
u

rg
o

n
e
 P

C
 

2,0 litri / 110KW TFSI   OWR 3000 3200 1650 1720 1824 1185 639 1376 

2,0 litri / 150KW TFSI   OWR 3000 3200 1650 1720 1824 1185 639 1376 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG OWR 3000 3200 1650 1720 1836 1197 639 1364 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG 4Motion OWR 3000 3200 1710 1720 1958 1244 714 1242 

2,0 litri / 75KW TDI  OWR 3000 3200 1600 1720 1762 1130 632 1438 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWR 3000 3200 1600 1720 1762 1130 632 1438 

2,0 litri / 103KW TDI  OWR 3000 3200 1650 1720 1797 1164 633 1403 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG OWR 3000 3200 1650 1720 1809 1176 633 1391 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  OWR 3000 3200 1650 1720 1844 1207 637 1356 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG OWR 3000 3200 1650 1720 1856 1219 637 1344 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion OWR 3000 3200 1710 1720 1917 1209 708 1283 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion OWR 3000 3200 1710 1720 1965 1252 713 1235 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion OWR 3000 3200 1710 1720 1978 1266 712 1222 

F
u

rg
o

n
e
 P

L
 

2,0 litri / 110KW TFSI   OWR 3400 3200 1650 1720 1875 1225 650 1325 

2,0 litri / 150KW TFSI   OWR 3400 3200 1650 1720 1875 1225 650 1325 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG OWR 3400 3200 1650 1720 1887 1237 650 1313 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG 4Motion OWR 3400 3200 1710 1720 2009 1284 725 1191 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWR 3400 3200 1600 1720 1813 1170 643 1387 

2,0 litri / 75KW TDI  OWR 3400 3200 1600 1720 1813 1170 643 1387 

2,0 litri / 103KW TDI  OWR 3400 3200 1650 1720 1848 1204 644 1352 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG OWR 3400 3200 1650 1720 1860 1216 644 1340 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  OWR 3400 3200 1650 1720 1895 1247 648 1305 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG OWR 3400 3200 1650 1720 1907 1259 648 1293 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion OWR 3400 3200 1710 1720 1968 1249 719 1232 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion OWR 3400 3200 1710 1720 2016 1292 724 1184 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion OWR 3400 3200 1710 1720 2029 1306 723 1171 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.1.4 Furgone 2,6 t (passo: 3000 mm) 
M

o
d

e
ll
o

 Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico utile 

Carico utile 

max. 

[kg] 

Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su 

asse post. 

(HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
u

rg
o

n
e
 P

C
**

 

Motore a benzina di 2,0 litri da 85 kW 0WL 3000 2600 1450 1400 1729 1099 630 871 

2,0 litri / 62KW TDI  0WL 3000 2600 1450 1400 1762 1130 632 838 

2,0 litri / 75KW TDI  0WL 3000 2600 1450 1400 1762 1130 632 838 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWR 3000 2600 1450 1400 1762 1130 632 838 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.2 Tabelle dei pesi camioncino / autotelaio 

6.5.2.1 Camioncino / Autotelaio 2,8*t (passo: 3000 mm) 

M
o

d
e
ll
o

 

Motore e cambio N° PR (agg) Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico 

utile/ utile 

max. [kg]]

Peso compl. 

[kg] 

Carico asse 

ant. (VA) 

Carico asse 

post. (HA) 

Peso compl. 

(min.) 

VA [kg] HA 

[kg] 

C
a

m
io

n
ci

n
o

 P
C

* 

Motore a benzina di 2,0 litri da 85 kW OWN 3000 2850 1500 1550 1736 1148 588 1114 

Motore a benzina di 2,0 litri da 110KW OWM 3000 2800 1550 1550 1766 1204 562 1034 

2,0 litri / 62KW TDI  OWM 3000 2800 1500 1550 1736 1164 572 1064 

2,0 litri / 75KW TDI  OWM 3000 2800 1500 1550 1736 1164 572 1064 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWM 3000 2800 1500 1550 1736 1164 572 1064 

2,0 litri / 103KW TDI  OWM 3000 2800 1550 1550 1740 1187 553 1060 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG OWM 3000 2800 1550 1550 1752 1199 553 1048 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  OWM 3000 2800 1550 1550 1783 1226 557 1017 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG OWM 3000 2800 1550 1550 1795 1238 557 1005 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion OWM 3000 2800 1600 1550 1860 1232 628 940 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion OWM 3000 2800 1600 1550 1904 1271 633 896 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion OWM 3000 2800 1600 1550 1917 1285 632 883 

A
u

to
te

la
io

 P
C

 

Motore a benzina di 2,0 litri da 85 kW OWN 3000 2850 1500 1550 1571 1141 430 1279 

Motore a benzina di 2,0 litri da 110KW OWM 3000 2800 1550 1550 1601 1197 582 1199 

2,0 litri / 62KW TDI  OWM 3000 2800 1500 1550 1571 1157 414 1229 

2,0 litri / 75KW TDI  OWM 3000 2800 1500 1550 1571 1157 414 1229 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWM 3000 2800 1500 1550 1571 1157 414 1229 

2,0 litri / 103KW TDI  OWM 3000 2800 1550 1550 1575 1180 395 1225 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG OWM 3000 2800 1550 1550 1587 1192 395 1213 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  OWM 3000 2800 1550 1550 1618 1219 399 1182 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG OWM 3000 2800 1550 1550 1630 1231 399 1170 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion OWM 3000 2800 1600 1550 1695 1225 470 1105 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion OWM 3000 2800 1600 1550 1739 1264 475 1061 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion OWM 3000 2800 1600 1550 1752 1278 474 1048 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014  
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6.5.2.2 Camioncino / Autotelaio 3,0 t (passo: 3000 mm) 
M

o
d

e
ll
o

 

Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico 

utile 

Carico 

utile max. 

[kg] 

Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su 

asse post. 

(HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

C
a

m
io

n
ci

n
o

 P
C

 

2,0 litri / 110KW TFSI  0WQ 3000 3000 1550 1680 1766 1204 562 1234 

2,0 litri / 62KW TDI  0WQ 3000 3000 1500 1680 1736 1164 572 1264 

2,0 litri / 75KW TDI  0WQ 3000 3000 1500 1680 1736 1164 572 1264 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWQ 3000 3000 1500 1680 1736 1164 572 1264 

2,0 litri / 103KW TDI  0WQ 3000 3000 1550 1680 1740 1187 553 1260 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WQ 3000 3000 1550 1680 1752 1199 553 1248 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WQ 3000 3000 1550 1680 1783 1226 557 1217 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WQ 3000 3000 1550 1680 1795 1238 557 1205 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WQ 3000 3000 1600 1680 1860 1232 628 1140 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WQ 3000 3000 1600 1680 1904 1271 633 1096 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WQ 3000 3000 1600 1680 1917 1285 632 1083 

A
u

to
te

la
io

 P
C

 

2,0 litri / 110KW TDI  0WQ 3000 3000 1550 1680 1601 1197 404 1399 

2,0 litri / 62KW TDI  0WQ 3000 3000 1500 1680 1571 1157 414 1429 

2,0 litri / 75KW TDI  0WQ 3000 3000 1500 1680 1571 1157 414 1429 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWQ 3000 3000 1500 1680 1571 1157 414 1429 

2,0 litri / 103KW TDI  0WQ 3000 3000 1550 1680 1575 1180 395 1425 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WQ 3000 3000 1550 1680 1587 1192 395 1413 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WQ 3000 3000 1550 1680 1618 1219 399 1382 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WQ 3000 3000 1550 1680 1630 1231 399 1370 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WQ 3000 3000 1600 1680 1695 1225 470 1305 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WQ 3000 3000 1600 1680 1739 1264 475 1261 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WQ 3000 3000 1600 1680 1752 1278 474 1248 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.2.3 Camioncino / Autotelaio 2.8t (passo: 3400 mm)  
M

o
d

e
ll
o

 

Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico 

utile 

Carico 

utile max. 

[kg] 

Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su 

asse post. 

(HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

C
a

m
io

n
ci

n
o

 P
L
 

Motore a benzina di 2,0 litri da 85 kW 0WN 3400 2850 1525 1550 1736 1164 572 1114 

2,0 litri / 110KW TFSI 0WM 3400 2800 1575 1550 1802 1238 564 998 

2,0 litri / 62KW TDI  0WM 3400 2800 1525 1550 1741 1187 554 1059 

2,0 litri / 75KW TDI  0WM 3400 2800 1525 1550 1741 1187 554 1059 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWM 3400 2800 1525 1550 1741 1187 554 1059 

2,0 litri / 103KW TDI  0WM 3400 2800 1575 1550 1776 1221 555 1024 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WM 3400 2800 1575 1550 1788 1233 555 1012 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WM 3400 2800 1575 1550 1818 1260 558 982 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WM 3400 2800 1575 1550 1830 1272 558 970 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WM 3400 2800 1600 1550 1896 1266 630 904 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WM 3400 2800 1600 1550 1939 1305 634 861 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WM 3400 2800 1600 1550 1952 1319 633 848 

A
u

to
te

la
io

 P
L
 

Motore a benzina di 2,0 litri da 85 kW 0WN 3400 2850 1525 1550 1551 1146 405 1299 

2,0 litri / 110KW TFSI 0WM 3400 2800 1575 1550 1617 1220 397 1183 

2,0 litri / 62KW TDI  0WM 3400 2800 1525 1550 1556 1169 387 1244 

2,0 litri / 75KW TDI  0WM 3400 2800 1525 1550 1556 1169 387 1244 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWM 3400 2800 1525 1550 1556 1169 387 1244 

2,0 litri / 103KW TDI  0WM 3400 2800 1575 1550 1591 1203 388 1209 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WM 3400 2800 1575 1550 1603 1215 388 1197 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WM 3400 2800 1575 1550 1633 1242 391 1167 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WM 3400 2800 1575 1550 1645 1254 391 1155 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WM 3400 2800 1600 1550 1711 1248 463 1089 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WM 3400 2800 1600 1550 1754 1287 467 1046 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WM 3400 2800 1600 1550 1767 1301 466 1033 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.2.4 Camioncino / Autotelaio 3.0t (passo: 3400 mm)  
M

o
d

e
ll
o

 Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico utile 

Carico utile 

max. 

[kg] 

Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su 

asse post. 

(HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

C
a

m
io

n
ci

n
o

 P
L
 

2,0 litri / 110KW TFSI  0WQ 3400 3000 1525 1680 1802 1238 564 1198 

2,0 litri / 62KW TDI  0WQ 3400 3000 1525 1680 1741 1187 554 1259 

2,0 litri / 75KW TDI  0WQ 3400 3000 1525 1680 1741 1187 554 1259 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWQ 3400 3000 1525 1680 1741 1187 554 1259 

2,0 litri / 103KW TDI  0WQ 3400 3000 1575 1680 1776 1221 555 1224 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WQ 3400 3000 1575 1680 1788 1233 555 1212 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WQ 3400 3000 1575 1680 1818 1260 558 1182 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WQ 3400 3000 1575 1680 1830 1272 558 1170 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1680 1896 1266 630 1104 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1680 1939 1305 634 1061 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1680 1952 1319 633 1048 

A
u

to
te

la
io

 P
L
 

2,0 litri / 110KW TFSI  0WQ 3400 3000 1575 1680 1617 1220 397 1383 

2,0 litri / 62KW TDI  0WQ 3400 3000 1525 1680 1556 1169 387 1444 

2,0 litri / 75KW TDI  0WQ 3400 3000 1525 1680 1556 1169 387 1444 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWQ 3400 3000 1525 1680 1556 1169 387 1444 

2,0 litri / 103KW TDI  0WQ 3400 3000 1575 1680 1591 1203 388 1409 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WQ 3400 3000 1575 1680 1603 1215 388 1397 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WQ 3400 3000 1575 1680 1633 1242 391 1367 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WQ 3400 3000 1575 1680 1645 1254 391 1355 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1680 1711 1248 463 1289 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1680 1754 1287 467 1246 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1680 1767 1301 466 1233 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.2.5 Cabina doppia/ Cabina doppia Autotelaio 2,8 t (passo: 3400 mm)
M

o
d

e
ll
o

 Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico utile/ 

utile max. [kg]
Peso compl. 

[kg] 

Carico asse 

ant. (VA) 

Carico asse 

post. (HA) 

Peso compl. 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

D
o

p
p

ia
 c

a
b

in
a

 P
L
 

2,0 litri / 110KW TFSI  0WM 3400 2800 1600 1550 1850 1244 606 950 

2,0 litri / 85 kW  0WN 3400 2850 1600 1550 1756 1162 594 1094 

2,0 litri / 62KW TDI  0WM 3400 2800 1600 1550 1789 1193 596 1011 

2,0 litri / 75KW TDI  0WM 3400 2800 1600 1550 1789 1193 596 1011 

2,0 litri / 103KW TDI  0WM 3400 2800 1600 1550 1824 1227 597 976 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WM 3400 2800 1600 1550 1836 1239 597 964 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WM 3400 2800 1600 1550 1867 1266 601 933 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WM 3400 2800 1600 1550 1879 1287 601 921 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WM 3400 2800 1600 1550 1944 1272 672 856 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WM 3400 2800 1600 1550 1988 1311 677 812 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WM 3400 2800 1600 1550 2001 1325 676 799 

A
u

to
te

la
io

 c
a

b
in

a
 d

o
p

p
ia

 P
L
 

2,0 litri / 110KW TFSI  0WM 3400 2800 1600 1550 1700 1251 449 1100 

2,0 litri / 85 kW  0WN 3400 2850 1600 1550 1606 1169 437 1244 

2,0 litri / 62KW TDI  0WM 3400 2800 1600 1550 1639 1200 439 1161 

2,0 litri / 75KW TDI  0WM 3400 2800 1600 1550 1639 1200 439 1161 

2,0 litri / 103KW TDI  0WM 3400 2800 1600 1550 1674 1234 440 1126 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WM 3400 2800 1600 1550 1686 1246 440 1114 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WM 3400 2800 1600 1550 1717 1273 444 1083 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WM 3400 2800 1600 1550 1729 1285 444 1071 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WM 3400 2800 1600 1550 1794 1279 515 1006 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WM 3400 2800 1600 1550 1838 1318 520 962 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WM 3400 2800 1600 1550 1851 1332 519 949 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.2.6 Cabina doppia/ Cabina doppia Autotelaio 3.0t (passo: 3400 mm)
M

o
d

e
ll
o

 Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico 

utile/utile 

max. [kg] 
Peso compl. 

[kg] 

Carico asse 

ant. (VA) 

Carico asse 

post. (HA) 

Peso compl. 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

D
o

p
p

ia
 c

a
b

in
a

 P
L
 

2,0 litri / 110KW TFSI  0WQ 3400 3000 1600 1680 1850 1244 606 1150 

2,0 litri / 62KW TDI  0WQ 3400 3000 1600 1680 1789 1193 596 1211 

2,0 litri / 75KW TDI  0WQ 3400 3000 1600 1680 1789 1193 596 1211 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWQ 3400 3000 1600 1680 1789 1193 596 1211 

2,0 litri / 103KW TDI  0WQ 3400 3000 1600 1680 1824 1227 597 1176 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WQ 3400 3000 1600 1680 1836 1239 597 1164 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WQ 3400 3000 1600 1680 1867 1266 601 1133 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WQ 3400 3000 1600 1680 1879 1278 601 1121 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1680 1944 1272 672 1056 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1680 1988 1311 677 1012 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1680 2001 1325 676 999 

A
u

to
te

la
io

 c
a

b
in

a
 d

o
p

p
ia

 P
L
 

2,0 litri / 110KW TFSI  0WQ 3400 3000 1600 1680 1700 1251 449 1300 

2,0 litri / 62KW TDI  0WQ 3400 3000 1600 1680 1639 1200 439 1361 

2,0 litri / 75KW TDI  0WQ 3400 3000 1600 1680 1639 1200 439 1361 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWQ 3400 3000 1600 1680 1639 1200 439 1361 

2,0 litri / 103KW TDI  0WQ 3400 3000 1600 1680 1674 1234 440 1326 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WQ 3400 3000 1600 1680 1686 1246 440 1314 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WQ 3400 3000 1600 1680 1717 1273 444 1283 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WQ 3400 3000 1600 1680 1729 1285 444 1271 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1680 1794 1279 515 1206 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1680 1838 1318 520 1162 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1680 1851 1332 519 1149 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.3 Tabelle dei pesi furgone / Kombi 

6.5.3.1 Furgone - Kombi 2,6 t (passo: 3000 mm) 

M
o

d
e
ll
o

 Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico utile 

Carico utile 

max. 

[kg] 

Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su asse 

post. (HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
u

rg
o

n
e
-K

o
m

b
i 
P

C
* 

Motore a benzina di 2,0 litri da 85 kW 0WL 3000 2600 1500 1400 1976 1200 776 624 

2,0 litri / 62KW TDI  0WL 3000 2600 1500 1400 1976 1238 738 624 

2,0 litri / 75KW TDI  0WM 3000 2600 1500 1400 1976 1238 738 624 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.3.2 Furgone - Kombi 2.8t (passo: 3000 mm) 
M

o
d

e
ll
o

 

Motore e cambio N° PR (agg) Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico 

utile/utile 

max. [kg] 

Peso compl. 

[kg] 

Carico asse 

ant. (VA) 

Carico asse 

post. (HA) 

Peso compl. (min.) VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
u

rg
o

n
e
-K

o
m

b
i 
P

C
* 

Motore a benzina di 2,0 litri da 85 kW 0WN 3000 2850 1500 1500 1976 1200 776 874 

2,0 litri / 110KW TFSI 0WM 3000 2800 1550 1500 1956 1241 715 844 

2,0 litri / 150KW TFSI  0WM 3000 2800 1550 1500 1956 1241 715 844 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG 0WM 3000 2800 1550 1500 1956 1246 710 844 

Motore TFSI di 2,0 litri da 150 kW con DSG e 

4Motion 

0WM 3000 2800 1600 1500 2006 1248 758 794 

2,0 litri / 62KW TDI  0WM 3000 2800 1500 1500 1976 1238 738 824 

2,0 litri / 75KW TDI  0WM 3000 2800 1500 1500 1976 1238 738 824 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWM 3000 2800 1500 1500 1976 1238 738 824 

2,0 litri / 103KW TDI  0WM 3000 2800 1550 1500 1976 1250 726 824 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG  0WM 3000 2800 1550 1500 1976 1255 721 824 

2,0 litri / 132KW TDI  0WM 3000 2800 1550 1500 1976 1263 713 824 

2,0 litri / 132KW TDI con DSG  0WM 3000 2800 1550 1500 1976 1268 708 824 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WM 3000 2800 1600 1500 1985 1226 759 815 

2,0 litri / 132KW TDI 4Motion 0WM 3000 2800 1600 1500 2013 1256 757 787 

2,0 litri / 132 kW TDI con DSG 4Motion  0WM 3000 2800 1600 1500 2026 1270 756 774 

F
u

rg
o

n
e
-C

a
ra

v
e
ll
e
 P

C
* 

Motore a benzina di 2,0 litri da 85 kW 0WN 3000 2850 1500 1500 1976 1158 818 874 

2,0 litri / 110KW TFSI 0WM 3000 2800 1550 1500 2044 1226 818 756 

2,0 litri / 150KW TFSI  0WM 3000 2800 1550 1500 2044 1226 818 756 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG 0WM 3000 2800 1550 1500 2056 1238 818 744 

2,0 litri / 62KW TDI  0WM 3000 2800 1500 1500 1982 1172 810 818 

2,0 litri / 75KW TDI  0WM 3000 2800 1500 1500 1982 1172 810 818 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWM 3000 2800 1500 1500 1982 1172 810 818 

2,0 litri / 103KW TDI  0WM 3000 2800 1550 1500 2017 1206 811 783 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG  0WM 3000 2800 1550 1500 2029 1218 811 771 

2,0 litri / 132KW TDI  0WM 3000 2800 1550 1500 2064 1248 816 736 

2,0 litri / 132KW TDI con DSG  0WM 3000 2800 1550 1500 2076 1260 816 724 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WM 3000 2800 1600 1500 2137 1251 886 663 
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Ultimo aggiornamento: novembre 2014 

6.5.3.3 Furgone - Kombi 3,0 t / furgone - Caravelle 3,0 t (passo: 3000 mm) 

M
o

d
e
ll
o

 

Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico 

utile 

Carico 

utile max. 

[kg] 

Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su 

asse post. 

(HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
u

rg
o

n
e
-K

o
m

b
i 
P

C
* 

2,0 litri / 110KW TFSI  0WQ 3000 3000 1550 1600 1956 1241 715 1044 

2,0 litri / 150KW TFSI  0WQ 3000 3000 1550 1600 1956 1241 715 1044 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG 0WQ 3000 3000 1550 1600 1956 1246 710 1044 

Motore TFSI di 2,0 litri da 150 kW con DSG e 

4Motion 

0WQ 3000 3000 1600 1600 2006 1248 758 994 

2,0 litri / 62KW TDI  0WQ 3000 3000 1500 1600 1976 1238 738 1024 

2,0 litri / 75KW TDI  0WQ 3000 3000 1500 1600 1976 1238 738 1024 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWQ 3000 3000 1500 1600 1976 1238 738 1024 

2,0 litri / 103KW TDI  0WQ 3000 3000 1550 1600 1976 1250 726 1024 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG  0WQ 3000 3000 1550 1600 1976 1255 721 1024 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WQ 3000 3000 1550 1600 1976 1263 713 1024 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WQ 3000 3000 1550 1600 1976 1268 708 1024 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WQ 3000 3000 1600 1600 1976 1221 755 1024 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WQ 3000 3000 1600 1600 2013 1256 757 987 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WQ 3000 3000 1600 1600 2026 1270 756 974 

F
u

rg
o

n
e
-C

a
ra

v
e
ll
e
 P

C
 

2,0 litri / 110KW TFSI  0WQ 3000 3000 1550 1575 2044 1226 818 956 

2,0 litri / 150KW TFSI  0WQ 3000 3000 1550 1575 2044 1226 818 956 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG 0WQ 3000 3000 1550 1575 2056 1238 818 944 

Motore TFSI di 2,0 litri da 150 kW con DSG e 

4Motion 

0WQ 3000 3000 1600 1575 2178 1285 893 822 

2,0 litri / 62KW TDI 0WQ 3000 3000 1500 1575 1995 1185 810 1005 

2,0 litri / 75KW TDI 0WQ 3000 3000 1500 1575 1995 1185 810 1005 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWQ 3000 3000 1500 1575 1995 1185 810 1005 

2,0 litri / 103KW TDI  0WQ 3000 3000 1550 1575 2017 1206 811 983 
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M
o
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e
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Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico 

utile 

Carico 

utile max. 

[kg] 

Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su 

asse post. 

(HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
u

rg
o

n
e
-C

a
ra

v
e
ll
e
 P

C 2,0 litri / 103 kW TDI con DSG  0WQ 3000 3000 1550 1575 2029 1218 811 971 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 0WQ 3000 3000 1550 1575 2064 1248 816 936 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WQ 3000 3000 1550 1575 2076 1260 816 924 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WQ 3000 3000 1600 1575 2137 1251 886 863 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WQ 3000 3000 1600 1575 2185 1293 892 815 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WQ 3000 3000 1600 1575 2198 1307 891 802 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.3.4 Furgone - Kombi 3.2t / furgone - Caravelle 3.2t (passo: 3000 mm) 
M

o
d

e
ll
o

 Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico 

utile/utile 

max. [kg] 

Peso compl. 

[kg] 

Carico asse 

ant. (VA) 

Carico asse 

post. (HA) 

Peso compl. 

(min.) 

VA [kg] HA 

[kg] 

F
u

rg
o

n
e
-K

o
m

b
i 
P

C
 

2,0 litri / 110KW TFSI  0WR 3000 3200 1650 1680 1956 1241 715 1244 

2,0 litri / 150KW TFSI  0WR 3000 3200 1650 1680 1956 1241 715 1244 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG 0WR 3000 3200 1650 1680 1956 1246 710 1244 

Motore TFSI di 2,0 litri da 150 kW con DSG e 4Motion 0WR 3000 3200 1700 1720 2006 1248 758 1194 

2,0 litri / 75KW TDI  0WR 3000 3200 1600 1680 1976 1238 738 1224 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWR 3000 3200 1600 1680 1976 1238 738 1224 

2,0 litri / 103KW TDI  0WR 3000 3200 1650 1680 1976 1250 726 1224 

2,0 litri / 103KW TDI  0WR 3000 3200 1650 1680 1976 1250 726 1224 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WR 3000 3200 1650 1680 1976 1255 721 1224 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WR 3000 3200 1650 1680 1976 1263 713 1224 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WR 3000 3200 1650 1680 1976 1268 708 1224 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WR 3000 3200 1700 1720 1976 1221 755 1224 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WR 3000 3200 1700 1720 2013 1256 757 1187 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WR 3000 3200 1700 1720 2026 1270 756 1174 
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2,0 litri / 110KW TFSI  0WR 3000 3200 1680 1650 2044 1226 818 1156 

2,0 litri / 150KW TFSI  0WR 3000 3200 1680 1650 2044 1226 818 1156 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG 0WR 3000 3200 1650 1680 2056 1238 818 1144 

Motore TFSI di 2,0 litri da 150 kW con DSG e 4Motion 0WR 3000 3200 1700 1720 2178 1285 893 1022 

2,0 litri / 75KW TDI  0WR 3000 3200 1600 1680 1982 1172 810 1218 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWR 3000 3200 1600 1680 1982 1172 810 1218 

2,0 litri / 103KW TDI  0WR 3000 3200 1650 1680 2017 1206 811 1183 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WR 3000 3200 1650 1680 2029 1218 811 1171 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WR 3000 3200 1650 1680 2064 1248 816 1136 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WR 3000 3200 1650 1680 2076 1260 816 1124 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WR 3000 3200 1700 1720 2137 1251 886 1063 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WR 3000 3200 1700 1720 2185 1293 892 1015 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WR 3000 3200 1700 1720 2198 1307 891 1002 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.3.5 Furgone - Kombi 3.08t / furgone - Caravelle 3.08t (passo: 3000 mm) 
M

o
d

e
ll
o

 Motore e cambio N° PR (agg) Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico 

utile/utile 

max. [kg] 

Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su asse 

ant. (VA) 

Carico su 

asse post. 

(HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
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e
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C
 

Motore TFSI di 2,0 litri da 150 kW con DSG e 

4Motion 

0WS 3000 3080 1600 1600 2006 1248 758 1074 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WS 3000 3080 1600 1600 1976 1221 755 1104 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WS 3000 3080 1600 1600 2013 1256 757 1067 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WS 3000 3080 1600 1600 2026 1270 756 1054 
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Motore TFSI di 2,0 litri da 150 kW con DSG e 

4Motion 

0WS 3000 3080 1600 1575 2178 1285 893 902 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WS 3000 3080 1600 1575 2139 1253 886 941 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WS 3000 3080 1600 1575 2185 1293 892 895 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WS 3000 3080 1600 1575 2198 1307 891 882 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.3.6 Furgone - Kombi 2,8 t / Furgone - Caravelle 2,8 t (passo: 3000/3400 mm) 
M

o
d

e
ll
o

 Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico 

utile/utile 

max. [kg] 

Peso compl. 

[kg] 

Carico 

asse ant. 

(VA) 

Carico asse 

post. (HA) 

Peso compl. 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
u
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o

n
e
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m
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Motore a benzina di 2,0 litri da 85 kW  0WN 3000 2850 1525 1500 1976 1234 742 874 

2,0 litri / 110KW TFSI  0WM 3400 2800 1575 1500 1956 1248 708 844 

2,0 litri / 150KW TFSI  0WM 3400 2800 1575 1500 1965 1253 712 835 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG  0WM 3400 2800 1575 1500 1965 1257 708 835 

2,0 litri / 62KW TDI  0WM 3400 2800 1525 1500 1976 1244 732 824 

2,0 litri / 75KW TDI  0WM 3400 2800 1525 1500 1976 1244 732 824 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWM 3400 2800 1525 1500 1976 1244 732 824 

2,0 litri / 103KW TDI  0WM 3400 2800 1575 1500 1985 1262 723 815 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WM 3400 2800 1575 1500 1976 1261 715 824 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WM 3400 2800 1575 1500 1976 1270 706 824 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WM 3400 2800 1575 1500 1985 1279 706 815 
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Motore a benzina di 2,0 litri da 85 kW  0WN 3000 2850 1525 1500 2013 1193 820 837 

2,0 litri / 62KW TDI  0WM 3400 2800 1525 1500 2046 1224 822 754 

2,0 litri / 75KW TDI  0WM 3400 2800 1525 1500 2046 1224 822 754 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWM 3400 2800 1575 1500 2075 1270 805 725 

2,0 litri / 103KW TDI  0WM 3400 2800 1575 1500 2075 1258 817 725 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WM 3400 2800 1575 1500 2075 1270 805 725 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.3.7 Furgone - Kombi 3,0 t / furgone - Caravelle 3,0 t (passo: 3400mm) 
M

o
d

e
ll
o

 Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico utile 

Carico utile 

max. [kg] 

Peso complessivo 

[kg] 

Carico su asse 

ant. (VA) 

Carico su asse 

post. (HA) 

Peso complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
u
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o

n
e
-K

o
m
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i 
P
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2,0 litri / 110KW TFSI  0WQ 3400 3000 1575 1600 1956 1248 708 1044 

2,0 litri / 150KW TFSI  0WQ 3400 3000 1575 1600 1956 1248 708 1044 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG  0WQ 3400 3000 1575 1600 1956 1252 704 1044 

Motore TFSI di 2,0 litri da 150 kW con DSG e 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1600 2055 1293 762 945 

2,0 litri / 62KW TDI  0WQ 3400 3000 1525 1600 1976 1244 732 1024 

2,0 litri / 75KW TDI  0WQ 3400 3000 1525 1600 1976 1244 732 1024 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWQ 3400 3000 1525 1600 1976 1244 732 1024 

2,0 litri / 103KW TDI  0WQ 3400 3000 1575 1600 1976 1257 719 1024 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WQ 3400 3000 1575 1600 1976 1261 715 1024 

2,0 litri / 132 kW BiTDI BIT 0WQ 3400 3000 1575 1600 1976 1270 706 1024 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WQ 3400 3000 1575 1600 1976 1274 702 1024 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1600 2027 1259 768 973 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1600 2075 1301 774 925 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1600 2075 1315 760 925 
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2,0 litri / 110KW TFSI  0WQ 3400 3000 1575 1600 2108 1278 830 892 

2,0 litri / 150KW TFSI  0WQ 3400 3000 1575 1600 2108 1278 830 892 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG  0WQ 3400 3000 1575 1600 2120 1290 830 880 

Motore TFSI di 2,0 litri da 150 kW con DSG e 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1600 2242 1337 905 758 

2,0 litri / 62KW TDI  0WQ 3400 3000 1525 1600 2046 1224 822 954 

2,0 litri / 75KW TDI  0WQ 3400 3000 1525 1600 2046 1224 822 954 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWQ 3400 3000 1525 1600 2046 1224 822 954 

2,0 litri / 103KW TDI  0WQ 3400 3000 1575 1600 2075 1258 817 925 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WQ 3400 3000 1575 1600 2075 1270 805 925 
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M
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 Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico utile 

Carico utile 

max. [kg] 

Peso complessivo 

[kg] 

Carico su asse 

ant. (VA) 

Carico su asse 

post. (HA) 

Peso complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
u
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 2,0 litri / 132 kW BiTDI BIT 0WQ 3400 3000 1575 1600 2128 1300 828 872 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WQ 3400 3000 1575 1600 2140 1312 828 860 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1600 2201 1303 898 799 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1600 2249 1345 904 751 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WQ 3400 3000 1600 1600 2262 1359 903 738 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.3.8 Furgone - Kombi 3.2t / furgone - Caravelle 3.2t (passo: 3400mm)
M
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e
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o

 Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico utile 

Carico utile 

max. [kg] 

Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su 

asse post. 

(HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

F
u
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o

n
e
-K

o
m
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i 
P
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2,0 litri / 110KW TFSI  0WR 3400 3200 1675 1680 1956 1248 708 1244 

2,0 litri / 150KW TFSI  0WR 3400 3200 1675 1680 1956 1248 708 1244 

2,0 litri / 150KW TFSI  0WQ 3400 3000 1575 1600 2108 1278 830 892 

Motore TFSI di 2,0 litri da 150 kW con DSG e 4Motion  0WR 3400 3200 1700 1720 2055 1293 762 1145 

2,0 litri / 75KW TDI  0WR 3400 3200 1625 1680 1976 1244 732 1224 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWR 3400 3200 1625 1680 1976 1244 732 1224 

2,0 litri / 103KW TDI  0WR 3400 3200 1675 1680 1976 1257 719 1224 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WR 3400 3200 1675 1680 1976 1261 715 1224 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WR 3400 3200 1675 1680 1976 1270 706 1224 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WR 3400 3200 1675 1680 1976 1274 702 1224 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WR 3400 3200 1700 1720 2027 1259 768 1173 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WR 3400 3200 1700 1720 2075 1301 774 1125 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WR 3400 3200 1700 1720 2075 1315 760 1125 

F
u

rg
o

n
e
-C

a
ra

v
e
ll
e
 P

L
 

2,0 litri / 110KW TFSI  0WR 3400 3200 1675 1680 2108 1278 830 1092 

2,0 litri / 150KW TFSI  0WR 3400 3200 1675 1680 2108 1278 830 1092 

2,0 litri / 150 kW TFSI con DSG  0WR 3400 3200 1675 1680 2120 1290 830 1080 

Motore TFSI di 2,0 litri da 150 kW con DSG e 4Motion  0WR 3400 3200 1700 1720 2242 1337 905 958 

2,0 litri / 75KW TDI  0WR 3400 3200 1625 1680 2046 1224 822 1154 

2,0 litri / 103KW TDI  0WR 3400 3200 1675 1680 2075 1258 817 1125 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WR 3400 3200 1675 1680 2075 1270 805 1225 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WR 3400 3200 1675 1680 2128 1300 828 1072 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WR 3400 3200 1675 1680 2140 1312 828 1060 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WR 3400 3200 1700 1720 2201 1303 898 999 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WR 3400 3200 1700 1720 2249 1345 904 951 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WR 3400 3200 1700 1720 2262 1359 903 938 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.3.9 Furgone - Kombi 3.08t / furgone - Caravelle 3.08t (passo: 3400mm) 
M
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Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico 

utile 

Carico 

utile max. 

[kg] 

Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su 

asse post. 

(HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 
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 Motore TFSI di 2,0 litri da 150 kW con DSG e 

4Motion 

0WS 3400 3080 1600 1600 2055 1293 762 1025 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WS 3400 3080 1600 1600 2027 1259 768 1053 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WS 3400 3080 1600 1600 2075 1301 774 1075 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion  OWS 3400 3080 1600 1600 2075 1315 760 1005 
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 Motore TFSI di 2,0 litri da 150 kW con DSG e 

4Motion  

0WS 3400 3080 1600 1600 2242 1337 905 838 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WS 3400 3080 1600 1600 2201 1303 898 879 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WS 3400 3080 1600 1600 2249 1345 904 831 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion  OWS 3400 3080 1600 1600 2262 1359 903 818 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.4 Tabelle dei pesi autotelaio 

6.5.4.1 Autotelaio 3,2 t (passo: 3000 mm) 

M
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Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico 

utile 

Carico 

utile max. 

[kg]

Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su 

asse post. 

(HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

A
u

to
te
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io

 

2,0 litri / 110KW TFSI 0WR 3000 3200 1650 1720 1601 1197 404 1599 

2,0 litri / 75KW TDI 0WR 3000 3200 1600 1720 1571 1157 414 1629 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWR 3000 3200 1600 1720 1571 1157 414 1629 

2,0 litri / 103KW TDI 0WR 3000 3200 1650 1720 1575 1180 395 1625 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WR 3000 3200 1650 1720 1587 1192 395 1613 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WR 3000 3200 1650 1720 1618 1219 399 1582 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WR 3000 3200 1650 1720 1630 1231 399 1570 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WR 3000 3200 1710 1720 1695 1225 470 1505 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WR 3000 3200 1710 1720 1739 1264 475 1461 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WR 3000 3200 1710 1720 1752 1278 474 1448 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.4.2 Autotelaio 3,2 t (passo: 3400mm) 

M
o
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Motore e cambio N° PR 

(agg) 

Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico 

utile 

Carico 

utile max. 

[kg]

Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su 

asse post. 

(HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

A
u

to
te

la
io

 

2,0 litri / 110KW TFSI 0WR 3400 3200 1650 1720 1617 1220 397 1583 

2,0 litri / 75KW TDI 0WR 3400 3200 1600 1720 1556 1169 387 1644 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWR 3400 3200 1600 1720 1556 1169 387 1556 

2,0 litri / 103KW TDI 0WR 3400 3200 1650 1720 1591 1203 388 1609 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WR 3400 3200 1650 1720 1603 1215 388 1597 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WR 3400 3200 1650 1720 1633 1242 391 1567 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WR 3400 3200 1650 1720 1645 1254 391 1555 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WR 3400 3200 1710 1720 1711 1248 463 1489 

2,0 litri / 132 kW BiTDI BIT 4Motion 0WR 3400 3200 1710 1720 1754 1287 467 1446 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WR 3400 3200 1710 1720 1767 1301 466 1433 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 
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6.5.4.3 Cabina doppia - Autotelaio 3,2 t (passo: 3400 mm) 
M
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Motore e cambio N° PR (agg) Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico 

utile 

Carico 

utile max. 

[kg]

Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su asse 

post. (HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

D
o

p
p

ia
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a
b
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a
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 A
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2,0 litri / 110KW TFSI 0WR 3400 3200 1650 1720 1700 1251 449 1500 

2,0 litri / 75KW TDI 0WR 3400 3200 1650 1720 1639 1200 439 1561 

2,0 litri / 84 kW TDI (BlueMotion Technology) OWR 3400 3200 1650 1720 1639 1200 439 1561 

2,0 litri / 103KW TDI 0WR 3400 3200 1650 1720 1674 1234 440 1526 

2,0 litri / 103 kW TDI con DSG 0WR 3400 3200 1650 1720 1686 1246 440 1514 

2,0 litri / 132 kW BiTDI  0WR 3400 3200 1650 1720 1717 1273 444 1483 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 0WR 3400 3200 1650 1720 1729 1285 444 1471 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion 0WR 3400 3200 1710 1720 1794 1279 515 1406 

2,0 litri / 132 kW BiTDI 4Motion 0WR 3400 3200 1710 1720 1838 1318 520 1362 

2,0 litri / 132 kW BiTDI con DSG 4Motion 0WR 3400 3200 1710 1720 1851 1332 519 1349 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 

6.5.4.4 Kombi 3,2 t Widder / Rockton Expedition (passo: 3000 mm)  

K
o

m
b

i 
P

C
 

Motore e cambio N° PR (agg) Passo Masse max. Massa a vuoto incl. conducente Carico utile 

Carico utile 

max. 

[kg] 

Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su asse 

post. (HA) 

Peso 

complessivo 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion * 0WR 3000 3200 1710 1720 2425 1357 1068 775 

2,0 litri / 103 kW TDI 4Motion ** 0WR 3400 3200 1710 1720 2425 1357 1068 775 

*) Widder n. PR +F4D 

**) Transporter Rockton Expedition n. PR +F0X 
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6.5.4.5 Motrice 3,2 t  
M

o
d

e
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i 

Motore e cambio N° PR (agg) Masse max. Massa a vuoto incl. conducente, serbatoio 

90% 

Carico utile 

Carico utile max. 

[kg] Peso 

complessivo 

[kg] 

Carico su 

asse ant. 

(VA) 

Carico su 

asse post. 

(HA) 

Massa 

complessiva 

(min.) 

VA 

[kg] 

HA 

[kg] 

M
o

tr
ic

e
 

2,0 litri / 75 kW TDI M5* 

MQ 250-5F 

0WR 3200 1710 -- 1351 1351 -- 1849 

2,0 litri / 103 kW TDI M6** 

MQ 500-6F 

0WR 3200 1710 -- 1386 1386 -- 1814 

2,0 litri / 103 kW TDI CA7*** 

DQ 500-7F 

0WR 3200 1710 -- 1398 1398 -- 1802 

2,0 litri / 132KW TDI M6** 

MQ 500-6F  

0WR 3200 1710 -- 1433 1433 -- 1767 

2,0 litri / 132KW TDI CA7*** 

DQ 500-7F 

0WR 3200 1710 -- 1445 1445 -- 1755 

Ultimo aggiornamento: novembre 2014 

*) Massa complessiva M5 = 4900 kg 

**) Massa complessiva M6 = 5200 kg 

***) Massa complessiva AG7 = 5300 kg
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7 Calcoli 

7.1 Calcolo del baricentro 

7.1.1 Calcolo del baricentro in direzione x 
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Fig. 1: Calcolo della posizione del baricentro complessivo del veicolo in direzione x 

𝐺𝐺 = 𝐺𝐻𝐴 + 𝐺𝑉𝐴
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𝐺𝑉𝐴
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𝐺𝑉𝐴
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𝐿
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Avvertenza pratica 

La determinazione pratica dell'altezza del baricentro 

deve essere eseguita soltanto da personale 

adeguatamente qualificato con l'ausilio di bilance adatta 

e tarate. 

Per ridurre gli errori di misura, ogni valore deve essere 

rilevato almeno tre volte e, in base a questi tre valori, va 

calcolata la media. Con questo valore, in seguito, avviene 

il calcolo in base alle equazioni (3) e (4). 

Informazioni 

Il passo "L" è definito dal modello strutturale del veicolo 

(cfr. ordinazione) oppure può essere determinato dalla 

misurazione della lunghezza conformemente alla norma 

DIN70020, parte 1. 
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7.1.2 Calcolo del baricentro in direzione z 

 

 

 

 

Avvertenza pratica 

Per evitare errori di misurazione prestare attenzione a 

quanto segue: 

 Per effettuare la pesatura allo stato piano del veicolo 

questo deve trovarsi esattamente in orizzontale. 

Compensare in misura corrispondente le differenze 

di altezza tra gli assi causate da una bilancia. 

 Quando lo si solleva all'altezza desiderata, l'asse da 

pesare va bloccato per evitare eventuali 

compressioni ed estensioni delle sospensioni. 

 Quando è sollevato all'altezza desiderata, nessun 

componente del veicolo deve poggiare sul suolo. 

 Tutte le ruote del veicolo devono poter girare: 

mettere il cambio in folle, rilasciare tutti i freni, 

compreso il freno di stazionamento, collocare se 

necessario dei cunei bloccaruota a sufficiente 

distanza dalle ruote. 

 Fare manovra di inversione spostando il veicolo con 

la propria forza (per pesare l'altro asse), allo scopo 

di allentare le eventuali tensioni del veicolo. 

 Accertarsi che durante le misurazioni nessun oggetto 

possa spostarsi nel veicolo. 
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α

 

 

 

 

 

 

Avvertenza pratica 

La determinazione pratica dell'altezza del baricentro 

deve essere eseguita soltanto da personale 

adeguatamente qualificato con l'ausilio di dispositivi di 

misura e utensili di misura adatti e tarati.  
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Fig. 2: Calcolo della posizione del baricentro complessivo del veicolo in direzione z 
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𝑆𝐺

ℎ𝑆 = ℎ𝑎 + 𝑟𝑠𝑡𝑎𝑡

𝑆𝐺
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Informazioni 

Il passo "L" è definito dal modello strutturale del veicolo 

(cfr. ordinazione) oppure può essere determinato dalla 

misurazione della lunghezza conformemente alla norma 

DIN70020, parte 1. 

Avvertenza pratica 

Il baricentro calcolato non deve superare i valori limite 

indicati in 2.1.3.1 "Massima posizione consentita del 

baricentro". 
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7.2a Calcolo del carico sugli assi 

𝐺𝑧𝑢𝑙

𝐺𝑧𝑢𝑙𝑉𝐴

𝐺𝑧𝑢𝑙𝐻𝐴
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𝐺𝑀𝑖𝑛𝑉𝐴

𝐺𝑁𝑢𝑡𝑧𝑉𝐴

𝐺𝑁𝑢𝑡𝑧𝐻𝐴

𝑆𝐺

𝐿

𝐿𝑉
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7.2.1 Determinazione della ripartizione del carico a veicolo completo 

 

 

 

 

 

 

 𝐺𝑉𝐴 𝐺𝐻𝐴

𝐺𝐺

 

 LLadefl

 L
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Fig. 1: Determinazione del carico sugli assi a veicolo completo 



 

7 Calcoli 

Volkswagen Veicoli Commerciali – Direttive sugli allestimenti - Edizione novembre 2014 Il Transporter – pag. 198 di 207

𝑁𝑢𝑡𝑧𝑙𝑎𝑠𝑡 = 𝐺𝑧𝑢𝑙 − 𝐺𝐺

𝐿𝐻 𝐿𝑉
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𝐿𝐻 =
𝐿𝐿𝑎𝑑𝑒𝑓𝑙

2
− 𝐿Ü

𝐿𝑉 = 𝐿 − 𝐿𝐻

𝐿𝑉

𝐿𝐻

𝐿𝑉 > 𝐿 𝐿𝐻

𝐺𝑁𝑢𝑡𝑧𝑉𝐴 =
𝑁𝑢𝑡𝑧𝑙𝑎𝑠𝑡

𝐿
𝐿𝐻

𝐺𝑁𝑢𝑡𝑧𝐻𝐴 =
𝑁𝑢𝑡𝑧𝑙𝑎𝑠𝑡

𝐿
𝐿𝑉

𝐺𝑉𝐴 +  𝐺𝑁𝑢𝑡𝑧𝑉𝐴 ≤ 𝐺𝑧𝑢𝑙𝑉𝐴

𝐺𝐻𝐴 + 𝐺𝑁𝑢𝑡𝑧𝐻𝐴 ≤ 𝐺𝑧𝑢𝑙𝐻𝐴
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7.2.2 Determinazione del carico sugli assi in previsione del montaggio di parti annesse aggiuntive 

Fig. 2: Determinazione del carico sugli assi in previsione del montaggio di parti annesse aggiuntive 

𝐺𝐵𝑎𝑢𝑡𝑒𝑖𝑙 = 𝐺𝐵𝑎𝑢𝑡𝑒𝑖𝑙𝑉𝐴 + 𝐺𝐵𝑎𝑢𝑡𝑒𝑖𝑙𝐻𝐴 

𝐺𝐵𝑎𝑢𝑡𝑒𝑖𝑙  

𝐿
𝐿Ü:

𝐺𝐵𝑎𝑢𝑡𝑒𝑖𝑙𝐻𝐴 =
(𝐿 + 𝐿Ü)

𝐿
 𝐺𝐵𝑎𝑢𝑡𝑒𝑖𝑙  =  

(3.000 𝑚𝑚+1.095 𝑚𝑚)

3.000 𝑚𝑚
 150 𝑘𝑔 = 204,75 kg 

𝐺𝐵𝑎𝑢𝑡𝑒𝑖𝑙𝑉𝐴 = 𝐺𝐵𝑎𝑢𝑡𝑒𝑖𝑙 − 𝐺𝐵𝑎𝑢𝑡𝑒𝑖𝑙𝐻𝐴 = 150 𝑘𝑔 − 204,75 𝑘𝑔 =  −54,75 𝑘𝑔
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 𝐺𝑀𝑖𝑛𝑉𝐴 ≥  𝐺𝑉𝐴 + 𝐺𝑁𝑢𝑡𝑧𝑉𝐴 +  𝐺𝐵𝑎𝑢𝑡𝑒𝑖𝑙𝑉𝐴 ≤ 𝐺𝑧𝑢𝑙𝑉𝐴

𝐺𝐻𝐴 + 𝐺𝑁𝑢𝑡𝑧𝐻𝐴 + 𝐺𝐵𝑎𝑢𝑡𝑒𝑖𝑙𝐻𝐴 ≤ 𝐺𝑧𝑢𝑙𝐻𝐴
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8 Indici 

8.1 Indice delle modifiche 

Capitolo  

n. 

Titolo del capitolo Modifiche apportate 

1a Indicazioni generali  

1.1 Introduzione  

1.1.1 Struttura del presente documento  

1.1.2 Tipi di indicazioni  

1.1.3 Sicurezza del veicolo  

1.1.4 Sicurezza di esercizio  

1.2 Informazioni generali  

1.2.1 Informazioni sul prodotto e sul veicolo per gli allestitori  

1.2.1.1 Contatto Germania Capitolo rielaborato 

1.2.1.2 Contatto internazionale Capitolo rielaborato 

1.2.1.3 Documentazione elettronica per le riparazioni della Volkswagen AG (erWin*) 

*) Sistema di informazione a pagamento della Volkswagen AG 

 

1.2.1.4 Portale ordini online Ricambi Originali  

1.2.1.5 Manuale di istruzioni per l'uso online  

1.2.1.6 Omologazione europea e certificato di conformità CE (CoC) Capitolo rielaborato 

nei contenuti 

1.2.2 Direttive sugli allestimenti - consulenza  

1.2.2.1 Nullaosta  

1.2.2.2 Richiesta di nullaosta  

1.2.2.3 Diritti di legge  

1.2.3 Garanzia e responsabilità per danno da prodotti difettosi dell'allestitore  

1.2.4 Garanzia di tracciabilità  

1.2.5 Marchi di fabbrica  

1.2.5.1 Posizioni nella parte posteriore del veicolo  

1.2.5.2 Aspetto dell'intero veicolo  

1.2.5.3 Marchi di fabbrica di altri produttori  

1.2.6 Consigli per i periodi di sosta prolungata del veicolo Capitolo rielaborato 

1.2.7 Rispetto della normativa di tutela ambientale  

1.2.8 Consigli per le ispezioni, la manutenzione e le riparazioni  

1.2.9 Prevenzione degli infortuni  

1.2.10 Sistema di gestione della qualità  

1.3 Gamma dei modelli Valori nella tabella: 

correzione del valore 

numerico aumentato 

1.4 Vantaggi  

1.5 Progettazione delle sovrastrutture  

1.5.1 Selezione del veicolo base Capitolo rielaborato 

nei contenuti 

1.5.2 Capitolo rielaborato  

1.5.3 Collaudo del veicolo  

1.6 Optional  
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Capitolo  

n. 

Titolo del capitolo Modifiche apportate 

2a Dati tecnici per la progettazione  

2.1 Veicolo base  

2.1.1 Dimensioni del veicolo  

2.1.1.1 Dati base - Furgone/Kombi, a passo corto e lungo  

2.1.1.2 Dati base - Autotelaio/Camioncino, a passo corto e lungo  

2.1.1.3 Dati base - Motrice  

2.1.2 Angolo di sbalzo e angolo di rampa  

2.1.3 Baricentro del veicolo  

2.1.3.1 Dati sul baricentro in altezza in base alla direttiva 71/320 CEE Tabella (pag. 46) 

sostituita 

2.1.4 Strutture/allestimenti con baricentro alto  

2.1.5 Calcolo del baricentro  

2.1.5.1 Determinazione del baricentro in direzione x  

2.1.5.2 Determinazione del baricentro in direzione z  

2.1.6 Dimensioni massime  

2.1.7 Manovrabilità  

2.2 Telaio  

2.2.1 Pesi massimi e pesi a vuoto Capitolo rielaborato 

2.2.1.1 Distribuzione non uniforme del peso  

2.2.2 Diametro di sterzata  

2.2.3 Dimensioni dei pneumatici approvate  

2.2.4 Modifiche degli assi  

2.2.5 Modifiche dell'impianto dello sterzo  

2.2.6 Impianto frenante e sistema ESC  

2.2.6.1 Informazioni generali  

2.2.6.2 Stabilità del veicolo e sistema ESC  

2.2.6.3 Effetto delle trasformazioni sulle funzionalità del sistema ESC  

2.2.6.4 Attivazione dell'ESC per veicoli speciali  

2.2.6.5 Downgrading dell'ESC  

2.2.6.6 Posa di cavi supplementari lungo i tubi flessibili / rigidi dei freni  

2.2.7 Modifiche di molle, sospensioni a molle, ammortizzatori  

2.2.8 Assetto delle ruote  

2.2.9 Parafanghi e passaruota  

02/02/20

10 

Allungamento dello sbalzo  

2.3 Scocca grezza  

2.3.1 Carichi sul tetto / tetto del veicolo Capitolo aggiornato 

2.3.1.1 Carichi dinamici sul tetto  

2.3.1.2 Carichi statici sul tetto  

2.3.2 Modifiche della scocca grezza  

2.3.2.1 Collegamenti a vite  

2.3.2.2 Lavori di saldatura  

2.3.2.3 Giunzioni saldate  

2.3.2.4 Scelta del metodo di saldatura  

2.3.2.5 Saldatura a resistenza a punti  

2.3.2.6 Saldobrasatura a gas inerte  



 

8 Indici 

Volkswagen Veicoli Commerciali – Direttive sugli allestimenti - Edizione novembre 2014 Il Transporter – pag. 204 di 207

Capitolo  

n. 

Titolo del capitolo Modifiche apportate 

2.3.2.7 Puntatura  

2.3.2.8 Non è consentito effettuare saldature  

2.3.2.9 Misure anticorrosione dopo la saldatura  

2.3.2.10 Misure anticorrosione  

2.3.2.11 Misure in fase di progettazione  

2.3.2.12 Misure mediante la configurazione dei componenti  

2.3.2.13 Misure mediante rivestimenti  

2.3.2.14 Lavori sul veicolo  

2.4 Interni  

2.4.1 Modifiche nella zona degli airbag  

2.4.2 Modifiche nella zona dei sedili  

2.4.2.1 Sistemi di ancoraggio delle cinture di sicurezza  

2.4.3 Ventilazione forzata  

2.4.4 Isolamento acustico  

2.5 Componenti elettrici / elettronici  

2.5.1 Illuminazione  

2.5.1.1 Dispositivi di illuminazione del veicolo Capitolo rielaborato 

2.5.1.1.1 Montaggio aftermarket della 3a luce del freno  

2.5.1.2 Montaggio di dispositivi di illuminazione speciali  

2.5.1.2.1 Predisposizione per lampeggiante  

2.5.1.2.2 Predisposizione per luci di riconoscimento  

2.5.1.3 Indicatori di direzione negli allestimenti di larghezza superiore al normale  

2.5.1.4 Luce supplementare per il vano di carico  

2.5.2 Rete di bordo  

2.5.2.1 Cavi elettrici / fusibili  

2.5.2.2 Circuiti elettrici supplementari  

2.5.2.3 Montaggio aftermarket di apparecchi elettrici  

2.5.2.4 Compatibilità elettromagnetica  

2.5.2.5 Sistemi di comunicazione mobili  

2.5.2.6 Bus CAN  

2.5.3 Interfaccia elettrica per veicoli speciali  

2.5.3.1 Posizione dell’interfaccia   

2.5.3.2 Avvertenze generali sulle interfacce per veicoli speciali 

Transporter (a partire dall'anno modello 2010) 

 

2.5.3.3 Piedinatura della morsettiera  

2.5.3.4 Piedinatura della centralina multifunzionale  

2.5.3.5 Schemi elettrici relativi alle interfacce speciali  

2.5.4 Batteria del veicolo Capitolo rielaborato 

2.5.4.1 Montaggio della batteria supplementare  

2.5.5 Montaggio aftermarket di alternatori  

2.6 Periferia del motore / organi della trasmissione  

2.6.1 Motore / componenti del sistema di trazione  

2.6.2 Semiassi  

2.6.3 Impianto di alimentazione  

2.6.4 Impianto di scarico  

2.7 Prese di forza motore / cambio  
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Capitolo  

n. 

Titolo del capitolo Modifiche apportate 

2.7.1 Montaggio aftermarket del climatizzatore Capitolo rielaborato 

2.7.2 Predisposizione per il raffreddamento del vano di carico (veicoli frigoriferi)  

2.7.3 Montaggio aftermarket del raffreddamento del vano di carico  

2.7.3.1 Specifica relativa al compressore del fluido frigorigeno originale  

2.7.3.2 Misure degli attacchi del compressore del fluido frigorigeno originale  

2.7.4 Montaggio e smontaggio della cinghia poli-V  

2.7.4.1 Smontaggio della cinghia  

2.7.4.2 Montaggio della cinghia  

2.7.4.3 Campo di lavoro del tendicinghia  

2.7.4.4 Guida della cinghia / campo di lavoro del tendicinghia ABR T5  

2.8 Parti annesse / unità  

2.8.1 Portapacchi sul tetto  

2.8.2 Dispositivi di traino / distanza dal veicolo trainante ai sensi della norma DIN 74058  

2.8.3 Montaggio di una sponda di carico  

2.8.4 Accessori  

2.9 Sollevamento del veicolo  

3a Modifiche a sovrastrutture chiuse  

3.1 Scocca grezza / carrozzeria  

3.1.1 Aperture sulle fiancate  

3.1.2 Montaggio aftermarket di finestrini  

3.1.3 Modifiche del tetto furgone / Kombi  

3.1.4 Aperture praticate sul tetto  

3.1.4.1 Tettuccio sollevabile con apertura sul tetto grande  

3.1.4.2 Montaggio aftermarket di un tetto rialzato  

3.1.4.3 Aperture sul tetto realizzate a posteriori  

3.1.5 Modifiche alla parete divisoria / ventilazione forzata  

3.1.6 Punti di fissaggio della parete divisoria  

3.2 Interni  

3.2.1 Equipaggiamento di sicurezza  

3.2.2 Montaggio a posteriori di sedili  

3.2.2.1 Montaggio a posteriori di sedili, cabina di guida  

3.2.2.2 Montaggio a posteriori di sedili, vano passeggeri  

3.2.2.3 Montaggio di sedili in senso opposto a quello di marcia  

3.3 Parti annesse  

3.3.1 Montaggio aftermarket di portapacchi/scala posteriore  

4a Modifiche a sovrastrutture aperte  

4.1 Trasporto di telai  

4.2 Telaio  

4.2.1 Realizzazione di fori sul telaio  

4.2.2 Saldature sul veicolo  

4.2.3 Allungamento del passo e dello sbalzo Capitolo aggiunto. 

4.2.4 Sezioni del telaio  

4.3 Telaio ausiliario per veicoli commerciali leggeri  

4.3.1 Realizzazione del telaio ausiliario  

4.3.2 Materiale   

4.3.3 Longherone   
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Capitolo  

n. 

Titolo del capitolo Modifiche apportate 

4.3.4 Traverse   

4.3.5 Fissaggio del telaio ausiliario  

4.4 Punti di fissaggio di serie per allestimenti speciali  

4.5 Apertura sulla parete posteriore della cabina di guida  

4.6 Strutture/allestimenti con baricentro alto  

4.7 Camioncino con telone e centine (di fabbrica)  

4.8 Avvertenze per il montaggio di una gru di carico  

4.9 Motrice Capitolo nuovo 

5a Esecuzione di allestimenti speciali  

5.1 Trasformazioni nel settore "handicap" Link Infobox 

aggiornato 

5.1.0 Equipaggiamento del veicolo base  

5.1.1 Scelta dello sterzo  

5.1.2 Avvertenze per le soluzioni di trasformazione ...  

5.1.3 Avvertenze per le trasformazioni ...  

5.1.4 Disattivazione degli airbag  

5.2 Veicoli frigoriferi  

5.3 Montaggio di scaffalature / veicoli da officina  
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