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Alle Masze gelten fuer das Fertigteil einschliesslich Oberflaechenschutz.
All dimensions apply to the finished part including surface protection.
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Beschreibung der Aenderung und
Aenderungsterminschluessel
Revision record and change date code

   25.03.15                 

        25.03.15 KROE Em Einbringung der Aussparung               16V192L

        30.07.15 Entfall der Filzstreifen

1 B9/G9 Freimachung im Bereich der Sicken hinzugefuegt

2 A23/F24 Ausschnitt fuer Einstiegsleiste hinzugefuegt

3 A25/E23/E33 Bemaszungen hinzugefuegt und aktualisiert

4 H20 Pos.6 Senk-Blechschraube entfernt

5 D30 Schnitt E-E hinzugefuegt

6 J9 Text hinzugefuegt

7 B32 Gleitreibungskoeffizient war 0.52 (Mittelwert)

8 A33/A37/C37 Masz war 4mm

9 A37/C37 Masz war 6mm

10 B22/F23 Beschnitt fuer Seitenteil angepasst

11 A24/E22/F32 Beschnitt im Bereich Trennwand angepasst

        Toleranzen im Bereich der Deckel hinzugefuegt

        30.07.15 KROE Em Klemmvariante der Deckel hinzugefuegt

23.09.15 Pos.4 war 7E0.863.358.

4 H20 Pos.5 war 7E0.863.360.

2K5.863.718.F war 2K5.863.718.

2K5.863.718.G war 2K5.863.718.A

12 J37 2K5.863.718.H war 2K5.863.718.B

        23.09.15 KROE Em Abmasze der Regalfelder geaendert        VP25828
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Nicht bemaszte Geometrien 
dem Datensatz entnehmen.
Unspecified geometry information 
to be taken from the data record.

Der Klimawechseltest ist gemaess PV 2005 durchzufuehren.
The environmental cycle test shall be carried out acc. to PV 2005.

Freibewitterungsbestaendigkeit VW 50185: ohne Beanstandung
Resistance to open-air weathering VW 50185: without complaints

Temperaturbestaendig von -40 C bis +90 C
Temperature resistant from -40 C to +90 C

Emissionsverhalten nach VW 501 80
Emission behavior as per VW 501 80

Farbton gemaesz Grenzmuster
Color acc. Boundary sample
Farbton und Narbung nach Farbkombination
Color and grain acc. to color combination
Lichtechtheit nach 3 Perioden gemaess PV 1303
Lightfastness after 3 periods of exposure acc. to PV 1303
Graumaszstabstufe 4 n. DIN EN 20105-A02
Gray-scale level 4 acc. to DIN EN 20105-A02

Brennverhalten nach TL 1010 = SE/NBR
(selbstverloeschend, keine Brennrate)
Flammability acc. TL 1010 = SE/NBR
(self-extinguishing, no flammability )

Abweichungen der Radien Fertigungsbedingt zulaessig
Deviation if radii permissible if obtained 
this way by manufacturing

Oberflaechenqualitaet gemaess Grenzmusterkatalog (ist zwischen den Qualitaetsabteilungen abzustimmen)
Surface quality acc. to boundary sample catalog (shall be agreed between the quality departments)
Oberseitenbeschichtung mit rutschhemmender Struktur, Oberseite 
Kunstharz grau gemustert, Unterseite Kunstharz dunkelbraun, 
5-lagiges Buchensperrholz nach EN 636-2, Verleimung 
nach EN 314-2 Klasse 3 Gleitreibungskoeffizient µ 0.45 (Mittelwert) 
nach DIN EN 13893
Upper side coated with anti-slip structure, upper side of 
gray-patterned synthetic resin, underside of dark brown synthetic 
resin, 5-layer beech plywood as per EN 636-2, glued as 
per EN 314-2 class 3, coefficient 
of sliding friction µ 0.45 (mean value) as per DIN EN 13893

4

Die Verbindung Deckel zu Ausfraesung ist klapperfrei auszufuehren.
Die Klemmfunktion muss auch im Fahrbetrieb gewaehrleistet sein.
The connection between cover and cut-out must be designed rattle-free.
The clamping function must also be ensured while driving.
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11
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Unterseite:
Kunstharz dunkelbraun
Underside:
Dark brown synthetic resin

Traegerplattenmaterial:
Material of carrier plate:
5-lagiges Buchensperrholz nach EN 636-2,
Verleimung nach EN 314-2 Klasse 3, 10mm +1.5

-0.5 Materialstaerke
5-layer beech plywood as per EN 636-2,
glued as per EN 314-2 class 3, 10mm +1.5

-0.5 material thickness

Oberflaeche: 
Surface: 
Oberseitenbeschichtung mit rutschhemmender Struktur, Kunstharz grau gemustert,
Hochfunktionsfester Kunstharzfilm (Filmgewicht min. 200g/m2) mit Traegerplatte verpresst,
Gleitreibungskoeffizient µ 0.45 (Mittelwert) nach DIN EN 13893
Upper side coated with anti-slip structure, gray-patterned synthetic resin,
Highly function stable synthetic resin film (film weight min. 200g/m2) pressed with carrier plate, 
coefficient of sliding friction µ 0.45 (mean value) as per DIN EN 13893

Materialaufbau
Material structure
5:1
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Butyl adhesive tape strip
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Schnitt A-A (D9)

Section A-A
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Crossmember floor part
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Stilt
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Quertraeger Bodenteil hinten
Crossmember floor part rear
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Floor part rear

Quertraeger Sitz
Crossmember, seat
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Crossmember, spare wheel
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End crossmember
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Cover, lock support
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Schnitt B-B (E9)

Section B-B
1:2

Quertraeger Bodenteil
Crossmember floor part

Bodenteil
Floor part

Quertraeger Bodenteil hinten
Crossmember floor part rear

Bodenteil hinten
Floor part rear

Quertraeger vorne hinten
Crossmember front rear

Quertraeger Sitz
Crossmember, seat

Quertraeger Reserverad
Crossmember, spare wheel

Abdeckung Schlosstraeger
Cover, lock support

Schlosstraeger
Lock support

Abschlusstraeger
End crossmember

Butylklebestreifen
Butyl adhesive tape strip Butylklebestreifen

Butyl adhesive tape strip

Butylklebestreifen
Butyl adhesive tape strip

Butylklebestreifen
Butyl adhesive tape strip
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Nur fuer 2K5.863.718.G
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Nur fuer 2K5.863.718.H
Only for 2K5.863.718.H
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Schnitt C-C (D27)

Section C-C
Ansicht gedreht
View turned
Ansicht ohne Deckel Universalboden
View without cover universal floor
Gilt fuer 2K5.863.718.F/ 718.G/ 718.H
Applies to 2K5.863.718.F/ 718.G/ 718.H
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Deckel Universalboden
Cover universal floor
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Cover universal floor
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Schnitt D-D (G5)

Section D-D
Ansicht gedreht
View turned
1:2
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Radhaus hinten
Wheel housing rear

Laengstraeger
Side member

Bodenteil hinten
Floor part rear Laengstraeger
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Radhaus hinten
Wheel housing rear
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Schnitt E-E (D27)

Section E-E
Klemmbereich der Deckel
Clamping range of the cover
Gilt fuer 2K5.863.718.F/ 718.G/ 718.H
Applies to 2K5.863.718.F/ 718.G/ 718.H
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